NAZWA INWESTY(JI:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Szkota Podstawowa w Rybnie

LRIB Andrzej Krawczyk

Puszezy Solskiej 1/20 01 390 Warszawa

[ nip 527-101-60-10 ]

PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W RYBNIE
96-514 RYBNO ul. Dluga 11
GMINA RYBNO

ul. DLUGA 20, 96-514 RYBNO

1. PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ GAJEWSKI upr. bud. 62/91/ Sk-ce

2. OPRACOWAL: techn. bud. ANDRZE] KRAWCZYK upr. bud. St.1527/73

KAT. OBIEKTU XV

marzec 2021r

<

str. 1




Szkota Podstawowa w Rybnie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

I. Dokumentacja terenu inwestycji i uprawnienia zawodowe projektantow
1. Dokumenty dot. terenu
1. Orientacja

2. Wycinek z mapy zasadniczej skala 1:1000

2. Zataczniki

1. Oswiadczenia z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
2. Kopie uprawnien budowlanych projektantéw
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do MORIARP

I1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

1. Opis zagospodarowania dziatki
2. Uzbrojenie terenu

III. Projekt architektoniczno — budowlany
Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres projektowanej inwestycji

Zestawienie powierzchni

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Uwagi koncowe
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Szkota Podstawowa w Rybnie

IV CZESC RYSUNKOWA

Lp. | NAZWA, RODZAJ RYSUNKU SKALA NR RYS.
1. | RZUT PARTERU SALI SPORTOWE] I ZAPLECZA 1: 150 1
2. | BOISKO DO KOSZYKOWKI 1: 100 2
3. | BOISKO DO SIATKOWKI 1:100 3
4. | BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO 1:100 4
5. | BOISKO DO PILKI RECZNE] 1:100 5
6, | BOISKO DO BADMINTONA 1:100 6
7. | BOISKO MINI SIATKOWKA 4X4 1:100 7
8. | LINIE DLA WSZYSTKICH BOISK 1: 150 8
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Szkota Podstawowa w Rybnie

I. DOKUMENTACIA TERENU INWESTYCJI I UPRAWNIENIA ZAWODOWE
PROJEKTANTOW

MAPA WOJEWODZTWA Z LOKALIZACJA INWESTYCJI

1. Dokumenty dot. terenu
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Szkota Podstawowa w Rybnie

WYCINEK Z MAPY ZASADNICZEJ OBREB RYBNO
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Szkota Podstawowa w Rybnie

2. Zataczniki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji pn.

+MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W RYBNIE”

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w my$l art. 20 pkt. 4

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ GAJEWSKI upr. bud. 62/91 Sk-ce
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

marzec 2021r

str. 7




Szkota Podstawowa w Rybnie

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO MORIAP
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Szkota Podstawowa w Rybnie

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Opis zagospodarowania dzialki i wyposazenia budynku

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w gminie Rybno we wsi Rybno dziatka nr:
38/1. Teren nieruchomosci jest ogrodzony przestami metalowymi na stupkach z rur
stalowych. Na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej im. Z. Pruskiego z salg
sportowq i oddziatami przedszkolnymi oraz boisko sportowe typu ,orlik” i dwa place
zabaw dla dzieci. Budynek jednopietrowy wyposazony w instalacje telekomunikacyjng,
wodng i Sciekdw komunalnych podtgczonych do gminnej infrastruktury komunalnej.
Ogrzewanie budynku z kottowni wyposazonej w piec na olej opatowy. Dziatka posiada
dwa zjazdy na droge powiatowg. Sala sportowa zostata dobudowana do istniejgcego
budynku szkoty w 1993 r.

2. Uzbrojenie terenu

Teren dziatki wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng energetyczng i
teleinformacyjna.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminng w Rybnie

- Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1:500

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Koncepcja remontu nawierzchni podtogi sali sportowej uzgodniona z Inwestorem

- Ogledziny, inwentaryzacja sali sportowej i zaplecza.

2. Przedmiot inwestycji

Sala sportowa dobudowana w 1993 r do istniejgcej Szkoty Podstawowej w Rybnie.
Podtoga sali sportowej wykonana jest z warstwy betonowej z pokryciem na wierzchu
lakierem na bazie zywic syntetycznych. Podczas wieloletniego korzystania z obiektu
nastgpity widoczne objawy osiadania podktadéw podpodtogowych co skutkuje licznymi
peknieciami i ubytkami w warstwie nawierzchni sportowej. Nawierzchnia podtogi nie
posiadajgca jednakowych parametréw technicznych jest zagrozeniem i moze by¢
przyczyng wypadku dla oséb korzystajgcych z tego obiektu.

Opracowanie zawiera opis wymiany istniejgcej nawierzchni podtogi w sali sportowej w
budynku Szkoty Podstawowej im. Z. Pruskiego w Rybnie.

3. Zakres projektowanej inwestycji

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych prac:
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Szkota Podstawowa w Rybnie

1) Naprawe istniejgcej nawierzchni podtogi

2) Przymocowanie na klej, kotki rozporowe ptyt podktadowych typu OSB, MFP

3) gr. 16-18 mm fgczonych na obce pidro do istniejacej podtogi. Laczenie kolejnego
rzedu ptyt przesunac o Y2 diugosci piyty.

4)  Wykonanie nawierzchni podtogi z wyktadziny sportowej gr. 5,0 — 6,1 mm
posiadajgcej atesty, aprobaty techniczne dla tego typu wyrobdw.

5) Na scianach wykona¢ cokdt wys. 10 cm z jednoczesnym potgczeniem z wyktadzing
podtogowa.

6) Pomalowac na podtodze linie wyznaczajgce pola boisk dla gier zespotowych wg
zatgczonych rysunkéw.

7)  Wymiana pitkochwytéw z siatki o wym. oczek 5,0 + 10 cm

4. Zestawienie powierzchni

Pomieszczenie w granicach projektu

p'\(l); NAZWA POMIESZCZENIA pow. m?
1. sala sportowa 534,56 m?2

5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

- Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 1 m-ca, ilos¢
jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikdéw nie wiecej niz 20 osob.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbidrkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego,
na placu sktadowania materiatdw budowlanych na terenie budowy/moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,
- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.
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Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania
przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien uwzglednia¢ ustalenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:
przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w zakresie technologii,
bhp, oraz stosowania $rodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku administracyjno -
biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, przepisami BHP i pod nadzorem i kierownictwem oséb z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

6. Uwagi koncowe

- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

- Do projektowania przyjeto uzgodnione z Inwestorem wytyczne materiatowe.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang ,Wytyczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisow BHP oraz
pod bezposrednim nadzorem oséb uprawnionych. Teren, na ktérym bedg prowadzone
prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkdéw tgcznosci dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

- Wymienione w opracowaniu nazwy produktdw i firm nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktéw lub firm pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy
skonsultowac z Projektantem.

- Wszystkie materiaty, elementy matej architektury powinny posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

- W przypadku niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy powiadomic
Projektanta.

- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z uzgodnieniami oraz opracowaniami
branzowymi.

- W przypadku watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegdinych elementdéw nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

Opracowali:
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SALA GIMNASTYCZNA - RZUT PARTERU SKALA 1 :150
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ZRIB Andrzej Krawczyk R 508-157-200 zribak@wp.pl
01-390 W-wa ul. Puszczy Solskiej 1m20

TEMAT: Modernizacja Sali Gimnastycznej w Rybnie

IWESTOR: | GMINA RYBNO BRANZA: BUDOULANA
ADRES: 96-514 Rybno ul. Diuga 11 SKAL: 1:150
NAZWARYS. Rzut parteru sali sportowej i zaplecza e 04.2021r
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski ‘ upr.bud 62/91 Skce R !
0ROl techn. bud. Andrzej Krawczyk | o susam )




BOISKO DO KOSZYKOWKI - LINIE
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LINIE BOISKA - KOLOR BIALY O SZEROKOSCI 5 cm
WYTYCZENIE BOISKA ROZPOCZAC OD LINII SRODKOWEJ SALI

ZRIB Andrzej Krawczyk < 508-157-200
01-390 W-wa ul. Puszczy Solskiej 1m20

D zribak@wp.pl

TEMAT:

Modernizacja Sali Gimnastycznej w Rybnie

INWESTOR:

GMINA RYBNO

BRANZA:  BUDOWLANA

ADRES:

96-514 Rybno ul. Dluga 11

SKALA: 1:100

NAZWARYS, Boisko do koszykowki DATA:  04.2021r
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski | upr. bud.62/91 Skce RS )
ORACOWAL | techn. bud. Andrzej Krawczyk | oot seisas '




BOISKO DO SIATKOWKI - LINIE
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ZRIB Andrzej

Krawczyk ‘ 508-157-200
01-390 W-wa ul. Puszczy Solskiej 1m20

D zribak@wp.pl

TEMAT:

Modernizacja Sali Gimnastycznej w Rybnie

INWESTOR:

GMINA RYBNO

BRANZA: BUDOWLANA

ADRES:

96-514 Rybno ul. Dluga 11

SKALA: 1:100

NAZWA RYS.

Boisko do siatkowki

o 04.2021r

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Gajewski

upr. bud.62/91 Sk-ce

IR RYS. 3

OPRACOWAL

techn. bud. Andrzej Krawczyk

upr. bud. $t.1527/73




BOISKO DO TENISA - LINIE

1097

dtg. linii (23,77+10,97)*2+(10,97)+(23,77%2)+(8,23%2)= 144,45 mb
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Wszystkie wymiary kortu stanowia odlegtosci pomigdzy zewnetrznymi
krawedziami odpowiednich linii. Linie o szer. 5 cm musza by¢
jednakowego koloru, kontrastujacego z kolorem nawierzchni kortu.
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SKALA: 1:100

NAZWARYS. | Boisko do tenisa ziemnego oai 04.2021r
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski upr bud 62/91 Skece RS 4
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BOISKO DO PILKI RECZNEJ - LINIE

dtg. linii (28,00+15,00)*2+15,00+(8,82%4)+(6,53*4)+(3,00%4)= 174,40 mb
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Linie boiska: Wszystkie linie boiska maja szerokos¢ 5 cm i musza by¢ koloru jasnego, kontrastujacego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.
UWAGA! Luki wyznaczane sa 6,0 m od srodka stupka w lewa i prawa strone do linii koncowej boiska, natomiast przerywana 9,0 m w ten sam sposob.
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BOISKO DO BADMINTONA - LINIE

dtg. linii (13,48%4)+(6,10%7)+(3,92+0,80)*2= 106,06 mb
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TEMAT: Modernizacja Sali Gimnastycznej w Rybnie

INWESTOR: GMINA RYBNO BRANZA:  BUDOWLANA
ADRES: 96-514 Rybno ul. Diuga 11 SKALA: 1:100
NAZWARYS. Boisko do badmintona DAt 04.2021r
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski upr. bud.62/91 Skce RS, 6
OPRACOWAL | techn. bud. Andrzej Krawczyk upr.bud. St.1527/73




BOISKO DO MINI SIATKOWKI- LINIE

+CZWORKI” - 4 x 4

WYSOKOSC SIATKI:
DZIEWCZYNKI: 215 cm
CHLOPCY: 230 cm

dtg. linii 49,00 mb
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SALA GIMNASTYCZNA - RZUT PARTERU SKALA 1 :150
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ZRIB Andrzej Krawczyk < 508-157-200 5 zribak@wp.pl
01-390 W-wa ul. Puszczy Solskiej 1m20
TEMAT: Modernizacja Sali Gimnastycznej w Rybnie
INWESTOR: GMINA RYBNO BRANZA:  BUDOWLANA
ADRES: 96-514 Rybno ul. Dluga 11 SKAA: 1:150
NAZWARYS. | LINIE POL DLA WSZYSTKICH DYSCYPLIN DAk 04.2021r
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Gajewski | upr.bud 62/91 Skce - 8
0ROl techn. bud. Andrzej Krawczyk | o susam )




Szkota Podstawowa w Rybnie

Przedmiar robot

p. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY REMONTOWE NA SALI SPORTOWEJ
Kod CPV: 45432111-5, Kladzenie wykiadzin elastycznych
1 | 2 3 4 5
1. REMONT NAWIERZCHNI PODLOGI
Kod CPV: 45432111-5, Kladzenie wykiadzin elastycznych
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Slepa podioga z ptyt wiorowych plasko prasowanych, m2 531,85
rzeczowych zwyktych o grubosci 20 mm
KNR 00-214007-03-050 | krotnosé= 1,00
1. 531,85 531,85
2 | wg naktadow Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2 541,41
rzeczowych izolacyjna, rulonowych na kleju dyspersyjnym
KNR 2-02W1123-0101- | szybkowigzgcym
050 krotnosé= 1,00
1. podloga
2. 30,15*17,64 531,85
3. cokot
4. (30,15+17,64)*2*0,10 9,56
3 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 541,41
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02W1123-04-050
1. podioga
2. 30,15%17,64 531,85
3. cokot
4. (30,15+17,64)*2*0,10 9,56
4 | wg naktadow Oznakowanie poziome boisk farbg-linie segregacyjne i m2 785,81
rzeczowych krawedziowe ciggle. Sposob malowania reczny
KNR 00060704-01-050 krotnosé= 1,00
1. 106,06+174,40+144,45+108,00+203,90+49,00 785,81
2. WYMIANA OSLON (PILKOCHWYTOW) SCIAN I SUFITU SALI SPORTOWEJ
Kod CPV:
1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Ostony z siatki (pitkochwyty)na na Scianach i suficie m2| 1217,01
rzeczowych wewngtrz sali)
KNR 202U1625-01-050 | kromosé= 1,00
1. sufit
2. 30,15%17,54 528,83
3. $ciany
4. (17,64+30,15)*2*7,20 688,18
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