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1. OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI WYKONANIA PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. o$wiadczam,
ze projekt budowlany typowej instalacji kottdw na olej opatowy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajacego,
- inwentaryzacja budynkow,
- uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikami budynkoéw
- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
- obowigzujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottéw olejowych do produkcji c.o.
i cw.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy
typowych instalacji kottow na olej opalowy i przedstawienie technicznego rozwigzania
wymiany wyeksploatowanych zrodet ciepta w budynku o$wiatowym na kotly centralnego

ogrzewania zasilane olejem opatowym.
2.3 Przeznaczenie

Instalacja kotta na olej opatowy pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku oswiaty o zapotrzebowaniu ciepta na
cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekraczajgcym 500 kW.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i
stwierdzonego stanu technicznego budynku

Stan istniejacy:

Obecnie budynek jest zasilany w ciepto z kottéw na olej opatowy Vissman Paromat
Simplex o mocy 200 oraz 280 kW z palnikami Giersch. Wysokos¢ pomieszczenia kottowni 2,70
mm, Budynek posiada powierzchnie uzytkowa 3210 m? i wykonany jest w technologii
tradycyjne;j.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych urzadzen, przewoddéw i armatury
regulacyjno — pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidtowo, nie zapewnia
wymaganego komfortu uzytkownikom budynku oraz generuje wysokg emisje zanieczyszczen
do atmosfery. Kotty olejowe wyposazone sg w zintegrowany sterownik. Kottownia
wyposazona jest w naczynia wzbiorcze firmy Reflex oraz uktad rozdzielacza centralnego
ogrzewania wyposazonego w 4 obwody zasilajgce poszczegdlne sekcje budynku. Ukfad

posiada rozdzielcze sterowanie poszczegdlnymi obiegami.



2.4 Kociol na olej opalowy

Dla przygotowania energii cieplnej oraz c.w.u nalezy zastosowa¢ kotly kondensacyjne na olej
opatowy o mocy nominalnej 245 kW kazdy dziatajace w uktadzie kaskadowym Kotly olejowe
zastapig obecnie istniejace kotly olejowe firmy Vissman Paromat o mocy 285 i 200 kW.
Istniejgce kotly olejowe zaspokajaja potrzebny budynku o$§wiatowego, dzialajac w uktadzie
kaskadowym. Zakres robot obejmujacych wymiang zrdédla ciepta zawiera demontaz

istniejacych kotléw i wykonanie potgczenia istniejgcej armatury z nowymi kottami gazowymi.

- moc znamionowa 245 kW

- wspdlczynnik sprawnos$ci dla mocy nominalnej — nie mniej niz 96,7 %

- wspolczynnik sprawnos$ci przy obcigzeniu czgsciowym — nie mniej niz 96,8%

- klasa energetyczna A +

- klasa kotta :5

- Max. temperatura zasilania 90 °C

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 Dane musza by¢
potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke badawcza

- Zasilanie 1 powrdt kotta przytacze DNG65

- dopuszczalne cis$nienie robocze 4 bary

2.5. Regulator
Za prawidtowa prace kotta odpowiada regulator, ktory moze modulowa¢ moc kotta.

Steruje on pracg palnika, wentylatora, pompy obiegowej c.0. 1 c.w.u.

2.6 Przygotowanie cieplej wody
Przygotowanie cieptej wody odbywac si¢ bedzie za pomocy istniejacego zasobnika

wodnego o pojemnosci 1 m3. Zasobnik wodny nie jest objety przedmiotowym projektem.
2.7 Cieplomierz

Aby wyliczy¢ dzienng oraz sumaryczng energie wytworzong przez kociot projektuje sie

przetwornik przeptywu.



Licznik powinien pracowac¢ w nastepujgcych warunkach:

temperatura otoczenia 0°C +55°C
wilgotnos¢ wzgledna do 93%

czujniki temperatury powinny by¢é zamontowane we wilasciwej pozycji
przeciwprgdowo (réwnolegle lub pod katem 45° do kierunku przeptywu), tak aby
umieszczone w ich koncach elementy termoczute znajdowaty sie w osi rurociggu.
Wymagana gtebokos¢ zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przeptywu,
wynosi 0,6 srednicy instalacji. Cze$¢ odcinka przewodu w miejscu montazu czujnika
nalezy izolowaé, przy czym izolacja powinna by¢ uksztattowana, aby istniata mozliwos¢
demontazu czujnika.

Czujniki do montazu bezposredniego- sg to czujniki, ktére stykajg sie z nosnikiem
ciepta. Czujniki do montazu w ostonach - sg oddzielone od nosnika ciepta ostona.
Przewody faczace czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny by¢ przedtuzane
lub skracane.

miejsce montazu przetwornika powinno by¢ tak dobrane, aby zminimalizowac
uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, ktére moga
spowodowac uszkodzenia cieptomierza.

nalezy przeciwdziata¢ niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu
przeptywu, uderzeniom hydraulicznym, ktére moga spowodowaé uszkodzenie
cieptomierza Dany typ przetwornika przeptywu nalezy montowac zgodnie z pozycja
pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniajac odcinki proste przed 5xdn i za
przetwornikiem 3xdn. Czesci sktadowe cieptomierza powinny tworzyé zwartg
zabudowe w instalacji.

montaz przetwornika przeptywu w odpowiednim rurociggu ( zasilajgcym lub
powrotnym) i pozycji, takze pod wzgledem kierunku przeptywu

nie wolno zmienia¢ dtugosci kabli przytagczeniowych czujnikéw

Uwaga: dopuszcza sie rozwigzania, gdzie cieptomierz (licznik ciepta) bedzie zamontowany

jako element sktadowy kotta podtaczony do jego sterowania.

2.8. Magazyn Oleju

W pomieszczeniu magazynu oleju znajduje si¢ magazyn oleju ze zbiornikami olejowymi o

pojemnosci 2 m3 kazdy. W istniejacej technologii kotlowni istnieje 10 zbiornkow na olej

opatowy. Catkowita pojemnos¢ magazynu — 20 m3. Instalacja do napelniania zbiornikow



zakonczona jest zamknigciem wlewu oleju. Wlew umieszczono na $cianie zewngtrznej.
Instalacja dwuprzewodowa zasilajaca palniki wykonana zostatg z przewodéw miedzianych i
wyposazona w dwuprzewodowy filtr oleju z zaworami odcinajagcymi. Magazyn oleju znajduje

si¢ poza opracowaniem.

2.9. Zabezpieczenie instalacji.

Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia i objetosci zgodnie z
norma PN-91/B-02414.

- zawOr bezpieczenstwa membranowy o ci$nieniu otwarcia 0,30 MPa

- naczynie wzbiorcze przeponowe
ci$nienie wstepne w naczyniu ustawic na 1,5 bar.
Naczynie potaczy¢ z rurociggiem powrotnym rurg wzbiorczg o $r. 25mm na podej$ciu do
naczynia nalezy zamontowac ztacze samo odcinajace na rurze wzbiorczej zamontowac
manometr kontaktowy

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury -

regulator kottowy
- ogranicznik maksymalnej temperatury wody kotlowej STB ustawiony na 95 °C

Zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia

manometr kontaktowy zamontowany na rurze wzbiorczej o nastawie 0,15 MPa

wylaczajacy kociot przy spadku ci$nienia ponizej warto$ci nastawionej
2.10. Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kotlowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 lub rownowaznej taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowaé kolana
giete o promieniu R=3D.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej 1 cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP
dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu
roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

Jako armature odcinajacg i zabezpieczajaca zastosowac zawory odcinajace i zwrotne,

gwintowane, temperatura pracy do 100°C, ci$nienie do 0,6 MPa.

2.12 Uklad odprowadzania spalin

W chwili obecnej istniejace kotly olejowe posiadaja odprowadzanie spalin do zewn¢trznego



murowanego komina. Srednica przewodéw kominowych 250 mm.

Przed montazem kotla nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciagu
kominowego wymaganego przez producenta kotta.

Dla osiagnigcia najlepszych parametrow sity ciggu kominowego zaleca si¢, aby spaliny
z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin
wykonac jako jedno$cienny wktad w istniejgcy komin murowany przy zachowaniu minimalne;j
wymaganej przez producenta kotta wysokosci, zapewniajacej minimalny cigg kominowy na
poziomie wymaganym przez producenta kotta.

Odpowiednie dobranie komina do parametrow kotla na paliwo stale jest bardzo wazne.
Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowac niezupelne spalanie lub nawet cofanie si¢
spalin do kottowni.

Komin w dolnej czgéci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwoér wyczystny
konieczny do:

e wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta lub na poczatku

S€zonu grzewczego.

Czopuch kotta taczy si¢ z kominem za pomocg kanatu z blachy zaroodpornej, ktory
nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanal ten powinien si¢
wznosi¢ i by¢ nie dluzszy niz 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomoca

tagodnych tukow, aby zminimalizowa¢ opory przeptywu spalin.

2.13. Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kotlowni znajduje si¢ istniejacy uklad wentylacji nawiewno-

wywiewnej (poza zakresem opracowania)

2.14. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i1 przeprowadzi¢
probe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas proby wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢
odciete.

Armature i rurociagi kotlowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukac. Ptukanie
rurociaggow 1 urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody 1 sprezonego powietrza.
Plukanie uznaje si¢ za zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.

Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno i1 gorgco, zgodnie z
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. I1.

Cisnienie probne dla instalacji c.o. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajacych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknigtego
nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z normg PN-91/B-2419 lub rownowazng, po przeprowadzeniu proby szczelnosci na
Zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztacz spawanych i kolnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociaggu byly
badane u wykonawcow tych elementow.

Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i
sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

e rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24h przed proba,

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 400C,

e podczas badania instalacj¢ nalezy odtaczy¢ od zrodta ciepta,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurociag doktadnie oczysci¢ 1 odpowietrzy¢.

e przy probach wodnych napre¢zenia nie powinny przewyzsza¢ 90% warto$ci granicy
plastycznosci przy temperaturze 200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w lub rownowaznej,

e obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego
powinno si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05MPa
na minute,

e ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wigkszym
niz 0,6 MPa,

e w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelno$ci na elementach rurociggu 1 ztaczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wiloskowatych lub peknig¢ oraz
nieszczelno$ci 1 pocenia si¢ powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach

przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu 1 mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

2.15. Montaz

Kotly olejowe nalezy posadowi¢ na istniejacych fundamentach znajdujacych si¢ w
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pomieszczeniu kottowni.
Projektowane kotly nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku.
Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajacy
nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Rurociggi stalowe instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji no$nych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodoéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury musza by¢ tak mocowane, aby:

e mogly si¢ wydhuzac,

e nie wpadaly w drgania,

e przebiegaly rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Proponuje si¢ stosowa¢ rozwigzania systemowe.

2.16. Zabezpieczenie przed korozja
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préob cisnienia nalezy instalacje oczysci¢ do
IT stopnia czystosci wg PN-70/H-97051 lub réwnowaznej, a nastepnie pomalowac. Roboty

antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A.

2.17. 1zolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace w kotlowni nalezy zaizolowaé pianka
poliuretanowg pottwarda stosownie do srednicy zewngtrznej. Norma obowigzujaca dla izolacji
cieplnych przewodow - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,,Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” lub rownowazna. Zgodnie z powyzsza norma, do
izolacji przewodow, armatury i urzadzen nalezy uzywac materialow lub wyrobéw majacych
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty
1zolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996 lub
rOwnowaznej).

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i1 sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczac

mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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2.18 Podlaczenie elektryczne instalacji kotla

Zaleca si¢ aby sterownik kotla i pompy wymagajace zasilania podtaczone byly do
gniazda elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim
zrealizowang za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych (wytacznikdw przeciwporazeniowych réznicowopragdowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C dla ktorej nie ma
mozliwosci zastosowania wyltgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopragdowych zaleca
si¢ wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie
go wylacznikiem przeciwprzepieciowym réznicowopradowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wylacznik nadpradowy typu

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zalecen lezy po stronie

Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

2.19. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej

Sposdb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacj¢ elementow
instalacji uzgodni¢ z wilascicielem budynku. C. Prace montazowe wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi. W oparciu o PN-B02431 Iub
rOwnowaznej $ciany i strop w pomieszczeniu kotlowni powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowsg
EI-60 natomiast drzwi do kottlowni EI-60, sktadu paliwa EI-60. Drzwi kottowni w klasie EI60
muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ wyposazone w studnie
schladzajaca z pompg zanurzeniowa do wody brudnej. W pomieszczeniu nalezy zastosowac
drzwi o odpornosci ogniowe;j. Nalezy takze dostosowac istneijaca rozdzielnicg elektryczng oraz
instalacje¢ elektryczng do obowigzujacych norm i standardow. Dostosowanie pomieszczenia
kotlowni jest kosztem nie kwalifikowany 1 nalezy do inwestora. Wymiana urzadzen grzewczych

mozliwa bedzie dopiero po przystosowaniu pomieszczenia kottowni.
2.20. Sterownik kotla

Automatyka kotta powinna spetniaé nastepujacg funkcjonalnos¢ pracy w zakresie czynnosci :

e Sterowanie wentylatorem nadmuchowym
e Sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o,
e Sterowanie pompa c.w.u.
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e \Wspotpraca z regulatorem

e Sterowanie pogodowe

e mozliwos¢ podtgczenia modutu GSM

e Posiadanie wbudowanego modutu Ethernet umozliwiajgcego sterowanie funkcjami

podgladu parametréw za pomocg internetu

2.21. Wytyczne ogolne dla wlasciciela budynku

Zgodnie z wytycznymi do wtasciciela budynku nalezy wykonanie:

prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta
np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z
zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w ktérym zostanie
zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz dostosowanie ww. instalacji do
obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen
kottowni)

prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. pogtebienia
pomieszczen, wykonania posadzek, cokotéw pod zasobnik cieptej, robot ziemnych,
wykopodw, konstrukcji wsporczych i fundamentéw)

Dostosowania pomieszczenia do obowigzujgcych norm i przepisow, tj. wykonanie
studni schtadzajgcej, wykonaniu instalacji elektrycznej, wymianie drzwi na drzwi o
odpowiedniej klasie El, wykonanie systemu alarmowego

obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajagcym z
ustawy Prawo Budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywanie go w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego
uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajgcym na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki budynku
oraz jego otoczenia.

do obowigzkéw wtasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia
wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, nalezy kontrola
oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen
zabezpieczajgcych oraz  uziemienia, tacznikdéw instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, bezpiecznikdw topikowych, wytgcznikdw  nadpragdowych,
wytgcznikdw ochronnych, réznicowoprgdowych oraz odbiornikow energii
elektrycznej, stanowigcych wyposazenie budynku

Projektowana kottownia przy prawidiowej eksploatacji nie bedzie stwarzaé
zagrozenia dla otoczenia i bedzie bezpieczna. Poszczegdlne urzgdzenia w kottowni
nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzgdzen.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu:

Temat opracowania:

OSWIATY NA TERENIE GMINY RYBNO

MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU

Obiekt / Adres:

Budynek Oswiaty
Obr. Rybno, dz.nr 38/1,39/1
Rybno, ul. Dtuga 11
Gmina Rybno

Inwestor:

Gmina Rybno
Ul. Dtuga 20
96-514 Rybno

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

.. . . . LOD/2962/PWBS/16
mgr inz. Bogumit Koziarski

Adres projektata:

97-226 Zelechlinek,

Swiniokierz Dworski 12
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1 Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Zakres robét:
a) budowa instalacji kotta na olej sktadajacej sie z nastepujacych elementow:
- montaz kotfa na olej
- podigczenie kotta do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- podigczenie zimnej wody do uktadu kotta
- montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;
- wykonanie prdb ci$nieniowych

- prace okotobudowlane zwigzane z przejsciami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
n/d

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

a) sttuczeniem,

b) skaleczeniem,

c) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,

e) upadkiem.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia pod cisnieniem i
napieciem.
Czynnosci przewidywanie w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
piSmie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,
b) posiadaé odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne kategori E, P, D (w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych prac),
c) posiada¢ zadwiadczenie szkolenia okresowego BHP,
d) posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji kottdw na biomase przez Urzad Dozoru
Technicznego.
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5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych a w szczegéinosci zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych”. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

a)
b

o O

)
)
)
)

e

()

o T
= — = =

o

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktorych bedg wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
uniemozliwienie dokonania zmian $rodkdw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacego aktualne Swiadectwa i oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezpo$rednio przed jego uzyciem
sprawdzenie poprawno$ci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod napigcia
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,

uziemienie wytaczonego obwodu.

zapewnienia wiasciwej wentylacji

Prace powinny by¢é wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:
zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

$rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikdéw odpowiedzialnych za organizacje i
wykonanie pracy, pemigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierujacego robotami,
planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy

technicznej i tzw. sztuki budowlane;j.
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6 Przepisy zwigzane

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t,j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

18



19



