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I Opis techniczny
1.Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnetrznymi instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych —

Etap XXIII- Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 24/2 obreb Kamiefszczyzna ,

jednostka ewidencyjna gmina Rybno.

2.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

e projekt zagospodarowania terenu

e pomiary projektanta w terenie

e obowigzujace przepisy i normy:

e BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne

e PN-68/06050Roboty ziemne budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 wrze$nia 2011r).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn.
15.06.1001r. z pdZniejszymi zmianami)

2.1 Opis budynku objetego opracowaniem

Budynek objety opracowaniem z powierzchnia uzytkows ogrzewang rowng 110 m2.

Zgodnie z charakterystyka przekazang przez inwestora budynek charakteryzuje si¢ nastepujacymi
parametrami:

Ep = 142,1 kWh/m2

Ek — 124,8 kWg/m2
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Ek c.w.u— 37,6 kWh/m2

Eu -54 kWh/m2
Aktualnie w budynku Zrédlem ciepta jest piec na ekogroszek o mocy 20kW.

3.Gaz plynny

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako plyn pod cisnieniem.
W stanie plynnym jest on bezbarwna ciecza, a jego gestos¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie
mniejsza od gestosci wody. Oznacza to, Ze w naczyniu o znanej pojemnosci wodnej
w przyblizeniu znajduje si¢ gaz ptynny w ilosci wyrazonej w ,.kg” stanowiacy 1/2 cigzaru wody.
Gaz plynny jako gaz jest ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu
zawsze Scielg si¢ nisko nad ziemig 1 wchodza do kanalow, studzienek, zaglebien terenowych itd.
Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica zaptonu w
temperaturze otoczenia i cisnieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% do 10% par gazu w
powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz plynny w stanie naturalnym jest
bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w
powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy zaplonu, czyli ok. 0,4%. Warto$¢ opatowa 46,20 MJ/kg, co
daje 12,8 kW/kg.

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikow na gaz plynny

Zbiomik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odleglosci bezpiecznych. Zbiornik nie moze by¢ umiejscowiony w zagtebieniach
terenowych, na terenie podmoklym, w poblizu rowdéw oraz w odleglosci mniejszej niz 5m od
studzienek 1 wlotéw kanalizacyjnych.

Zbiornik mozna instalowaé od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii
o napigciu do 1,0 kV 1 15 m dla wyzszych napigé. Odleglos$¢ zbiornika naziemnego o pojemnosci
do 3000 dm® od budynku powinna wynosi¢ co najmniej 3,00 m, Odstep miedzy zbiornikiem, a
granicg dziatki powinien wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Warunki lokalizacji zbiornika sg zgodne z ww. opisem i przepisami:

- odlegtos¢ do budynku wynosi 3,00 m.

- odlegtos¢ od granicy wynosi: 1,50 m
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Zbiornik nie wymaga zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
podiaczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz

gazu bez utrudnien i zagrozen.

5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu plynnego jest okreslona jako IIA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszg:

R= 1,5 [m] we wszystkich kierunkach od zawor6w do napelniania i poboru gazu, od zawordéw
bezpieczenstwa i reduktoréw gazu.

H= 1,0 [m] w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury

Odlegtosc bezpieczenstwa wynosi — 1,0 [m]

6. Zagadnienia p.poz

Instalacja zbiornikowa musi by¢ na trwale zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego
gazu oraz adresach i telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odlegtosci 3,00 m m od najblizszego budynku . Ponadto
od granicy z sasiednig dziatkg zachowano odleglos¢ 1,50 m. Dziatka inwestora jest ogrodzone co

eliminuje dostep osob trzecich do instalacji LPG.

7. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna.

Zbiornik na gaz plynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w
zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik
przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a
ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcOw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika
musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowg zgodng z przepisami.

Konstrukcja zbiornika jest zgodna z dyrektywg PED/97/23/EC  oraz normami
zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci
nowoczesng, ekologiczng powlokg antykorozyjng z tworzywa poliuretanowego. Powloki te
spelniaja wymagania wysokiej szczelnosci, testowane sg na przebicie pradem o napigciu min 14
kV, objete sg takze gwarancjg jakosci 1 trwalosci. Zbiornik wyposazony jest w kopule z tworzywa,

umozliwiajaca dostep do armatury i dodatkowo jg zabezpieczajgcs.
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8. Montaz i lokalizacja zbiornika.

Zbiornik zlokalizowano w odlegtosci 3,00 m od budynku, oraz 1,50 m od granicy dzialki.
Dziatka nalezaca do inwestora jest czeSciowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzedna terenu 89,30
m.n.p.m., rz¢dna dna plyty fundamentowej —0,10 m.p.p.t, tj. 89,20 m.n.p.m.

Nalezy przygotowac istniejacy teren tak, aby usytuowac zbiomniki zgodnie z lokalizacja podang
na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia si¢ na plycie zelbetowej o wymiarach
2,00x1,3x 0,Ilm wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyréwnawczej chudego
betonu i podsypce piaskowo-zwirowej. Posadowienie plyty powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Plyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat.

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

— instalacje odgromowsg odpowiadajgca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu
otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materialdéw wg PN- 92/E-05009/54.

— ochrong przed elektrostatycznoscig poprzez podigczenie do uziomu otokowego,

— ochrong przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podiaczenie do uziomu

otokowego.

Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona. Prace
montazowe instalacji uziemiajacej moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
montazu i pomiar6w uziemien.

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacjg z aktualnymi atestami

dopuszczajgecymi do stosowania w instalacjach gazu plynnego.

9. Instalacja doziemna gazu

Instalacje doziemng gazu nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki
gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejscia instalacji zewngtrznej przez sciang budynkéw
wykona¢ z rur stalowych DN 25”.. Prace nalezy wykona¢ z szczegdlng ostrozno$cig. Rurociagi
wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uklada¢ na glebokosci ok. 0,8 m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni 1 innych elementdéw statych. Minimalna szerokosé
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o $cianach pionowych lub mechanicznie ze

skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050.
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Pod gazocigg PE nalezy wykonaé zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag
nasypke o min. grubosci 10 cm. Nad ulozonym gazociggiem nalezy ulozy¢ folie ostrzegawcza o
szeroko$ci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30
— 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowaé
szczegolng ostrozno$é przy zageszczaniu gruntu wokd! tréjnikdw, zawordw i miejsc wyprowadzenia
rurociggdw z ziemi. Przytacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy ukladaé w
wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku
prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien gigcia uzalezniony
jest od temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje si¢ reduktor I stopnia obnizajgcy cisnienie do 0,1-0,3bar o
przepustowo$ci 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynke gazowsa z zaworem
gtownym, reduktorem II stopnia o cisnieniu wylotowym 10m bar o przepustowosci 10 kg/h.

Po wykonaniu przytgcza nalezy je podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa przy uzyciu azotu
lub sprezonego powietrza. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli przez pét godziny, od

ustabilizowania si¢ czynnika prébnego, nie nastapi spadek cisnienia.

10. Izolacje

Stalowy odcinek gazociggu utozony w ziemi winien posiadac izolacje antykorozyjng zgodnie z
projektem Polskiej Normy ,,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powloki z samoprzylepnych tasm z
tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania” Klasa obcigzen B.

Izolacje¢ nalezy wykonaé przez natozenie tasmy polietylenowej firmy ,,Polyken”, nawijanej na
dokladnie oczyszczone i oddttuszczone rury — uprzednio zagruntowane preparatem ,,primer”.

Powtoka powinna sklada¢ si¢ z dwoch warstw:

e Tasmy czarnej izolacyjnej,

e Tasmy zotej ochronnej
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v’]. Wymagania eksploatacyjne

11.1 Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napelnieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzié, czy dokonano kontroli szczelnoéci

instalacji z wynikiem pozytywnym
11.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowaé stan polgczen,
prawidtowo$¢ pracy ciggéw redukcyjnych, prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy

natychmiast je usungé.
11.3 Napetnianie zbiornika

Napelnianie zbiornikéw odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu ci$nieniowego. Max stopien napelnienia zbiornika nie moze przekroczyé 85
% catkowite] jego objetosci. Podczas przeladunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika

nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci.

12. Szafka punktu gazowego oraz zawor odcinajgcy

W miejscu potaczenia przylacza instalacji wewngtrznej z zewnetrzng instalacjg gazowa wykonana

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinajagcym oraz reduktorem II stopnia

13. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacj¢ wewngtrzng nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czgécia rysunkowsg projektu. Podejscie do
pieca prowadzi¢ po Scianie. Instalacjg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych
zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych taczonych za pomocg spawania lub z rur miedzianych
taczonych na lut twardy. Polaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie przy armaturze. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone co najmniej o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszg byé oddalone od
iskrzgcych urzagdzen elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystgpienia kolizji z innymi
instalacjami nalezy wystgpi¢ do projektanta o wskazanie sposobu rozwigzania tych kolizji. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza

si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku
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przewodow stalowych w bruzdach wypehionych — po uprzednim wykonaniu préby szczelnosei
instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska, nie powodujaca korozji przewodéw. Przy przejsciach
przez stropy i Sciany stosowacé tuleje ochronne wystajace po 3cm z kazdej strony przegrody.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenia gazowe nalezy polaczyé na stale przewodami instalacji gazowej,

e Kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umie§ci¢ w miejscu dostepnym.
Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dokladne
oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podkladows chlorokauczukows. Po wyschnieciu farby
podkladowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;.

Po wykonaniu instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ probie szczelnoscei gazu manometrem spetniajacym
wymagania klasy 0.6 na cisnienie réwne 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania si¢
ciénienia czynnika prébnego.

Rury przewodowe mocowac do Scian/stropdw za pomocg hakéw lub uchwytdéw w odstepach: dla rur
poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kociol podlaczyé do instalacji gazowej na sztywno

poprzez dwuzlaczke.

14. Kociof gazowy

Zapotrzebowanie na moc cieplng realizowane za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknieta komorg spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.

Wymagania kotla gazowego:

- Spelnia wymagania klasy energetycznej minimum A, okre$lone w Rozporzgdzeniu
delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy
etykietowania energetycznego i uchylajagcym dyrektywe 2010/30/UE.

- Ptynna, elektroniczng modulacj¢ c.o i c.w.u, autodiagnostyke kotta

- Elektroniczny zawér gazu

- Naczynie przeponowe c.0, grupe bezpieczenstwa c.o

- Sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, elektroniczny zawér gazu

- Mozliwos¢ wspolpracy z automatyka pogodowa

- cigzar: 32,00 [kg]

Projektowany kociot gazowy uzytkowany bedzie z zasobnikiem wodnym multiwalentnym, ktéry

wspolpracowat bedzie z instalacjg kolektoréw stonecznych (wg. odrebnego opracowania)
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15. Uktad uzupelniania ztadu

Ztad w instalacji c.0. uzupelnia¢ tylko przy wytaczonym kotle oraz schiodzonej instalacji.
Uzupeiniania dokonywaé przez waz ze zlaczka nakrecany na zawor do napelniania instalacji c.o.
Instalacja wody zimnej nie moze by¢ podiaczona do instalacji grzewczej na state. Napelniania
zladu oraz uzupelniania ewentualnych ubytkéw dokonywaé wylacznie poprzez stacje uzdatniania
wody.

16. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla koncentrycznym firmowym ukladem powietrzno- spalinowym

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w szachcie kominowym.

17. Opis pomieszczenia 7 urzgdzeniem gazowym

17.1 Pomieszczenie 7 kotlem gazowym

Pomieszczenie z kotlem gazowym o kubaturze 15,00m3. . Wysokos$¢ pomieszezenia 2,50 m.
Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stalego pobytu ludzi. Poziom podiogi w pomieszczeniu nie
znajduje si¢ ponizej terenu gruntu. Pomieszczenie z kotlem gazowym zostanie wydzielone z
pierwotnego duzego pomieszczenia.

Nawiew do pomieszczenia z kotlem gazowym realizowany bedzie poprzez kanat nawiewny o
$rednicy 160mm. Otwér wlotowy usytuowany w $cianie zewngtrznej, dolna krawedz umieszczona
mozliwie blisko podlogi, nie wigecej niz 10 cm od jej poziomu. Kanal nawiewny nalezy
zabezpieczy¢ kratka z siatkg ochronng przeciwko owadom i gryzoniom. Oslony nie moga
zmniejszaé powierzchni otworu o wigcej niz 5%.

Wywiew z pomieszczenia z kottem realizowany bedzie za pomoca kratki wentylacyjnej na

kanale fi 10 mm umieszczonym maksymalnie blisko sufitu. Kanal nalezy wyprowadzié¢ rura

ocieplong ponad dach budynku

18. Proba szczelnosci i wytrzymatosci.

Gléwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odigczeniu
odbiornikow gazu. Manometr do przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinien spelniaé
wymagania klasy 0,6 i1 posiada¢ Swiadectwo legalizacji (aktualng kalibracje - "$wiadectwo
wzorcowania". Okres waznosci "Swiadectwa wzorcowania" manometréw nie moze wynosi¢ dhuzej

niz 3 lata liczagc od daty wykonania wzorcowania).

11



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnetrznymi
instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych ~ Etap XXIII-

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

a) 0-0,06 MPa w przypadku ciénienia probnego wynoszacego 0,05 [MPa]

b) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,10 [MPa]

Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosié
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czegsci znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia
glownej proby szczelnoscei sporzadza si¢ protokél, ktoéry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela

budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

19. Opinia kominiarska

Potwierdzeniem sprawnie dzialajgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami
gazu jest aktualna opinia kominiarska sporzadzona po wykonaniu instalacji gazowej i uktadow
wentylacyjnych, wkladow odprowadzania spalin i dotgczona do dokumentaciji odbiorowej instalacji

gazowe (zgloszenie do uzytkowania)

20. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac montazowych wykonaé pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robdét Budowlano-Montazowych”
e , Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
e obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi

producentéw

e Do budowy instalacji stosowal atestowane urzadzenia i materialy, dopuszczone do

stosowania

e W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

II Cz¢s¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji
zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnetrznymi instalacjami gazu do
budynk6w mieszkalnych — Etap XXIII- Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 24/2 obreb

Kamienszczyzna,jednostka ewidencyjna gmina Rybno.
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2. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest czesciowo zagospodarowana. Na dzialce zlokalizowany

sg budynki mieszkalne, gospdoarcze oraz infrastruktura techniczna. Dziatka jest ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje si¢ posadowienie jednego naziemnego zbiornika gazu ptynnego o pojemnosci 2700 dm?
na plycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przylacza gazu PE o
srednicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku. Podejscie do
szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone w rurze ochronnej PVC o srenicy

75 mm.

4. Informacje dodatkowe.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.
5. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykop6éw kontrolnych w terenie stwierdzono, ze w
miejscu posadowienia projektowanego zbiornika wystgpuja piaski drobne i srednie. Warstwy gruntu sa
Jednorodne, rownolegle do poziomu terenu, a zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia, tzn. wystepujg proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

6. Obszar oddzialywania

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza si¢ strefe kontrolowang o szerokosci
1,00m ktdrej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig projektowanego rurociggu. Obszar oddzialywania
projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej pokrywa si¢ z w/w strefg kontrolowang i nie wykracza

poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r
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instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych — Etap XXIII- ‘
STAHUSTWU POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie —
Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowane;j
pojemnosci nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Obszar oddzialywania
projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemnosci 2700 dm3 znajduje si¢ w odleglosci do
1,0m od jego $cian zewnetrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn.

Zmianami).
III. Oswiadczenie projektanta 03.03.2020

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202). Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany o$wiadczam, ze projekt ten

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

s . : orski
o, in:i. Bogumit Koziarsk
Upr sudowlane do projextowania

Uprawnieni jekt -
i kie(gwama nez ngraniczed w specjal. instalacjne|

w zakresie siec:. instalacii urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych ,ga;owyc_h.

wodociggowych i kanalizacy /

upr. Nr LOD#39862/PWR2 L
“
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IV. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

BUDOWA INSTALACIJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI
ORAZ WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
- ETAP XXIII -

Obiekt / Adres:

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Dziatka nr 24/2o0breb Kamienszczyzna
jednostka ewidencyjna Gmina Rybno

Inwestor:

Gmina Rybno
Ul. Dtuga 20
96-514 Rybno

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant: :
mgr inz. Bogumit Koziarski LOD/2962/PWBS/16 & gt 4

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zamierzenie budowlane objgte projektem ,,Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi
zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych — Etap XXIII-
” polega na:

e Wykonanie wykopu pod ptyte zbiornika

ulozenie zbiornika 2700dm3 na plycie betonowe;j

montaz na zbiorniku reduktora I stopnia

ulozeniu rury gazowej z PE

montaz na scianie budynku skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym i reduktorem II stopnia
wykonaniu proby szczelnosci od zbiornika do kurka na $cianie budynku.

wykonaniu budowy projektowanej instalacji gazowe;

poddaniu prébom 1 uruchomieniu instalacji gazowej

e ¢ o o

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w ktérym
znajdujg si¢ nastegpujace instalacje:
e Zimnej, cieplej wody
e (Centralnego ogrzewania
e elektryczne.

Na terenie dziatki Inwestora znajduja si¢ istniejgce przylacza:
e wodne,
e energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala 1
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wyniknaé nastepujace zagrozenia:
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych,
- Roboty na wysokosciach do 5Sm i powyzej Sm —zwigzanych z montazem komina
- Upadek przedmiotéw z wysokosci
- Ruchome czgsci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
- Porazenie pradem elektrycznym
- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezar6w
- Potknigcie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku
- Niebezpieczenstwa zwigzane z pracami spawalniczymi :
= poparzenia
= oddziatywanie dyméw spawalniczych
= uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i
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= podczerwonego
= zagrozenie pozarem lub wybuchem
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
= zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej
= halas
Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Wyciek gazu LPG
- Awarie instalacji elektrycznej
- Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub
Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robo6t, zapoznaje nim zaloge oraz udziela instruktazu o
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na poszczegélnych jego
etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosei z
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystgpieniem do
realizacji robot Kierownik Budowy wyznacza sposéb oraz miejsce przechowywania i
przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia rob6t przewidywanych w projekcie zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami bhp i higieny pracy.

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie:
Acetylen wykorzystywany do spawania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i1 sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.

- Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robo6t naleza do obowigzkow
kierownika budowy.

- Nalezy zapewnié niezbedng ilo$é podrecznych §rodkéw gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ latwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materialéw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.
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- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
od istniejacych budynkow.

Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe skladowanie i gospodarke zaréwno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu rob6t powinien uprzatnaé teren budowy,
przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowaé tablice ostrzegawcze ,,Zakaz palenia tytoniu",
sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktérych wykonywane sg prace
spawalnicze. Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadajace kompletng odziez robocza

Nalezy uzywaé sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia elektryczng

Nalezy posiada¢ wlasciwy ubidr roboczy oraz sprzgt ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpoczgciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie stabilnosci
pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas skladowania materialéw nalezy zastosowaé ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
taémami lub barierkami

Materiaty skladowa¢ tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych:
Skladowisko materialow".

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470)

-  ROZPORZADPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robét.

Projektant:

mgr inz. Bogumit Koziarski

Lngr inZ. Bogurmit Koziarski
-~ Prawnienia budowlane dg projektowania
ierowania pez Ograniczen w specjal. ipstalacinei
W zakresie sieci, instalacji i ugzadze o;‘epJnchﬁJ

B ;'en!ylacy,-‘nycm 3ZowyCh
odaciggowych | Mnafizac 'ﬂ"Ch
up;.7Nr LOD/ 2465 /PWBS /16

/

/
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfliecyjnym:

tOD-3IA-6DE-KNL *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

2adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkie] Okregowe) izby intynierdw Budownictwa.

{Zgodnte ast. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie eleldronicznym (Da. L. 2002 Nr 2130 poz. 1450) dane w postacl
eleltroaicane] opatrzane bezplecznym podplsem elektronicznym weryfitowanym przy pamacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réeaowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecngml.)

* Weryhikatje poprawnosel danych w ninle[szym zaéwladczeniu motna sprawdzi 2a pomoty numeru weryfikacyjnego zadwladezenia na
stronle Polskiej lzby In2ynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujae sig 2 blurem wladciwe] Okregowe| Izby Intynieréw
Budownictwa.
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pozion por.84,00 m npm,

Pode jscie pod zbiorni VZ700N

Szafka gazowa no elewac ji
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Skala Y: 1:100 2n g

Skala X1 1:200

ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Data

Imie i nazwisko

Podpis

obr. Kamieniszczyzna dz. nr 24/2,

Adres:
i jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

Projektant

mgr inz. Bogumit Koziarsk

Oprac: Budowainstalacji zbiomikowych z
naziemnymi 2biomikemi 1,PG oraz wewnglrznymi
i jami. pozu do budynkdw mieszkalnych

branza sanitarna| *“** | LOD/2962/PWBSIME . fy A Twims:
Profil cze$ci doziemnej
Skala 1:1100/200 | Stadium: projekt budowlany Nrrys. 2







SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ ZEWNETRZNEJ
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"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

iei i i ; 3 Kamiet :
Data | Imie i nazwisko Podpis / |Adres: bkl ity e O
1/( Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
5 . . 5 naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnetrznymi
Projektant mgr inz. Bogumil Koziarski y .té instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych
w2020 | LOD/2962/PWBS/16 | )]
Tytut rys.;
Schemat zewnetrznej instalacji gazowej
Skala 1:10 | Stadium: projekt budowlany Nr rys. 3

45







Szafka na kurek

gtéwny i reduktor

420,00

STAROSTWO POWIATOWE
\W SOCHACZEWIE

300,00

L/ e

1.Przylgcze rura stalowa

2.Rura ostonowa PVC 75 mm wypehiona
silikonem wodoodpornym

3.Kurek gléwny

4.Szafka z blachy stalowej gr, 2 mm wyposazona
w zamykane drzwiczki z otworami w dolngj i

gomej czesci Dn 20 mm
5.Wspornik mocujacy rurg
6.Reduktor II stopnia /3600 Pa/

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI
Data lml@ i nazwisko POdeS Adres: obr. Kamieriszczyzna dz. nr 24/2,
jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
04.2020 ‘// Opr_ac: Budpwginsl_alacji zbiomikowych z .
Projektant mgr inz. Bogumit Koziarskil /4 S e s
042020 | | OD/2962/PWBS/16 7%/ Tytut rys.:
Schemat szafki gazowej
Skala 1:5 Stadium: projekt budowlany Nr rys. 4







min 0.80 m
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

1Q¢m_|

5cm _Dn

Warstwa wierzchnia

Taéma ostrzegawcza, z6tta

Grunt rodzimy

szereko$¢ min. 10 cm

Nadsypka nie mniej niz 10 cm

in. 30 - 40 cm

'_l'm

T

- min. 5 cm dla gruntéw piaszczystych
- min. 15 cm przy podfozu kamienistym
- min. szeroko$¢ dna De + 20 cm

ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Data | Imie i nazwisko Podpis
A
Projektant oizoze  [MOr inz. Bogumit Koziarsk #“’f
LOD/2962/PWBS/16 (]}

Adres: obr. Kamlefiszczyzna dz. nr 2412,

jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

Oprac: Budowainstalacji zbiomikowych z
naziemnymi zbiomikami LPG oraz wewngtrznymi
instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych

Tytut rys.:
Przekroj przez wykop

Skala 1:5 Stadium: projekt budowlany

Nr rys. 5
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W SOCHACZEWIE

]

Kanot noawiewny # 160 mm
max blisko posoadzki

\Podejscie cdo kotta

™~Scu @ 22 mnm

/Przejscie stal/CU
Tule ja ochronna

[Kociot gozowy z systemem kominowym WSPS

zofka gozowa nha elewac ji

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

Data

Imie i nazwisko Podpis

Projektant

04.2020

. obr. Ramienszczyzna &z ni 2372,
Adres:  jsndostka swideneyina Gmina Rybno

7

Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewnetrznymi
instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych

mgr inz. Bogumit Koziarski ff,‘/f
LoD/2962/PWBS/16 [ ) f

Tytut rys.:
Rzut parteru (fragment)

Skala

1:50

Stadium: projekt budowlany”

Nr rys.

6

2(






Tule jo ochronna stolowa

Prze jscie

—Pode jscie do kotta

stal/cu

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

\SZQFRQ gozowa na elewac ji
NS po elewacji — stal

"SANMAT" UStUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

Data | Imie i nazwisko Podpls _ Pies  omimamem e
Opr‘ac: Eudpwa_inst?lacji_ zbiomikowych z )
Projektant 042020 mgr inz. Bogumit Koziarski ‘ insialacjuni ;fii?é“ﬁi“&ﬁf:ﬁ:’i::ﬂi’:?’""‘
LOD/2962/PWBS/16 ()] e
i Rzut aksonometrii
Skala 1:10 | Stadium: projekt budowlany Nr rys. 7

)4
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ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

Data

Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Bogumit Koziarsk

Adres:

obr. Kamiefszczyzna dz. nr 24/2,
jendostka ewidencyjna Gmina Rybno

Oprac: Budowainstalacji zbiomikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi

Pr0j8ktant 04.2020 19 instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych
LOD/2962/PWBS/16 [ )/ Tyt rys..
| Schemat podtaczenia kotta
Skala 1:10 Stadium: projekt budowlany Nrrys.
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Komin Turbo 80/125 z blachy kwasoodporne] czopuch

koncentryczny - pobdr powietrza z szachtu

zakoriczenie parasol

\;L

wymagany rozmiar szachtu w swietle 14x14 cm. H [|H

kolnierz przeciwdzeszczowy

wkiad kominowy Dn 80 mm Blacha kwasoodporna

rura spalinowa )
rozpdrki centrujace HAH i
SHY'S Mieﬂ?ﬂ I
UK i
]
]
N
spaliny H o H
Szacht kominowy ill 4
Komin murowany [ /_' 3 T
Kolano 930 zpodstawaT='ﬁ/I /2 [
odskraplacz gy f—] i3 I
-
Kociotgazowy __————H T 1|
z zamknieta komora spalania J—TLI-
Vaillant Tl
OZNACZENIA

1. Turbo adapter dwuécienny

2. Turbo kolano dwuscienne

3. Turbo rur dwu$cienna

4. Turbo ostona

"SANMAT" USLUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI
ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

iei i i Adres: obr. Kamieriszczyzna dz. nr "
Data | Imig¢ i nazwisko Podpis ; i Kanbtimanbig ol
Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
in< H i i naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi
Projektant 04.2020 mgr inz. Bogumit Koziarski instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych
LOD/2962/PWBS/16 1 Tytut rys.:
o Schemat systemu kominowego
Skala 1:10 | Stadium: projekt budowlany Nrrys. 9







