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- WSTEP

Dotyczy: Modernizacja kottowni olejowej w budynkach o$wiaty na terenie
gminy Rybno — branza sanitarna.
* PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T. odnosi sie do wymagan wspélnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach modernizacji kottowni na olej opatowy w budynach
oswiaty na terenie gminy Rybno
. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy
ja stosowac przy wykonaniu robot zwigzanych z: Wymiang kotta olejowego.
. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Zakres robot zawiera przedmiar robot oraz dokumentacja techniczna:

Przez wymiane rozumie sie demontaz istniejgcego kotta oraz montaz
nowoprojektowanego.

. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty montazowe

Wykonanie kompletnych instalacji zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa, po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, wymaganych pozwoleh oraz
dostosowanie istniejgcych instalacji do prawidtowego wspoétdziatania z wykonang
instalacjg z uwzglednieniem niezbednych prac towarzyszgcych, w tym w
szczegolnosci:
1) przejecie przez Wykonawce od Zamawiajgcego i Uzytkownika (witasciciela
nieruchomosci) placéw budowy i przygotowanie miejsca pod montaz instalacji
2) opracowanie harmonogramu robét i przedtozenie go Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru. W razie zmian harmonogramu na etapie realizacji projektu
3) zapewnienie Koordynatora Gtéwnego
4) demontaz istniejgcych kottdw Vissman Paromat oraz automatyki
5) montaz nowych kottéw olejowych oraz automatyki
6) montaz palnika olejowego



7) weryfikacja i dostosowanie lub wykonanie wktadu kominowego — zaroodpornego
oraz podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin

9) podtgczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu

10) podtgczenie zasilania elektrycznego

11) uruchomienie ukfadu i regulacje,

12) wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
13) wykonanie robét izolacyjnych i zimnochronnych

14) wykonanie przejs¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow;

15) zabezpieczenie miejsc przebic i przej$¢ przewodow elektrycznych;

16) zaprogramowanie i wykonanie uktadu automatyki i sterowania;

17) przeprowadzenie wymaganych prob szczelnosci instalacji, dokonanie prébnego
rozruchu przed odbiorem robét,;

18) uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotow prob i badan,
kart gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku
polskim) zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji na
poszczegolnych nieruchomosciach;

19) opracowanie odrebnie dla kazdej instalacji operatu odbiorowego z wykonanej
instalacji (w 2 egz.) zawierajgcego: dokumentacje powykonawczg, komplet kart
gwarancyjnych, badan, atestow, préb, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
przyjetg do panstwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.),

20) opracowanie odrebnie dla kazdej instalacji szczegotowej instrukcji obstugi
(zawierajgcej m.in. zalecenia biezgcej konserwaciji);

21) przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow instalacji w zakresie eksploatacji i
obstugi wykonanych instalacji oraz sporzgdzenie protokotu obejmujgcego zakres
szkolenia oraz uzyskanie oswiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu;

Serwis

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego
przegladu technicznego wybudowanych instalacji w okresie trwania gwarancji.
Przeglad powinien odby¢ sie nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy
potwierdzonego odbiorem) oraz bezptatnych przeglagdow technicznych wymaganych
przez producentdw urzgdzen wykorzystanych do budowy instalacji. Terminy
przegladéw zostang ustalone z  Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone
odpowiednimi protokofami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 14
dni od wykonania przegladu technicznego instalacji. Przeglgd powinien obejmowac



sprawdzenie jakosci montazu, sprawdzenie i weryfikacje gtébwnych parametréw pracy
urzagdzen i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania
gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje

W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

e Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat

o Kotly — 5 lat gwarancji na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na pozostate
elementy i sprawne dziatanie kotta;

e na sterowniki minimum 5 lat gwarancji

e Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii
pocztg elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu
gwaranciji.

e Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie
nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych
sprzed usterki.

. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaéi stosowac przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wiasnosci spotecznej wynikajgce z zabrudzen, hatasu lub innych przyczyn.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac bedzie sprawny sprzet wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie



budowy. Materiaty sktadowane bedg w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym
jako rezultat realizacji robot lub personel odpowiada wykonawca.

. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty zastosowane w procesie technologicznym realizacji robot
muszg by¢ dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci
Swiadectw dopuszczajgcych z brakiem szkodliwo$ci oddziatywania na sSrodowisko.

. MATERIALY

. WYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych typow materiatow,
urzadzen oraz rozwigzan. Zorganizowanie dostawy materiatdow niezbednych do
wykonania w/w instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz wtasciwe zabepieczenie
pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Sktadowanie w/w materiatéw oraz urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta. Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlanym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z norma i wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg byc¢
dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typow,



wielkosci urzgdzen i materiatdbw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu
budowlanego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy,
ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, materiaty montazowe
itp.) muszg odpowiadac aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce
wymagania.

Jakos¢ montazu elementow podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty ( oprécz wskazanych w dokumentacji do
ponownego wykorzystania ) powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Materiaty nie odpowiadajgce tym
wymogom nie mogg by¢ zastosowane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich materiatbw budowlanych zastosowanych w trakcie
wykonywania robot.

. PRZECHOWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Miejsce sktadowania materiatbw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Odpowiedzialnym za sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow bedzie Wykonawca robot. Wszystkie materiaty nalezy
przechowywaci sktadowac zgodnie z zaleceniem Producenta.

Wariantowe zastosowanie innego materiatu musi by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem.

. SPRZET

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn uzywanych na placu
budowy muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli wymagajg tego
przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢c wymagania bhp i ppoz.



TRANSPORT

Urzadzenia i materiaty instalacyjne bedg dostarczane na plac budowy
transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow instalacji nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania rob6t Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po przekazaniu placu
budowy przez Inwestora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ roboét i zastosowanych materiatow. Nastepstwa jakichkolwiek btedow
spowodowanych przez Wykonawce przy prowadzeniu robot, zostang poprawione
przez niego na wiasny koszt. Zakres wykonywanych robét okreslajg szczegotowe
opisy i orientacyjne przedmiary robét: Wykonywanie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami, obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu prac muszg posiada¢c wymagane kwalifikacje oraz
uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robot.

Podstawe do wykonania robot stanowi dokumentacja techniczna, opracowane
przez uprawnionych projektantéw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej na miejscu przed
ztozeniem oferty w celu oszacowania szczegotowego zakresu stanu
istniejgcego oraz projektowanego.

Przed rozpoczeciem rob6ot Dokumentacja techniczna musi zostaé
zaakceptowane przez Inwestora np. dobor kotta. W zakres prac Wykonawcy wchodzi
wykonanie wszystkich robét wymienionych w w/w punktach oraz prac zwigzanych z
ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w
przekazanych Wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami
Projektu budowlanego oraz sztukg budowlana.



Roboty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych

dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen
oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie
okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:
. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych
do wykonania zadania oraz przeprowadzenia wszelkich prac
towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych
do rozruchu kottowni),
. zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,
. przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow (protokéty odbiorow )
. przeprowadzenie rozruchu instalacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametroéw pracy),



. przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie
wtadze i instytucje — jezeli bedg wymagaty tego obowigzujgce przepisy,

. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub
urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc),
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem bagdz
do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub
urzgdzenia muszg by¢ rébwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

. wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc),

. wykonanie uszczelnien wszelkich przejsc instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlang,

. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworow pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét wykonawcy robét innej branzy (np.
robot ogolnobudowlanych),

. udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych
rozowach koordynacyjnych,

. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem

Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

. uruchomienie instalacji, korekta parametréw na podstawie pomiaréow
dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,

. gwarancja prawidtowego funkcjonowania kotta w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzgdzen,

. Jezeli producent urzgdzen wymaga okreslonej ilosci przegladow, to oferent
winien je przewidzie¢ oraz ich koszt uwzgledni¢ w ofercie za okres co najmniej 5 lat,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéwi urzgdzen,



. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementow instalacji,

Nalezy zwrociC szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych
elementow budynku.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow rurowych nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowaC i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio
do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i
hatasow
(nalezy zastosowac¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji
W sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Bruzdy — jezeli bedg konieczne - nalezy dostosowaC do $rednicy rury z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich
Scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd,
przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wszystkie pomiary kontroli jakosci bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Inwestor — inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢ zgodno$é stosowanych
materiatéw i robo6t po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez

Wykonawce.

. CERTYFIKATY | DEKLARACJE



Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:
certyfikat materiatéw pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami,
Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DZIENNIK

BUDOWY Nie

dotyczy

POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
Protokét przekazania terenu budowy,

Umowa cywilno prawna,

Protokoty odbioru robdt,

Protokoty narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.
PRZECHOWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla

inwestora. Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada kierownik budowy.

ZAKRES BADAN INSTALACJI
Zakres badan odbiorczych uzalezniony jest od rodzaju i wielkosci instalacji.

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie

pomiedzy

inwestorem i wykonawcg. Badania instalacji powinny obejmowac co najmniej:

badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem wartosci temperatury



. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie orientacyjny i okreslata go bedzie specyfikacja techniczna
w postaci przedmiarow robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inwestora na pismie.
Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej na miejscu przed ztozeniem oferty
w celu oszacowania szczegbétowego =zakresu sta nu istniejgcego oraz
projektowanego. Do oferty, nalezy uja¢ wszelkie roboty nie ujete w przedmiarze.
. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu prob nalezy dokonac komisyjnego odbioru korncowego.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytuciji
zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do
protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg techniczng

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. Doumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie realizacji zadania,

ksigzke obmiarow,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce” — jezli takowe
wystgpity,

. protokoty wykonanych prob i badan,

. Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

. Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen
zastosowanych w instalacjach. Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy
wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych.
. Po zakonczeniu okresu gwarancyjnego odbedzie sie przeglad robdt i odbior
ostateczny.

Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania

poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy



z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegolnych
parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot
nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawcg
oraz podpisany przez inspektora nadzoru odbidr robét koncowy.

Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).



4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Rozporzgdzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

8. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
. ZAKRES ROBOT:

Zakres roboét, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i
prace majgce na celu wykonanie:

. Wymiany kotta olejowego ( demontaz istniejgcego i montaz nowego )

. Wopiecie projektowanego kotta w istniejgcg instalacje c.o. zasilajgcg budynek,
. Dstawg nowych materiatow na plac budowy,

. Wykonanie instalacji napetniania zbiornikéw olejowych,

. Préby szczelnosci instalacii,

. Wykonaniem izolacji termicznej,

Okreslenia podstawowe:

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami
branzowymi.



. Materiaty dotyczace w/w zadania

Rury i elementy potaczeniowe

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych o potgczeniach spawanych
Srednicy Dn=50,65 lub z innego typu rur spetniajgcych te same parametry i dane
techniczne.

Armatura w instalacji c.o.

W instalacji c.0. zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujgce elementy

uzbrojenia:

. zawory odcinajgce

. Cieptomierz do opomiaraowania efektu ekologicznego
. pozostate elementy pozostajg bez zmian

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOTBUBOWLANY-ECH

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych
muszg by¢ sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia
obstugujacych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, zarobwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujgcy sprzet montazowy:

. Samochdd dostawczy do 0,9t,

. Samochadd skrzyniowy do 5t,

. Wiertarki, przewiertnice, szlifierki,
. Butle tlen/acetylen

. Pompa do prob,

Wymagania dotyczace kottéw olejowych

Kotly olejowe o mocy 245 kW kazdy dziatajgce w uktadzie kaskadowym.
Znamoionowa moc cieplna przy temperaturze wody grzewczej 50/30 *C 263 kW,
Znamionowa moc cieplna przy temperaturze 80/60* C 245 kW

Pojemnos¢ wodna kazdego z kottéw min. 480 kg
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Sprawnos¢ znormalizowang przy opalaniu olejem: 97 % (Hs)/103%(Hi)
tatwy w obstudze regulator z wyswietlaczem dotykowym
Zintegrowany modut LAN do potgczenia z siecig interentowg

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i

wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
W sposoOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Urzgdzenia i armature
nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem po6 zniejszych zmian)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
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. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003 r. Nr 121/03 poz. 1138)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401).

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéow
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