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pas ruchupobocze

2%2%

pobocze z kruszywa łamanego  - grub. 8cm
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75

pas ruchu pobocze

2%
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200

szer. zmienna

pobocze z kruszywa łamanego- grub. 8cm

SZCZEGÓŁ A

- warstwa ścieralna : beton asfaltowy  AC 11S  50/70 -grub. 4cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy   AC 16W  50/70 - grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

   stabilizowana   mechanicznie - grub. 15cm

szer. zmienna

Podziałka 1:10
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pobocze z kruszywa łamanego  - grub. 8cm
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175

szer. zmienna

pobocze z kruszywa łamanego- grub. 8cm

SZCZEGÓŁ A

- warstwa ścieralna : beton asfaltowy  AC 11S  50/70 -grub. 4cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy   AC 16W  50/70 - grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

   stabilizowana   mechanicznie - grub. 15cm

szer. zmienna

Podziałka 1:10
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pobocze z kruszywa łamanego  - grub. 8cm
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300

szer. zmienna

pobocze z kruszywa łamanego- grub. 8cm

SZCZEGÓŁ A

- warstwa ścieralna : beton asfaltowy  AC 11S  50/70 -grub. 4cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy   AC 16W  50/70 - grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

   stabilizowana   mechanicznie - grub. 15cm

szer. zmienna

Podziałka 1:10
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275

szer. zmienna

pobocze z kruszywa łamanego- grub. 8cm

SZCZEGÓŁ A

- warstwa ścieralna : beton asfaltowy  AC 11S  50/70 -grub. 4cm

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy   AC 16W  50/70 - grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

   stabilizowana   mechanicznie - grub. 15cm

szer. zmienna

Podziałka 1:10
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