OSP RYBNO

2023-01-09
Inwestor:
Gmina Rybno
ul. Dtuga 20
96-514 Rybno
NIP:8371692261

Przedmiar Nr: 2/2023

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA PARAMETROW UZYTKOWYCH I
TECHNICZNYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - STRAZNICA OSP W RYBNIE

Kod budowy:
Adres budowy: ul. Dluga 4, 96-514 Rybno
Obiekt: OSP RYBNO
Rodzaj robot: ROBOTY SANITARNE
Charakterystyka robdét: BUDYNEK OSP RYBNO
. zdemontowanie istniejacej instalacji CO w catym budynku
. zdemontowanie instalacji wod. - kan. w sanitariatach na I pietrze
. wykonanie nowej instalacji CO w granicach oznaczonych w projekcie
. wykonanie nowej instalacji wod. - kan. w sanitariatach na I pigtrze
. zamontowanie nowych przyboroéw i armatury sanitarnej
. zdemontowanie istniejacych klimatyzatorow
. zamontowanie klimatyzatorow jedna jednostka zewnetrzna i trzy wewnetrzne sufitowe,

montaz i uruchomienie zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia
8. zamontowanie wentylatoréw dachowych wyciggowych o $r 250 mm

montaz i uruchomienie zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia
CPV: 45330000-9
Data oprac.: 2023-01-09
Podstawa opracowania: KNRW 215W, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 00-35, KNR 00-31, AW,
KNR 4-02, KNR 0402, KNR 2-17

NN DN AW~

Waluta: PLN
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OSP RYBNO

Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. ROBOTY SANITARNE
Kod CPV: 45330000-9

1. ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACJI
Kod CPV: 45332400-7

1 KNR 4-02 0506-03-040
Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o srednicy 25 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytow ze $ciany

2.Przecigcie rur palnikiem i odlozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

210,00 m

1. 210,00

210,00

2 KNR 4-02 0506-05-040
Demontaz rurociqggu stalowego czarnego tqczonego przez spawanie o srednicy 40-50 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytow ze $ciany

2.Przecigcie rur palnikiem i odlozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

189,50 m

1. 189,50

189,50

3 KNR 4-02 0506-06-040
Demontaz rurociggu stalowego czarnego lgczonego przez spawanie o srednicy 65-80 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytow ze $ciany

2.Przecigcie rur palnikiem i odlozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00

96,50 m

1. 96,50

96,50

4 KNR 4-02 0114-02-040
Demontaz rurociggu wodnego, stalowego ocynkowanego o Srednicy 25-32 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Wyjecie hakow lub uchwytow ze $ciany

2.Rozkrecenie rurociggu i wykrgcenie tacznikow
krotnosé= 1,00

14,00 m

1. 14,00

14,00

5 KNR 4-02 0235-08-090

Demontaz ustgpu z miskq fajansowq
Charakterystyka robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociagowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego z zakorkowaniem podej$¢ wodociagowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

3,00
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OSP RYBNO

KNR 4-02 0235-06-090
Demontaz umywalki
Charakterystyka robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego z zakorkowaniem podej$¢ wodociaggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikow
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

1. 3,00

3,00

KNR 4-02 0235-01-090
Demontaz pisuaru
Charakterystyka robot: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorkowaniem podejs¢
odptywowych i wodociggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z zakorkowaniem podej$¢
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego z zakorkowaniem podej$¢ wodociaggowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikow
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1

1,00

KNR 4-02 0520-01-090
Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2
Charakterystyka robot: Tablica: 0520

1.0d}aczenie grzejnika od instalacji i od uchwytow

2.Zdjecie grzejnika ze wspornikow
krotnosé= 1,00

40,00 kpl

1. 40,00

40,00

2. CENTRALNR OGRZEWANIE
Kod CPV: 45331100-7

9

KNRW 215W 0404-01-040

Rurociqgi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 20 mm,o polgczeniach zgrzewanych,na
Scianach w budynkach

Charakterystyka robot: Tablica: 0404

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociaggu

2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

3.Zatozenie tulei ochronnych

4.Cifcie rur

5.UtozZenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

318,00 m

1. 318,00

318,00

10

KNRW 215W 0404-02-040

Rurociqgi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 25 mm,o polgczeniach zgrzewanych,na
Scianach w budynkach

Charakterystyka robot: Tablica: 0404

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu

2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

3.Zalozenie tulei ochronnych

4.Cifcie rur

5.UtozZenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

58,00m

1. 58,00

58,00
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11

KNRW 215W 0404-03-040
Rurociqgi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 32 mm,o polgczeniach zgrzewanych,na
Scianach w budynkach

Charakterystyka robot: Tablica: 0404

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociaggu

2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

3.Zalozenie tulei ochronnych

4.Cifcie rur

5.UtozZenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

132,00 m

1. 132,00

132,00

12

KNRW 215W 0403-03-040
Rurociqggi stalowe o srednicy nominalnej 25 mm,o polgczeniach spawanych,na scianach w budynkach
Charakterystyka robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwy téw lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Gitcie rur (kol.01-04)

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.Ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

12,80 m

1. 12,80

12,80

13

KNR 2-15 0403-0401-040
Rurociqg z rur stalowych instalacyjnych o polgczeniach spawanych,na scianach budynku,rury o
Srednicy nominalnej 50-63 mm

Charakterystyka robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw
3.Zatozenie tulei ochronnych w stropach i w §cianach
4.Przecinanie rur

5.Gigcie rur (kol.01-03)

6.Ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie polaczen
krotnosé= 1,00

27,50 m

1. 27,50

27.50

14

KNR 2-15 0404-02-040
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m
rurociggu/

Charakterystyka robot: Tablica: 0404

1.Przylaczenie pompy hydraulicznej

2.Napelnienie instalacji woda i utrzymanie probnego ci$nienia

3.Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaz naczeniem miejsc ewentulanych usterek

4.Wypuszczenie wody i odlaczenie pompy

5.Zakorkowanie wylotow rurociagu
krotnosé= 1,00

548,30 m

1. 548,30

548,30

15

KNR 2-15 0408-0110-020
Zawor przelotowy prosty mosigzny o Srednicy 15 mm - polqczenie gwintowane
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Sp rawdzenie dzialania zaworu

2.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw konopiami i pasta uszczelniajaca
krotnosé= 1,00

16,00 szt

1. 16,00

16,00

16

KNR 2-15 0408-02-020
Zawor przelotowy prosty mosigzny o Srednicy 20 mm - polgczenia gwintowane
Charakterystyka robot: Tablica: 0408

1.Sp rawdzenie dzialania zaworu

2.Wkrecenie zaworu z uszezelnieniem gwintdw konopiami i pasta uszczelniajaca
krotnosé= 1,00

6,00 szt

1. 6,00

6,00
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17 KNR 2-15 0408-06-020 8,00 szt
Zawor przelotowy prosty Zeliwny o srednicy 50 - 65 mm - polgczenie gwintowane
Charakterystyka robot: Tablica: 0408
1.Sp rawdzenie dzialania zaworu
2.Wkrecenie zaworu z uszezelnieniem gwintdw konopiami i pasta uszczelniajaca
krotnosé= 1,00
1. 8,00 8,00
18 KNR 2-15W 0412-07-020 18,00 szt
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0412
Dla kol. 01-05:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Nakrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem uszczelniajacym
3.Zatozenie kotka i klapy na zawor grzejnikowy
Dla kol. 06:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintoéw materiatem uszczelniajacym
Dla kol. 07:
1.Nagwintowanie konca rury
2.Sprawdzenie dziatania zaworu
3.Nakrlcenie ztaczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym
krotnosé= 1,00
1. 18,00 18,00
19 KNR 00-35 0209-05-020 6,00 szt
Montaz na scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych typu C 22 o wysokosci 600 mm, diugosci 1000
mm na scianie
Charakterystyka robot: Tablica: 0209
1.Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na $cianie oraz punktéw montazu
wspornikow.
2.Wiercenie otworow w $cianie, wbicie kotkow rozporowych i zamocowanie
wspornikow.
3.Zawieszenie grzejnika na wspornikach wraz z jego wypoziomowaniem.
Uwagi:
1. Grzejniki typu C sa to grzejniki z podtaczeniem bocznym, a grzejniki typu V
to grzejniki z podlaczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym.
2. W przypadku montazu grzejnikéw ustawionych na stojakach na posadzce, np.
przy $cianie catkowicie przeszklonej, do naktadow robocizny podanych w
tablicy nalezy stosowa¢ wspotczynnik 0,85.
krotnosé= 1,00
1. 3+3 6,00
20 KNR 00-35 0209-05-020 27,00 szt
Montaz na scianie grzejnikow stalowych dwuplytowych typu C 22 o wysokosci 600 mm, diugosci 1200
mm na scianie
Charakterystyka robot: Tablica: 0209
1.Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na $cianie oraz punktéw montazu
wspornikow.
2.Wiercenie otworow w $cianie, wbicie kotkow rozporowych i zamocowanie
wspornikow.
3.Zawieszenie grzejnika na wspornikach wraz z jego wypoziomowaniem.
Uwagi:
1. Grzejniki typu C sa to grzejniki z podiaczeniem bocznym, a grzejniki typu V
to grzejniki z podlaczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym.
2. W przypadku montazu grzejnikow ustawionych na stojakach na posadzce, np.
przy $cianie catkowicie przeszklonej, do naktadow robocizny podanych w
tablicy nalezy stosowa¢ wspotczynnik 0,85.
krotnosé= 1,00
1. 13+14 27,00
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21 KNR 2-15W 0412-02-020 33,00 szt
Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0412
Dla kol. 01-05:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Nakrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym
3.Zatozenie kotka i klapy na zawor grzejnikowy
Dla kol. 06:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintoéw materiatem uszczelniajacym
Dla kol. 07:
1.Nagwintowanie konca rury
2.Sprawdzenie dziatania zaworu
3.Nakrlcenie ztaczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
1. 6+27 33,00
22 KNR 00-35 0220-03-090 1,00 kpl
Montaz rozdzielaczy powrotny i zasilajqcy do centralnego ogrzewania, 4 obwody grzewcze,
Sred.nominalna kroécow przytgczeniowych rozdzielacza 108 mm, z armaturg odcinajgcg, pompami
obiegowymi, manometrami i termostatami
Charakterystyka robot: Tablica: 0220
1.Wypoziomowanie i zamocowanie rozdzialaczy w szafce rozdzielaczowej; montaz
zawordéw odcinajacych, odpowietrznikdéw i zaworéw spustowych.
2.Polaczenie rozdzielaczy z rurociagami czynnika grzejnego; wykonanie gigcia
rur w podejsciu do rozdzielacza przy pomocy gietarki recznej, przecigcie
rur przy koncach przecinarka krazkowa, kalibrowanie koncow rur oraz
przygotowanie powierzchni zewngtrznych rur pod ztaczki zaciskowe
(powierzchnia powinna by¢ czysta i bez uszkodzen, zwlaszcza w miejscu styku
z pier§cieniem zaciskajacym).
3.Podtgczenie rurociagdéw c.o. (zasilanie i powr6t) do rozdzielaczy przy
zastosowaniu ztaczek zaciskowych.
4.Wiercenie otworéw w podtozu w miejscu przejscia rurociaggu z poziomu do pionu
oraz wbicie uchwytow mocujacych rurociagi.
5.Uszczelnienie polaczen gwintowanych.
krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
23 KNR 00-35 0215-04-020 33,00 szt
Montaz glowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - 28 st.C
Charakterystyka robot: Tablica: 0215
1.Sprawdzenie dziatania zaworu; wkregcenie zaworow termostatycznych o podwojnej
regulacji wraz z montazem glowic termostatycznych i ustawieniem nastawy
wstepne;j.
2.0drebny, stosownie do potrzeb, montaz glowic termostatycznych; montaz
zaworéw powrotnych, odpowietrznikéw automatycznych lub rgcznych i kurkow
spustowych wraz z zamocowaniem we¢za.
3.Przecigcie rury miedzianej przecinarka krazkowa, usunigcie gratu i
kalibrowanie koncow rury; przygotowanie powierzchni rur i tacznikow do
lutowania oraz wykonanie lutowania kapilarnego, usunigcie nadmiaru topnika
z obszaru zlaczy (kol.08 1 09).
4.Uszczelnienie potaczen gwintowanych.
Uwaga:
Naktady materiatowe podane w tablicy w Ip. 32, 33, 35 1 36 dolicza si¢
w przypadku montazu odpowietrznikow automatycznych fi 10 lub fi 15 mm
bezposrednio na rurach miedzianych instalacji centralnego ogrzewania,
a naktady robocizny podane w kol. 08 i 09 zwigksza si¢ wspotczynnikiem
1,20.
krotnosé= 1,00
1. 33,00 33,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.30)
str 6




OSP RYBNO

24 KNR 00-35 0217-07-020 6,00 szt
Montaz zaworow kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica
nominalna zaworu 50 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0217
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania zaworu; przecigcie rurociaggu miedzianego
przecinarka krazkowa, usunigcie gratu i kalibrowanie koncow rur.
2.Przygotowanie powierzchni rur i facznikéw do lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego.
3.Usunigcie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy i wygladzenie powierzchni
lutowiny.
4.Sprawdzenie dziatania zaworu, montaz zaworu w rurociag i uszczelnienie
potaczen gwintowanych.
krotnosé= 1,00
1. 6,00 6,00
25 KNR 00-35 0217-04-020 26,00 szt
Montaz zaworow kulowych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania, srednica
nominalna zaworu 25 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0217
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania zaworu; przecigcie rurociggu miedzianego
przecinarka krazkowa, usunigcie gratu i kalibrowanie koncow rur.
2.Przygotowanie powierzchni rur i facznikéw do lutowania oraz wykonanie
lutowania kapilarnego.
3.Usunigcie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy i wygladzenie powierzchni
lutowiny.
4.Sprawdzenie dziatania zaworu, montaz zaworu w rurociag i uszczelnienie
potaczen gwintowanych.
krotnosé= 1,00
1. 26,00 26,00
26 KNR 2-15W 0427-01-090 66,00 kpl
Rury przytgczne do grzejnikow plytowych o srednicy nominalnej 15 mm,o polgczeniu na gwint (zlqczki
mosigzne)
Charakterystyka robot: Tablica: 0427
Dla kol. 01-04:
1.Gilcie i gwintowanie rur
2.Nakrlcenie potsrubunkow
3.Zatozenie tarczek ochronnych
4.Potaczenie rur przytacznych z instalacjg z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajacym
5.Skricenie $rubunkow przy grzejniku
Dla kol. 05:
1.Przecinanie, gigcie i gwintowanie rur
2 Nakricenie potsrubunkow
3.Polaczenie grzejnikow z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym
Uwaga:
Rury stalowe przyjmuje sit w ilosci wynikajacej z projektu technicznego
krotnosé= 1,00
1. 33*2 66,00
27 KNR 2-15W 0436-01-020 33,00 szt
Proba instalacji centralnego ogrzewania,na gorgco z dokonaniem regulacji
Charakterystyka robot: Tablica: 0436
1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
2.Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki)
dla uzyskania zatozonych temperatur
krotnosé= 1,00
1. 33,00 33,00
28 KNR 00-31 0212-03-090 33,00 kpl

Montaz rozdzielaczy o symbolu HC04/15 do centralnego ogrzewania. Srednica nominalna przylgczy

3/4"/15, 4 obwody, parter

Charakterystyka robot: Tablica: 0212

1.Montaz rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej; montaz zaworéw kulowych
i odpowietrznikow.

2.Potaczenie rozdzielaczy z rurociagami czynnika grzejnego.

3.Podtaczenie rurociagdéw c.o. (zasilanie i powrot) do rozdzielaczy wraz
z zalozeniem podej$¢ systemowych od podtogi.

4.Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa.

krotnosé= 1,00
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29 KNR 00-31 0212-07-090 1,00 kpl
Montaz rozdzielaczy o symbolu HC08/15 do centralnego ogrzewania. Srednica nominalna przylgczy
3/4"/15, 8 obwodow, sala Ip
Charakterystyka robot: Tablica: 0212
1.Montaz rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej; montaz zaworéw kulowych
i odpowietrznikow.
2.Polaczenie rozdzielaczy z rurociagami czynnika grzejnego.
3.Podlaczenie rurociagdéw c.o. (zasilanie i powrot) do rozdzielaczy wraz
z zalozeniem podej$¢ systemowych od podtogi.
4.Uszczelnienie potaczen gwintowanych tasma teflonowa.
krotnosé= 1,00
1. 1,00 1,00
30 S§215- 060-001-040 223,00 m
Rurociqgi z rur polietylenowych PEX o sr.. zew. 16x2 mm w posadzce w budynkach niemieszkalnych
krotnosé= 1,00
1. 223,00 223,00
31 KNR 00-31 0301-02-050 194,26 m2
Montaz ogrzewania podiogowego,uktad wezownicy slimakowy-czes¢ instalacyjna. Woda grzewcza
40/30-55/45st.C,rurociggi o Sr.nom.16mm,rozstaw rur w wezownicy 150mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0301
1.Ulozenie tasmy dylatacyjnej w pomieszczeniu, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z folii PE z zaktadami o szerokosci 10 cm, termiczne
zgrzanie brzegdéw folii na dhugosci zaktadow; utozenie izolacji cieplnej ze
styropianu o grubosci okreslonej w projekcie oraz zaklejenie stykow plyt
ta§ma przezroczysta.
2.Przytaczenie jednego konca rury Hep20O do rozdzielacza, tj.wsunigcie tulei
wspomagajacej w koniec rury i polaczenie z ksztattka Hep20, a wige
wecisniecie rury w ksztatke; uktadanie rurociagu (wgzownicy) wg uktadu
slimakowego i rozstawu podanego w projekcie.
3.Umocowanie rurociagu do styropianu przy pomocy spinek z tworzywa sztucznego,
zakonczonych na tzw.wedkarki haczyk.
4.Natozenie na rury grzewcze wegzownicy, przechodzace przez dylatacje oraz przy
wyjsciu z rozdzielaczy do posadzki - rur ostonowych tzw.peszel o dtugosci
40-50 cm.
Uwagi:
1.Dla ptyt grzewczych zbrojonych nie stosuje si¢ spinek do rur Hep20
z tworzywa sztucznego Ip.27, gdyz sa one mocowane do siatki zbrojeniowe;j
drutem powlekanym.
2.Naktady na montaz rurociagéw z zaggszczonym rozstawem rur przyjmuje si¢
z tablicy 0303.
krotnosé= 1,00
1. sala konferencyjna
2. 10,30*18,86 194,26
32 KNR 00-31 0304-02-050 194,26 m2
Montaz ogrzewania podiog.,wyk.plyty grzewczej zbrojonej-czgs¢ budowlana. Woda grzew.40/30-
55/45st.C,rurociggi o sr.nom.16 lub 20mm,rozst.rur w wezownicy 150mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0304
1.Cigcie pretow stalowych $r.3 mm na wymiar dtugosci, montaz siatki
zbrojeniowej o oczkach 10x10 cm przy pomocy szablonoéw i zgrzewania
elektrycznego, transport gotowych elementow siatki zbrojeniowej do miejsca
montazu oraz roztozenie na powierzchni okreslonej w projekcie.
2.Podtozenie wktadek dystansowych pod siatki zbrojeniowe, uktadanie wezownic
z mocowaniem rur Hep2O do siatki zbrojeniowej przy pomocy drutu powlekanego;
ulozenie pomstéw roboczych, utozenie i zaggszczenie betonu, przektadanie
pomostow roboczych, wyréwnanie betonowej powierzchni.
3.Pielggnacja betonu.
Uwaga:
Klasa betonu oraz ilo$¢ plastyfiaktora powinna by¢ okreslona w dokumentacji
projektowej; w przypadku braku tych danych w projekcie, do celow
kosztorysowania nalezy przyjmowac: klas¢ betonu B20, a orientacyjna ilo$¢
plastyfikatora okoto 3,5 kg/m3 betonu.
krotnosé= 1,00
1. sala konferencyjna
2. 10,30%18,86 194,26
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33

KNR 00-31 0306-05-090
Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podlogowego. 6 obwodow, srednica nominalna przytgczy 3/4"/16,
rozdzielacz o symbolu HP06/16
Charakterystyka robot: Tablica: 0306
1.Montaz rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej: montaz zaworéw kulowych
i odpowietrznikow.
2.Przylaczenie drugiego konca rury Hep2O, tj. rurociagu ogrzewania podlogowego
(wezownicy) do rozdzielacza wraz z zalozeniem podejscia systemowego od
podtogi.
3.Uszczelnienie polaczen gwintowanych tasma teflonowa.
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

34

KNR 00-31 0307-01-090

Montaz zaworow mieszajgcych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24 V, do regulacji temperatury

przeplywu wody. Srednica nominalna gniazd zaworéw 15 mm

Charakterystyka robot: Tablica: 0307

1.Ustalenie trasy rurociggu grzewczego i miejsca wbudowania zaworu 3-drogowego
lub 4-drogowego wg opisu podanego w projekcie.

2.Wykonanie otworéw w $cianie, wbicie kotkow rozporowych i wkrecenie czgsci
gwintowanych uchwytéw stalowych, ustalenie dlugosci odcinkow rur miedzianych
od kotta c.o. do zaworu i od zaworu do grzejnika c.o. lub do rozdzielacza
ogrzewania podlogowego oraz poprzez zawor do kotta.

3.Usunigcie gratu, kalibrowanie, przygotowanie tacznikow do lutowania
i wykonanie lutowania kapilarnego.

4.Montaz zaworu w rurociagach i usztywnienie uktadu przez krecenie 2-ch
potowek uchwytow stalowych.

5.Potaczenie sitownika z zaworem 3-drogowym lub 4-drogowym; podiaczenie
sitownika do gniazda sieci elektrycznej o obnizonym napigciu 24 V.

Uwaga:
W tablicy przyjeto zawory 3-drogowe, 4-drogowe 1 napedy elektryczne,
tj.sifowniki systemu Danfoss.

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

35

KNR 00-31 0308-03-050

Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego. Rurociggi o srednicy nominalnej 16 i 20 mm, bez wzgledu

na rodzaj uktadu wezownicy. Rozstaw rur w wezownicy 225 mm

Charakterystyka robot: Tablica: 0308

1.Proba szczelnosci:
istalacje powoli napetni¢ czysta woda z sieci wodociagowej, kazdy obwod
oddzielnie; instalacja powinna by¢ doktadnie odpowietrzona; po napetnieniu
calej instalacji woda zamontowa¢ pompe hydrauliczna; nastgpnie wytworzy¢
cisnienie do wysokosci 1,0 MPa i utrzymywacprzez 24 godziny, tj.jedna dobe,
dopuszczajac spadek cisnienia nie wigcej niz 0,02 MPa; po zakonczeniu proby
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny calej instalacji sprawdzajac, czy nie
powstaly uszkodzenia rurociagéw, zlacy itp.; po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelno$ci, obnizy¢ ci$nienie w instalacji do 0,3 MPa i rozpoczaé
przygotowania do wykonania ptyt grzewczych; pelny zakres czynnosci
w zakresie proby szczelnosci podany jest w pkt.3.7. Pierwsze napelienie
- proba szczelnosci, dziatu 111 "Ogrzewanie podtogowe" Katalogu systemu
Hep20 wydanie Warszawa 2000 .
2.Regulacja ogrzewania podtogowego:

regulacja wstgpna wegzownic ma na celu wyréwnanie oporéw przewptywu wody
w przypadku zasilania ich ze wspdlnego rozdzielacza; regulacj¢ wstepna
wykonuje si¢ przy pomocy nastawy wstgpnej - zaworami regulacyjnymi
zamontowanymi na rozdzielaczu; petny zakres regulacji danego ogrzewania
podiogowego nalezy wykona¢ wg opisu podanego w projekcie.

krotnosé= 1,00

1,00 m2
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36 KNR 00-31 0308-06-050

rodzaj uktadu wezownicy. Rozstaw rur w wezownicy 150 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0308
1.Proba szczelnosci:
istalacj¢ powoli napelié¢ czysta woda z sieci wodociagowe;j, kazdy obwod
oddzielnie; instalacja powinna by¢ doktadnie odpowietrzona; po napetnieniu
calej instalacji woda zamontowa¢ pompe hydrauliczna; nastgpnie wytworzy¢
cisnienie do wysokosci 1,0 MPa i utrzymywacprzez 24 godziny, tj.jedng dobe,
dopuszczajac spadek ci$nienia nie wigcej niz 0,02 MPa; po zakonczeniu proby
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny catej instalacji sprawdzajac, czy nie
powstaty uszkodzenia rurociagéw, ztacy itp.; po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci, obnizy¢ ci$nienie w instalacji do 0,3 MPa i rozpoczaé
przygotowania do wykonania ptyt grzewczych; pelny zakres czynnosci
w zakresie proby szczelnosci podany jest w pkt.3.7. Pierwsze napetnienie
- proba szczelnosci, dziatu Il "Ogrzewanie podtogowe" Katalogu systemu
Hep20 wydanie Warszawa 2000 r.
2.Regulacja ogrzewania podtogowego:
regulacja wstgpna wezownic ma na celu wyréwnanie oporéw przewptywu wody
w przypadku zasilania ich ze wspolnego rozdzielacza; regulacje wstgpna
wykonuje si¢ przy pomocy nastawy wstepnej - zaworami regulacyjnymi
zamontowanymi na rozdzielaczu; pelny zakres regulacji danego ogrzewania
podlogowego nalezy wykona¢ wg opisu podanego w projekcie.

krotnosé= 1,00

Regulacja ogrzewania podiogowego. Rurociqgi o srednicy nominalnej 16 i 20 mm, bez wzgledu na

1,00 m2

37 KNR 2-15 0009-03-020
Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-3,SWN-3 - 8-10 obwod.
Charakterystyka robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Montaz szafki

2.Montaz rozdzielaczy

3.Montaz zawordéw kulowych

4.Montaz odpowietrznikow

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu
6.Przycigcie rur na odpowiednia dtugosé
7.Zatozenie rury ostonowej

8.Polaczenie wyjécia z rozdzielacza z rurg z PE
9.UtozZenie rur na podtozu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami
krotnosé= 1,00

3,00 szt

1. 1,0+2,0

3,00

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
Kod CPV: 45332000-3

38 KNR 2-15W 0112-01-040

Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 20 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0Obsadzenie tulei

5.Utozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

23,50 m

1. 23,50

23,50
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39

KNR 2-15W 0112-02-040
Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 25 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0Obsadzenie tulei

5.Utozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

31,50m

1. 31,50

31,50

40

KNR 2-15W 0119-0101-020
Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych,w rurociggach z tworzyw sztucznych. Obejscie
z rur z polipropylenu o srednicy nominalnej 20 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0119

1.Wyznaczenie miejsca zmontowania obejscia
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.Utlozenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metoda klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie obejscia uchwytem
krotnosé= 1,00

3,00 szt

1. 3,00

3,00

41

KNR 2-15W 0116-01-020
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow itp.,w
rurociggach z PVC,o polqczeniusztywnym,Srednicy zewnetrznej 20 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0116

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie podejscia z rur i ksztaltek z potaczeniem za pomoca klejenia lub

zgrzewania

Dla kol.01-06:

3.Umocowanie podejscia uchwyte m

Dla kol.07-08:

3.Wyprofilowanie potaczenia

4.Zatozenie uszczelek i skrgcenie srubunkow
krotnosé= 1,00

10,00 szt

1. 34+3+4

10,00

42

KNR 2-15W 0116-08-020
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych,baterii,ptuczek w rurociggach z PVC,0
polqgczeniu elastycznym metalowym,Srednicy zewnetrznej 20 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0116

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia

2.Wykonanie podejscia z rur i ksztaltek z potaczeniem za pomoca klejenia lub

zgrzewania

Dla kol.01-06:

3.Umocowanie podejscia uchwyte m

Dla kol.07-08:

3.Wyprofilowanie potaczenia

4.Zatozenie uszczelek i skrgcenie srubunkow

krotnosé= 1,00

6,00 szt

1. 442

6,00

43

KNR 2-15W 0128-02-040
Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka robot: Tablica: 0128

1.Na pehienie instalacji woda z wodociagu

2.Utrzymanie przeptywu wody

3.Sprawdzenie czystosci wody

4.Wypuszczenie wody z instalacji
krotnosé= 1,00

45,00 m

1. 45,00

45,00
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44

KNR 2-15W 0132-0210-020
Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociggowych z rur z
polipropylenu
Charakterystyka robot: Tablica: 0132
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub zgrzewania
3.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintoéw materiatem uszczelniajacym
krotnosé= 1,00

5,00 szt

1. 5,00

5,00

45

KNR 2-15W 0137-02-020
Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojqce mosigzne,standardowe o srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wkricenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami

4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrgcenie uchwytu do natrysku
Dla kol.02-03 1 07:

3.Przykricenie baterii i potaczenie z instalacja
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. 2,00

2,00

46

KNR 00-35 0120-01-090
Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej wiszqce poj.do 50 dm3
Charakterystyka robot: Tablica: 0120
1.Wyznaczenie na $cianie miejsca montazu zasobnika.
2.Wiercenie otworow w $cianie i montaz wieszakow przy pomocy $rub przelotowych
z ptyta oporowa lub na ramie montazowej, dostarczonych przez producenta.
3.Whniesienie i zawieszenie zasobnika na $cianie wraz z jego wypoziomowaniem;
potaczenie zasobnika z doprowadzong instalacja wody zimnej.
4.Pofaczenie zasobnika z kottem grzewczym przy pomocy:
a) gotowych zestawow przylaczeniowych wykonanych przez producenta (kol. 01
102),
b) potaczen wykonanych z rur i ksztattek bezposrednio na budowie (kol. 03
1 04); przecigcie rur miedzianych przecinarka krazkowa, usunigcie gratu
i kalibrowanie koncow rur, przygotowanie powierzchni rur i facznikéw do
lutowania kapilarnego; usuni¢cie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy.
5.Uszczelnienie polaczen gwintowanych.
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1,00

1,00

47

KNR 2-15W 0208-01-040
Rurociqg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 50 mm o polgczeniach wciskowych,na scianach w budynkach
niemieszkalnych

Charakterystyka robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociaggu

2.0bsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy
5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurociagéw
krotnosé= 1,00

112,70 m

1. 112,70

112,70

48

KNR 2-15W 0208-03-040
Rurociqg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o polgczeniach wciskowych,na scianach w
budynkach niemieszkalnych

Charakterystyka robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsc a utozenia rurociggu

2.0bsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy
5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurociggéw
krotnosé= 1,00

9,10 m

1. 9,10

9,10
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49

KNR 2-15W 0211-01-179
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm
o polgczeniach wciskowych

Charakterystyka robot: Tablica: 0211

1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

6,00 podejsc.

1. 6,00

6,00

50

KNR 2-15W 0211-03-179
Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110
mm o polgczeniach wciskowych

Charakterystyka robot: Tablica: 0211

1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia

2.0bsadzenie uchwytow

3.Montaz podejscia

4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

3,00 podejsc.

1. 3,00

3,00

51

KNR 2-15W 0222-02-020
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o polgczeniu wciskowym
Charakterystyka robot: Tablica: 0222

1.Ustawienie czyszczaka

2.Wykonanie potaczen

3.Uszczelnienie pokrywy uszczelka pierScieniowa
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. 2,00

2,00

52

KNR 2-15W 0230-02-090

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
Charakterystyka robot: Tablica: 0230

Dla kol. 01-04;

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikow lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie kroéca odptywowego

Dla kol. 02:

5.Zatozenie trzymadetka i polaczenie z korkiem
Dla kol. 05:

1.Ustawienie postumentu

2.Wykonanie otwor6éw i wbicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

1. 2,00

2,00

53

KNR 2-15W 0233-03-090

Ustepy z pluczkq ustepowq typu "wisqgcy na stelazu"

Charakterystyka robot: Tablica: 0233

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustgpu

2.Wykonanie otworow i obsa dzenie kotkow

3.Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego, zatozenie
lejka gumowego
Dla kol. 01-03 1 05:

4.Zatozenie sedesu i zamocowanie ustgpu wkretami

5.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa

Dla kol. 04:

4.Ustawienie syfon u zeliwnego

5.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa

krotnosé= 1,00

3,00 kpl

1. 3,00

3,00
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54

KNR 2-15W 0234-02-090
Pojedyncze pisuary z zaworem sptukujqcym
Charakterystyka robot: Tablica: 0234

Dla kol. 01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru

2.Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow
3.Ustawienie i i umocowanie ptuczek lub zaworow
4.Cifcie, gwintowanie i ewentualne gigcie rur
5.Ustawienie i montowanie pisuarow

6.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa, z uszczelnieniem ztaczy
7.Wypehienie szczelin miedzy miskami a $ciang

Dla kol. 05:

1.Zamontowanie baterii na misce bidetu

2.W ykonanie otwor6éw i obsadzenie kotkow
3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkretami
4.Potaczenie bidetu z instalacja doptywowa i odptywowa
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

1. 3,00

3,00

55

KNR 2-15W 0218-01-020

Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0218

1.Ustawienie wpustu lub syfonu

2.Wykonanie potaczenia

3.Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1,00

1,00

4. KLIMATYZACJA

Kod CPV:

45331220-4

56

KNR 0402 0522-01-020
Demontaz zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego KLIMATYZATORY
Charakterystyka robot: Tablica: 0522

1.0dkrecenie $rub mocujacych ogrzewczo - wentylacyjnych (nagrzewnice $cienna)
2.0dlaczenie od instalacji

3.Zdjecie z konstrukeji i opuszezenie na podtoge
krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4,00

4,00

57

AW01-9876-090

Klimatyzacja sali konferencyjnej, trzy jednostki wewnetrzne sufitowe i jedna zewnetrzna nascienna o
mocy chiodniczej do 25 kW, montaz i uruchomienie klimatyzatorow zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Wyceng obig¢é wszystkie sktadniki R,M,S skiadajqcych sig na koszt zamontowania i
uruchomienia w/w urzqdzen.

krotnosé= 1,00

4,00 kpl

1. 4,00

4,00

5. WENTYLACJA

Kod CPV:

45351000-2

58

KNR 2-17 0113-04-050

Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 250 mm przy

udziale ksztaltek do 35%

Charakterystyka robot: Tablica: 0113

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukeji
wsporczych

3.Utozenie przewodow na podporach z ewentu alnym ich skracaniem i zamocowaniem
luznego kohierza

4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych

krotnosé= 1,00

15,00 m2
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59

KNR 2-17 0205-01-020

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o srednicy otworu ssqcego do 250 mm, masie do 90 kg z
wirnikiem osadzonym na wale silnika.

Charakterystyka robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami

4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie

krotnosé= 1,00

3,00 szt

1. 3

3,00

60

KNR 2-17 0210-03-020
Krocce amortyzacyjne kotowe o Srednicy do 250 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0210

1.Zatozenie i dopasowanie kré¢ca amortyzacyjnego oraz uszczelek
2.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych
krotnosé= 1,00

3,00 szt

61

KNR 2-17 0213-01-020

Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssqgcego do 250 mm

Charakterystyka robot: Tablica: 0213

1.0Obsadzenie $rub fundamentowych w gotowych gniazdach

2.Ustawienie i wypoziomowanie podstawy amortyzacyjnej na podktadach
amortyzacyjnych z pty t gumowych

3.Przymocowanie srubami podstawy do fundamentu

krotnosé= 1,00

3,00 szt
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1. ROBOTY SANITARNE 1 61

1. ROBOTY ROZBIORKOWE 1 8
INSTALACJI

2. CENTRALNR OGRZEWANIE 9 37

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 38 55
KANALIZACYJNA

4. KLIMATYZACJA 56 57

5. WENTYLACJA 58 61
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