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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowa 1 jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant

Janusz Struginski
LOD/0212/2z00D/04
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Zaswiadczenie

a numa e weryfikacyjry m:

tOD-ZHF-DSU-U2G *

Pan Janusz STRUGINSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/BO/1001/02

adres zamieszkania ul. Anieli Chmielinkiej 48, 89-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-16 roku przez;

Jacek Szer, Zastepca Przewod niczgcego Rady toddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia L8 wi2ednia 2001 i. o podpisie @ kektronkanym | D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac)
alektionkane) opatizone bazpiecamym podpisem elektionkamy m we ryfikaweanym pray pomoty waznego kwalfikowanego ceityfikatu s3
idvnavazne podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opationy m pod peamivdasnogcanymi.|

* weryfikazys poprawnedar dame hw niniggsaym 2xdwiadoeniu mozna sprawedzil 23 pomocy numeruweryfikazy)nego 2adwiadoena na
stronke Polskie) by Inzynierdey Budow nictwa wiy. piib.oig.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budony nitiva.



wWodaka Okrsgowa
IZha ngyniardw Budownichwa
90-007 L8dZ, Pl Komupy Paryakisj SA
zel./fan (0.42) 632.07.39 L )
MIP 725-18-49-030, REGON 473043600 £.6d%, duia 16 grudnia 2004z,

L6dzka Okregowa Izba Ingynierdéw Budownietwa
.Olerggowa Komisja Kwalifikacyfna

sygn. akt, KK/D/7131/212/04

DECYZJA

. Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. ar 5 poz42, z pdfn. zm) i art12 ust, | pkt 11 35,
art, 13 ust. 1 pkt {, art.14 ust, [ pkt2a ustawy 2 dnia 7 Hpca 1994r. Prawo budowlane (tekst Jednollty: Dz U, z 2003r, nr
207 poz, 2016 z pdin, gn.) oraz § 5 ust. 3a pkt 1 i § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra CGospodarki Przestrzennej .
i Budowmictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, °
7 1995r. nr 8 poz, 38, z pdén. zm.)

Okrggowa Komisja Xwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowl Strigidskiemu

technikowi drogowemu.
urodzonemu dnia 16 czerwea 1949r, w Czatolinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/0212/ZO0D/04

do'projektowanta w ograniczonym zakresie
1w specjalnodci drogowe]
szezegblowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zloZonych dokumentdw w doiu 31 slerpnia 200dr, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pizygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
epzaminy, uchwatg Nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, 26 Pan Janusz Struginski posiada wymagane prawem,
wyksztaicenie i prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww, specjalnosci
i tzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawntenia budowlane,

Pouczenie :

Od ninigjszej decyzjl stuzy odwolanis do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Oqugg&ei\lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jef dorgezenia. 0 KRR . :

s, o
Sekretarz i7 Przewodniczacy
Okeggowej Komisji Kwalifikacyjnej Oi(rqgowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Henryk Matasitski mgr in2, Wactaw Sawicki mgy inZ, Zbigniew Cichofskd




Pan Janusz Struginski Jest upowazniony do:
1) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie 2 att, 14 ust, 3 pkt 2 Prawa budowlanege w zwigzku
z § 5 ust. 3a pkt 1 rozporzadzenia MGPIB, obiekidw:

a) drég wewngtznych,

b) drég dojazdowych (D), drdg lokatmych (L), drdg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
-warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowante,
¢) drég nieprzeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,
~d) dedg o nawierzchni gruntowe] Iub trawiaste] przeznaczonsj do ruchu naziemnogo i postoju statkdw

powletrznych na terenie lofnisk,

&) rozbidrek obiekid w budowlanych, o ktérych mowa w lit, a) - ¢);
2) sprawowania kontroli techniczngj utrzymanta obxektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

v zakresie okredlonym w pkt 1,

v

B Sekretarz
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz, Henryk Mateshiski

Otrzymujg:

1. Janusz Strugifski
ul. Chmielifiskiej 48
99-400 Eowicz;

<5

'
o BTG

-
),_.-‘isrzewodniczqcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnsj
mgr inz. Waclaw Sawickt

2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4,

. afa,

Fae  rg L
I
Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zbigniew Cichordski










OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEZNACZENIE | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolkow Rybnowski —
Nowa Wies — Zygmuntowka na odcinku od km 0+000 do km 0+980

Dokumentacja techniczna opracowana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28.06.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy obiektu
budowlanego ( Dz.U.Nr 120 poz.1113).

1.2. Lokalizacja

Projektowany w/w zakres robot przebudowy dotyczy fragmentu drogi gminnej nr 380503W
Karolkéw Rybnowski — Nowa Wie$ — Zygmuntowka.

1.3. Inwestor (Zamawiajgcy)

Woéjt Gminy Rybno
ul. Dhuga 20;
96-514 Rybno

1.4. Wykonawca projektu

P.HU.YELIA" Kamila Klos

ul. 15-go Sierpnia 49/20;
96 — 500 Sochaczew



1.5. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapy w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakoéw

I sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach, Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1126)

- Opis przedmiotu zamowienia sporzadzony przez Inwestora
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1.6. Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapy do celow projektowych w skali 1:500

- wytyczne techniczne, oraz ustalenia z Zamawiajgcym.

- polskie normy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym a zalecanych do
stosowania w tego typu projekcie wykonawczym

- opinie 1 uzgodnienia wymagane odr¢bnymi przepisami prawa

- inwentaryzacja

1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Projektowana przebudowa polega na:

e Roboty ziemne dla wykonania koryta,

e Regulacja studni kanalizacji deszczowej,

e Regulacja zaworé6w wodociggowych,

e Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,
e \Wykonanie podbudowy jezdni,

e \Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

e \Wykonanie mijanek.

e Wykonanie poboczy.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 380503W Karolkow Rybnowski — Nowa Wie$ —
Zygmuntowka na odcinku od km 0+000 do km 0+980 posiada nawierzchnie asfaltowa 0
zmiennej szerokosci od 3,80m do 4,0m, obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci $rednio
~0,50m. Odcinek objety projektem wykazuje bardzo zly stan nawierzchni, wystepuja liczne
odksztalcenia (koleiny), spgkania, liczne ubytki przy krawedzi jezdni. Pobocza sa miejscami

utwardzone thuczniem (wyboje). Odwodnienie powierzchni jezdni ulicy odbywa si¢ poprzez
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spadki podtuzne i poprzeczne do rowu przydroznego i na tereny przylegte. Przy drodze
gminnej znajduja si¢ na nim zjazdy indywidualne do obstugi komunikacyjnej dziatek

przylegtych do jezdni.

2.2.  Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie
oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w poditozu
grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszarow rolnych o dobrej przepuszczalnosci wody.
Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejacych -
na glebokosci ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny zabudowane,
taki i tereny upraw rolniczych, po istniejacym $ladzie drogi. Grunty zalegajace w podtozu

zaliczono do grupy nos$nosci G1-2.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego, o szerokosci 3,80m, i 5,00m z obustronnym poboczem o szerokoS$ci
0,75m. W profilu podluznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejacej
rz¢dne okoto 8cm. Nie spowoduje to istotnych zmian uksztalttowania wysoko$ciowego
przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie drogi. Istniejace zjazdy zostang wyremontowane
w szerokosci pobocza. Wzdhuz drogi przebiegaja trasy napowietrznych linii energetycznych,
sie¢ wodociggowa, energetyczng, telekomunikacyjna, ktére w kilku miejscach krzyzuje si¢ z
pasem drogowym.

Nie planuje si¢ wycinki drzew.

Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzenia drzew i krzewow.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Parametry geometryczne.

Parametry projektowe odcinka:
e dhugos¢ odcinka proj.- 980,00m
e klasadrogi-D
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e predkos¢ projektowa - 30km/h

e predkos¢ miarodajna - 30km/h

e Kkategoria ruchu - KR-1

e szeroko$¢ jezdni po przebudowie — 3,80m i 5,00m
e szeroko$¢ poboczy - 0,75m

e szeroko$¢ korony drogi - zmienna

e szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna

3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni nowa konstrukcja:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 6cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

3.3 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni istniejaca konstrukcja:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, w ilosci 100kg/m?

3.4 Podstawowe parametry projektowe dla zjazdéw gruntowych

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

3.5 Podstawowe parametry projektowe dla poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

3.6 Kanal technologiczny

Dhugos¢ catkowita: 988,30 m
Ilos¢ studni: 13 szt. typ D125 (SKR-2)

Kanat technologiczny usytuowany w poboczu.
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3.8 Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni -3.791,10m?
e powierzchnia mijanek - 91,76m?

e powierzchnia pobocza i zjazdéw -1.473,14m?

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przewiduje si¢, ze w ramach przebudowy drogi gminnej zostang wykonane nastgpujace
roboty:

- roboty przygotowawcze

- budowa kanatu technologicznego

- konstrukcja projektowana nawierzchni pkt. 3.2 — 3.5

5. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ROBOT
DROGOWYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robot nalezy wykonac¢ nastgpujace roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy 1 punktow wysokos$ciowych

Odtworzenie trasy 1 punktow wysokos$ciowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot
pomiarowych wykonawca winien dokona¢ obliczen 1 pomiarow geodezyjnych

niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robot.
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5.2 Elementy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja jezdni pelne korytowanie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 6cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

Konstrukcja jezdni istniejaca nawierzchnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, w ilosci 100kg/m?

Konstrukcja zjazdéw:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

Konstrukcja poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykorytowaniu i przeprofilowaniu istniejacej

nawierzchni.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ nalezy wyprofilowac 1 zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podlozu gruntow

niebudowlanych, nie nadajacych si¢ do zageszczenia, nalezy je wymienic.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejagcego uzbrojenia wykonaé recznie, z

zachowaniem szczegélnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Zalecenie to dotyczy w szczeg6lnosci kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo

ptytko.

15



5.4 Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podhuzne do istniejacego rowu odwadniajacego i na tereny przylegte.
Powyzsze rozwigzanie nie spowoduje zmiany stanu na gruncie ze szkodg dla gruntow

sgsiednich oraz nie zmieni istniejgcego kierunku odptywu wod opadowych.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren nie podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspotczesnej. Zadna z dziatek znajdujacych sie na terenie planowanej inwestycji
nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie. Nie przewiduje si¢ rowniez

negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie podlega wplywom

eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA.

Nie wystepuja zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia. Szkodliwy wptyw na stan srodowiska
(wzrost hatasu, powstawanie odpadéw) wystapi jedynie na etapie wykonywania robot, bedzie
krotkotrwaty i zwigzany z realizacjg fragmentu przebudowy jezdni. Po wykonaniu prac

drogowych nie przewiduje si¢ zwiekszenia wprowadzonych do srodowiska substancji.
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9. UWAGI OGOLNE

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ witascicieli
istniejagcych sieci o fakcie rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci istniejagcego uzbrojenia wykona¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika
sieci.

e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot
w pasie drogowym.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolkow Rybnowski —

Nowa Wie$ - Zygmuntowka.

W zakres inwestycji wchodzi:
e Roboty przygotowawcze,
e Roboty ziemne dla wykonania koryta,
e Regulacja studni kanalizacji deszczowej,
e Regulacja zaworé6w wodociggowych,
e Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,
e \Wykonanie podbudowy jezdni,
e \Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

e \Wykonanie poboczy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowa zlokalizowane s3:
(N Sieci uzbrojenia terenu:
— linie energetyczne,

— podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
— napowietrzna sie¢ energetyczna,
ad — sie¢ wodociggowa

d Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystgpuja takie elementy
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazdoéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu do znajdujacych sie przy drodze posesji;
e praca spycharki, réwniarki, koparki przy wykonywaniu robot ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
e praca maszyn drogowych — rowniarka, walce, samochody samowytadowcze dowozace
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
e wykopy powstale w trakcie robdt ziemnych;
e Odstonigte podczas robot ziemnych sieci;
e przenoszenie ci¢zkich materialow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow ze
strony:
u pojazdoéw poruszajacych si¢ ulica.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
rob6t drogowych,
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
e Nalezy wprowadzi¢ taka organizacj¢ ruchu drogowego, wedtug ktorej obowigzywac
beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
maja obowigzek poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢
W sposob szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujagcym
prace na szczeg6lne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen przetozonym.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robdt nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oso6b postronnych
sg minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony,

O zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawno$ci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 wurzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gltebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

U zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Szczegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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Planowane roboty przy przebudowie drogi sa robotami liniowymi na otwartym
terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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