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1. OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI WYKONANIA PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oéwiadczam,
Ze projekt budowlany typowej instalacji kotltow na pellet pt.:

»Przebudowa istniejacych kotlowni na paliwo state na kotlownie na pelet w budynkach jednorodzinnych
na terenie gminy Rybno”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajacego,
- inwentaryzacja budynkoéw,
- uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikami budynkéw
- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

- obowigzujace normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottéw na pellet do produkgji c.o. i
c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy
typowych instalacji kottéw na pellet i przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
wyeksploatowanych Zrodet ciepta w budynkach mieszkalnych na kotly centralnego

ogrzewania zasilane paliwem ze Zrédet odnawialnych (pellet).

2.3 Przeznaczenie

Instalacja kotta na paliwo state pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o
zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
przekraczajacym 20 kW.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i
stwierdzonego stanu technicznego budynku

Stan istniejacy:

Obecnie budynek jest zasilany w ciepto z kotfa na paliwo state o mocy 20 kW.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnie
uzytkowa 100 m? i wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych urzadzen, przewodéw i armatury
regulacyjno — pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidtowo, nie zapewnia
wymaganego komfortu uzytkownikom budynku oraz generuje wysoka emisje zanieczyszczen

do atmosfery.



2.4 Kociot na biomase

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do

tego podmiot budynek dobrano kociot na biomase o mocy znamionowej 16 kW.

- Kociotf na biomase o mocy 16 kW

e gobrny zakres mocy min.16 kW
sprawnos¢ cieplna: min. 96,0%
zakres temperatury pracy: 55-85 OC
pojemnosc zasobnika paliwa: min. 150l
sterowanie przez internet
klasa efektywnosci energetycznej: A+
klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
spetniajg one wymagania EcoDesign

B. Osprzet zabezpieczajacy kotfa

automatyczny podajnik

palnik z modulowang moca oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem

palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcja automatycznego czyszczenia
slimakowy podajnik paliwa

obudowa zewnetrzna kotta oraz korpus kotta zaizolowane wetng mineralna.
bezpieczna rura podajgca paliwo ze zbiornika paliwa — np. w przypadku cofniecia
ptomienia /zaru/ do rury podajnika, nastapi stopienie specjalnej elastycznej rury
faczacej palnik ze zbiornikiem paliwa.

e zabezpieczenie termiczne kotta — zabezpieczenie STB, funkcja ,przegrzania kotta”

e ogranicznik temperatury kotta — funkcja ,,przegrzania kotta”

Kotty powinny posiadaé certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca zgodnie z
normg PN-EN 303-5 ,Kotly grzewcze. Czes¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie” lub rownowazng, wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca oraz
powinny spetnia¢ wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
charakteryzujace sie obowigzujacym od korica 2020 roku minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w $rodkach
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009 oraz certyfikatu
potwierdzajgcego klase energetyczng kotla wg Rozporzadzenia delegowane Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015

2.4 Opis rozwigzan technicznych
Podtaczenie kotta z kominem wykonac na rurze czarnej. Montaz kotta nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzenia, jak rowniez zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podtaczenie hydrauliczne nowego kotfa wykona¢ na armaturze czarnej. Dopuszcza sie
podtaczenie nowego kotta na takim samym materiale, jak jest obecnie w kottowni.

Kociot zaprojektowano do pracy w ukiadzie otwartym badZ zamknietym pod



warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajgcego w postaci armatury bezpieczenstwa oraz
niezawodnego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru mocy cieplnej kotta.

Regulator kotta nalezy podigczy¢ pod gniazdo z uziemieniem, odpowiednio
zabezpieczone, zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

2.5. Regulator ze zintegrowanym licznikiem ciepta

Kociot wyposazony jest w regulator, sterujacy praca podajnika, zapalarki, wentylatora,
pompy obiegowej c.o. oraz c.w.u., sitownikiem zaworu mieszajacego. Umozliwia podtaczenie
panelu pokojowego oraz modutu internetowego. Regulator wspoétpracuje z czujnikiem
temperatury zewnetrznej, ktéry pozwala na automatyczne modulowanie mocy kotta w
zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.
Regulator kotta zapewnia automatyczng kontrole czujnikéw oraz posiada funkcje zliczajaca
ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej przez kociot.

2.6. Montaz

Kociot na pellet umiesci¢ w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta.
Montaz kotta wykonad zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac odlegtosci od przegréd
umozliwiajace dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i
czyszczenia, zachowujgc minimalng odleglos¢ od przodu kotta do przegrody nie mniejszg niz
im.

Projektowany kociot nalezy podigczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

w budynku.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowga lub paste uszczelniajaca.

Rurociagi stalowe instalacji nalezy mocowac do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury musza by¢ tak mocowane, aby:

- mogty sie wydtuzac,
- nie wpadaty w drgania,
- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Proponuje sie stosowac rozwigzania systemowe.

2.7. Podtaczenie do zasobnika c.w.u

Na odejsciu instalacji grzewczej tadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowaé zawoér
tréjdrogowy Dn 25 z sitownikiem przetgczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika, w
przypadku kotta z zweika Venturiego nie zachodzi koniecznos¢ montazu zaworu
trojdrogowego. Projektuje sie podtaczenie do istniejacego podgrzewacz c.w.u uzytkownika,

Podtaczenie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta
podgrzewacza. W przypadku uczestnictwa wtasciela dziatki w wymianie dot. montazu
instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwezownicowy

ujety w zestawie instalacji solarnej.



2.8 Wymiennik ciepta
Do potaczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika dobrano wymiennik 40-sto
ptytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2 dla kottéw o mocy 10 kW, 16 kw, 20
kWi 1,50 m2 dla kottéw o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kottowni.
Wymiennik projektuje sig taczenie z systemowg izolacjg przeznaczong do danego

typu. Montaz wymiennika wykonac zgodnie z DTR oraz zatgczonym schematem
2.9 Cieptomierz

Aby wyliczy¢ dzienng oraz sumaryczng energie wytworzong przez kociot projektuje sie
przetwornik przeptywu.
Przeptyw obliczeniowy kottowni:
V=0,86* Q/ dt

Moc kottowni: 16 kW
V=0,86*32/10= 1,38 m3/h

Przyjeto przetwornik przeptywu:
o przeptywie maksymalnym gn=5,70 m3/h
przylacze gwintowane dn20
czujniki temperatury PT500
temperatura pracy T=90°C.
Licznik powinien pracowa¢ w nastepujgcych warunkach:
- temperatura otoczenia 0°C +55°C
- wilgotnos¢ wzgledna do 93%

- czujniki temperatury powinny by¢é zamontowane we wiasciwej pozycji
przeciwpradowo (réwnolegle lub pod katem 45° do kierunku przeptywu), tak aby
umieszczone w ich koricach elementy termoczute znajdowaty sie w osi rurociagu.
Wymagana gtebokos¢ zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przeptywu,
wynosi 0,6 Srednicy instalacji. Cze$¢ odcinka przewodu w miéjscu montazu czujnika
nalezy izolowa¢, przy czym izolacja powinna by¢ uksztattowana, aby istniata mozliwo$é
demontazu czujnika.

- Czujniki do montazu bezposredniego- sq to czujniki, ktére stykajg sie z nosnikiem
ciepfa. Czujniki do montazu w ostonach - s3 oddzielone od nosnika ciepta ostona.



Przewody t3czace czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny by¢ przedtuzane
fub skracane.

- miejsce montazu przetwornika powinno by¢ tak dobrane, aby zminimalizowaé
uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, ktore moga
spowodowac uszkodzenia cieptomierza.

- nalezy przeciwdziata¢ niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu
przeptywu, uderzeniom hydraulicznym, ktére moga spowodowaé uszkodzenie
cieptomierza Dany typ przetwornika przeptywu nalezy montowac zgodnie z pozycja
pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniajagc odcinki proste przed 5xdn i za
przetwornikiem 3xdn. Czesci sktadowe cieptomierza powinny tworzy¢ zwartg
zabudowe w instalacji.

- montaz przetwornika przeptywu w odpowiednim rurociggu ( zasilajgcym lub
powrotnym) i pozycji, takze pod wzgledem kierunku przeptywu

- nie wolno zmienia¢ dtugosci kabli przytaczeniowych czujnikéw

Uwaga: dopuszcza sie rozwigzania, gdzie cieptomierz (licznik ciepta) bedzie zamontowany
jako element sktadowy kotta podigczony do jego sterowania.

2.10. Zasobnik z podajnikiem
Obok kotta umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w ktérym znajduje sie podajnik
slimakowy skitadajacy sie z rury, slimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez
przektadnie powoduje obrét élimaka, ktory transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury

palnika.

2.11. Zabezpieczenie instalacji.

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest
spetnienie wymogow normy PN-EN303-5 lub réwnowazinej dotyczacej montazu kottéw w
uktadach ci$nieniowych.

Projektuje sie zabezpieczenie termiczne pozwalajgce na podtaczenie kotta do instalacji
zabezpieczonej zaworem bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zawor ten stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotta w momencie jego
niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii uktadu automatyki).
Zawor ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci tagczenia z zadnym
dodatkowym urzadzeniem, a taczy sie go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on za

zadanie przy wzroscie temperatury do okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawdr napetniajacy
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potaczony z reduktorem cisnienia, a nastepnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C
otworzy¢ zawor spustowy upuszczajac gorgcg wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajac
przez kociot ma za zadanie schtodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego
dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeristwa
2 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzgcym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa
skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

Zawor posiada przytacza 3/4”. Kapilare wkrecamy w przygotowany otwér wewnetrzny
gwintowany 3/4”.

Dopuszcza sig jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta, zintegrowane elementy
dostarczane przez producenta kotta, np. wezownice schtadzajgcg z zaworem BVTS lub
wezownice schtadzajacg z zaworem typu SYR Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury
powrotu na kociot stanowit bedzie zawor temperaturowy tréjdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m,
Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne, tj. np. urzadzenia Laddomat, itp. -
zgodnie z wytycznymi producenta kotfa. Jako zabezpieczenie instalacji kottowni po stronie
kottowej projektuje sie przeponowe naczynie zbiorcze o pojemnosci minimum 24 dm3 dla
kottéw o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum 30 dm3 dla kottéw o mocy 34 kW, umieszczone

w pomieszczeniu kotfowni.
2.12. Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 lub réwnowaznej faczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowaé kolana
giete o promieniu R=3D.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciénieniu
roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

Jako armature odcinajaca i zabezpieczajacy zastosowaé zawory odcinajgce i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do 100°C, cisnienie do 0,6 MPa.

Zastosowane pompy obiegowe powinny mie¢ wydajnosé, aby zapewni¢ doptyw

czynnika grzejnego w catej instalaciji.

2.13 Uktad odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu
kominowego wymaganego przez producenta kotta.
Dla osiagnigcia najlepszych parametréw sity ciggu kominowego zaleca sig, aby spaliny
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z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin
wykonac jako jednoscienny wktad w istniejagcy komin murowany przy zachowaniu minimainej
wymaganej przez producenta kotta wysokosci, zapewniajacej minimalny cigg kominowy na
poziomie wymaganym przez producenta kotfa.

Odpowiednie dobranie komina do parametréow kotta na paliwo state jest bardzo waine.
Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowac niezupetne spalanie lub nawet cofanie sie
spalin do kottowni.

Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zalezy
od stopnia pochylenia dachu oraz materiatu pokrycia (stopnia jego palnosci). Na dachach
stromych o pokryciu tatwo palnym (np. gont drewniany) lub ptaskich kominy powinny
wystawac ponad kalenice 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np.
dachéwka ceramiczna, blacha), wylot moze sie znajdowac 0,3 m powyzej kalenicy.

Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwdr wyczystny
konieczny do:

e usuwania sadzy i popiotu,

e wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta lub na poczatku

sezonu grzewczego.

Czopuch kotfa taczy sie z kominem za pomoca kanatu z blachy zaroodpornej, ktéry
nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sie
wznosi€ i by¢ nie dtuiszy niz 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomoca

tagodnych tukéw, aby zminimalizowac opory przeptywu spalin.

2.14. Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowaé wentylacji
mechanicznej. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociot, powinien by¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z moca
cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Nawiew: Przyjeto powierzchnie otworéw nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W
celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotta wykonac
czerpnie powietrza w $cianie zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawed:Z otworu
nawiewnego powinna sie znajdowac na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwér nie moze miec
Zzadnych urzadzen zamykajacych czy ograniczajagcych przeptyw powietrza. Czerpnie

zabezpieczy¢ z obu stron siatka.
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Wywiew: Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanal wywiewny o przekroju nie
mniejszym niz 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony

ponad dach budynku

Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekréj réwny
przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg mie¢ urzadzen do
zamykania. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg by¢ zamykane. Wlot i wylot zabezpieczy¢
siatka druciang o wielkosci oczek 10 x 10 mm. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany
z materiatu niepalnego. Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéw Uzytkownika,
ktory po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywna opinie kominiarska w zakresie
prawidtowego dziatania wentylacji kotlowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia

instalacji kottowni.

2.15. Pomieszczenie sktadu opatu:
Istniejgce pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do
sktadowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki nalezy sktadowa¢ na drewnianych paletach
celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie moze pada¢ deszcz,

ani snieg.

2.16. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢
prébe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas proby wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢
odciete.

Armature i rurociagi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukad. Ptukanie
rurociggéw i urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie uznaje sie za zakoriczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.

Nastepnie instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il

Cinienie probne dla instalacji c.0. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajacych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego
nalezy przeprowadzié

zgodnie z normg PN-91/B-2419 lub réwnowazing, po przeprowadzeniu préby szczelnosci na
zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na

rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z
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wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty
badane u wykonawcow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

¢ rurociagg powinien by¢ napetniony wodq na 24h przed prébg,

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 400C,

® podczas badania instalacje nalezy odtagczy¢ od Zrodta ciepta,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed prébg nalezy rurociag doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyé.

e przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyisza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w lub réwnowaznej,

e obniienie i podwyiszenie ci$nienia w zakresie ci$nieri od roboczego do prébnego
powinno sie odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05MPa
na minute,

¢ ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wiekszym
niz 0,6 MPa,

e w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztgczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztalceri plastycznych, rys wiloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach

przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.17. Zabezpieczenie przed korozjg
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prob cisnienia nalezy instalacje oczyéci¢ do I
stopnia czystosci wg PN-70/H-97051 lub réwnowainej, a nastepnie pomalowaé. Roboty

antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

2.18. Izolacja termiczna
Wszystkie przewody rozprowadzajagce w kottowni nalezy zaizolowaé pianka
poliuretanowg péttwarda stosownie do srednicy zewnetrznej. Norma obowiazujgca dla izolacji
cieplnych przewoddéw - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,lzolacja ciepina przewoddéw, armatury i

urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” lub réwnowazna. Zgodnie z powyiszg norma, do
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izolacji przewoddw, armatury i urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobow majacych
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna. Ponadto materialy
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetniac wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996 lub
réwnowazinej).

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.19 Podtaczenie elektryczne instalacji kotta na pellet

Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podtaczone byly do
gniazda elektrycznego 230V objetego ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim
zrealizowang za pomoca samoczynnego wytgczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych (wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w ukfadzie TN-C dla ktdrej nie ma
mozliwosci zastosowania wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca sig
wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wyltacznikiem przeciwprzepieciowym roznicowopragdowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowic¢ wytacznik nadpradowy typu

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zalecen lezy po stronie

Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

P302 25/0,03
FR 301 254
. I 5 301 81
= . , e e LYY 3325 s o 5 gnigzde 230V
[ FESE UG SR | SO OUR ii ‘.°o.'_| &ociol 2.0kW
PE
s
RN 1x6 UZYTKOWNIK /WLASCICIEL -8
Lok / S | WRCHAWER
o

GSu

2.20. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlane;j

Sposob montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementow
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instalacji uzgodni¢ z wiascicielem budynku. Catosé instalacji wykonaé zgodnie z czescia
rysunkowa i opisowa projektu. Prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i przeciwpozarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub réwnowaznej $ciany i strop
w pomieszczeniu kotfowni powinny posiada¢ odpornosé¢ ogniowa EI-60 natomiast drzwi do
kottowni EI-30, sktadu paliwa EI-60. Drzwi kotlowni w klasie EI30 musza otwiera¢ sie na
zewngtrz. Dostosowanie pomieszczenia kottowni jest kosztem nie kwalifikowany i nalezy do

inwestora.
2.21. Sterownik kotta

Automatyka kotta powinna spetnia¢ nastepujaca funkcjonalnos¢ pracy w zakresie czynnosci :

e Sterowanie zapalarka

e Sterowanie podajnikiem

e Sterowanie wentylatorem nadmuchowym

e Sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o,

e Plynne sterowania dwoma zaworami mieszajgcymi

e Sterowanie pompg c.w.u.

e Wspotpraca z regulatorem pokojowym

e Sterowanie pogodowe

e mozliwosé podtaczenia modutu GSM

e Posiadanie wbudowanego modutu Ethernet umozliwiajgcego sterowanie funkcjami
podgladu parametréw za pomocg internetu

2.2. Wytyczne ogdlne dla wtasciciela budynku

Zgodnie z wytycznymi do wiasciciela budynku nalezy wykonanie:

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta
np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z
zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w ktérym zostanie
zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz dostosowanie ww. instalacji do
obecnie obowigzujacych przepiséw prawa i norm.

e prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen
kottowni)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. pogtebienia
pomieszczen, wykonania posadzek, cokotéw pod zasobnik cieptej, rob6t ziemnych,
wykopdw, konstrukcji wsporczych i fundamentéw)

e obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajacym z
ustawy Prawo Budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego
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przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywanie go w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takize poddawanie, w czasie jego
uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajgcym na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki budynku
oraz jego otoczenia.

do obowigzkéw wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia
wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, naleizy kontrola
oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen
zabezpieczajagcych oraz  uziemienia, t3cznikéw instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, bezpiecznikéw topikowych, wytacznikéw nadpradowych,
wytacznikow ochronnych, réznicowopragdowych oraz odbiornikéw energii
elektrycznej, stanowiacych wyposazenie budynku

Projektowana kottownia przy prawidlowej eksploatacji nie bedzie stwarzaé
zagrozenia dla otoczenia i bedzie bezpieczna. Poszczegdlne urzadzenia w kottowni
nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
do projektu:

Temat opracowania:

Przebudowa istnigjacych kottowni na paliwo state na kottownie na pelet w
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno”

Obiekt / Adres:
Budynek mieszkalny jednorodzinny
Obreb Karolkéw Rybnowski dz. Nr26
Gmina Rybno
Inwestor:
Gmina Rybno
Ul. Dluga 20

96-514 Rybno

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

. . . . LOD/2962/PWBS/16
mgr inZz. Bogumit Koziarski

Adres projektata:

97-226 Zelechlinek,

Swiniokierz Dworski 12
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1 Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Zakres robot:
a) budowa instalacji kotta na pellet skiadajacej sie z nastepujacych elementow:
- montaz kotla na pellet
- podiaczenie kotta do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- podiaczenie zimnej wody do uktadu kotta
- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
- wykonanie prob cisnieniowych
- prace okotobudowlane zwigzane z przej$ciami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
nid

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem,
b) skaleczeniem,
¢) porazeniem pradem elekirycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem.
W trakcie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia pod ci$nieniem i
napieciem.
Czynnosci przewidywanie w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
pismie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiada¢ aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategori E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
c) posiada¢ zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,
d) posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji kottow na biomase przez Urzad Dozoru

Technicznego.
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5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych a w szczegolnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych®. W szczegoinosci nalezy zwrocic uwage na:

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca pracy,

wytaczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
uniemoZzliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcego aktualne $wiadectwa i oznaczenia prob
okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem
sprawdzenie poprawnosci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wylaczanych spod napiecia
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zalaczeniem napigcia,

sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie,

uziemienie wytaczonego obwodu.

zapewnienia wiasciwej wentylacji

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawiera¢:
zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i
wykonanie pracy, petniacych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego, kierujgcego robotami,
planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy

technicznej i tzw. sztuki budowlanej.
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6 Przepisy zwigzane

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z po6zn. zm.)

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6zn. zm.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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SCHE/2/11/2022

RODZAJ BUDYNKU 2 Mieszkalny
PRZEZNACZENIE BUDYNKU » Jednorodzinny

ADRES BUDYNKU RYBNO 96-514, KAROLKOW RYBNOWSKI 1
BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 9 Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYHKU % 1979

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) ©

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGLLOWANE] 100,30

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Adm?] 7

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 100,30

WAZINE DO ® 28 Listopada 2032

-EI'AUA METEORCLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH Plock Tnepowo
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA %

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK W&%ﬁ:ﬁ%ﬂg&m@ﬁe
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE UZYTKOWA, EU = 266,9 kWh/(m?-rok)
ZNII EBOWAN]A NA .
e EK =  468,0 kWh/(m?rok)
ZAPOTRZ NA
P B EP = 5186 kwh/(m?rok) EP = 70,0 kWh/(m*rok)
IJEDNOSTKOWA WIELKOSC EMIS)I CO- ks, = 0,158 t CO2/(m?rok)
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM Uoze = 0.0 %
| ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KORZOWA e = ’
Oceniany budynek
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
Wymagania dla nowego budynku
RODZAJI NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY LS EREREH ENERGII LUB ENERGIE | JEONOSTKA/(mrok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opalowa z materialéw KOBIZE do 0,073 | Mg
raportowania w ramach wspdinotowego handlu
Energia elektryczna. 1,931 | kWh
P’;ZYYTKGOTOWANM CIEPLET WODY Wegiel kamienny - wartosZ opatowa z materiatéw KOBIZE do 0,008 | Mg
UEYTROWE] raportowania w ramach wspélnotowego handlu
Energia elektryczna. B 0,058 | kWh
"CHLODZENTA - |
IMIE T NAZWISKO TOMASZ NAJMROCKI PODPIS I PIECZATKA
RR WPISU DO WKAZU MI/SE/539/2009 Togrinz. Tornasz Najmrocki
nr uprawnief
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 28 Listopada 2022

<~ NrMISE/539/2009

YO /( o f

Swiladectwo sporzadzone za pomocy programi Audylor OZC 7.0 Pro N stonalz4



LICZBA KONDYGNACIE BUDYNKU 1
KUBATURA BUDYNKU [m?] 2708
270,8

;lJBATURA BUDYNKU O REGULOWANE ) TEMPERATURZE
POWIETRZA [m?]

"PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE] GUDYNKU ™

MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU o
W ZALEZNOSCT OD STREF OGRZEWAN'YCH L
RODZAT KONSTRUKCII BUDYNKU Tfadl/cyjna
B WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPEA PRZEGRODY U [W/m?K)
. UZYSKANY | WYMAGANY 19
DZ,/DW Drzwi wewnetrzne LxH= 105,0x210,0 cm 1,700 1,300
oK Okno zewnetrzne 2,000 0,900
PDG Podtoga na gruncie 45,0 cm 0,371 0,300
STR Strop pod nieogiz. poddaszem 43,0 cm 0,258 0,150
' STR PIW Strop depto do dotu 18,0 cm 1,882 0,250
Sz Scianc zewnetrzna 43,0 cm 0,402 0,200 |
\ SZ/SW Scianz wewnetrzna 43,0 cm 0,388 0,300 |
- SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA 19 OPIS SEZONOWA
‘ SYSTEMU SPRAWNOSE
. WYTWARZANIE CIEPtA KOCIOE WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. 0,82
| PRZZSYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z fokalnego Zrédifa diepla 0,88 |
| usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolacji na przewodach, i
‘ armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
| REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - regulacja 0,80
| Ny centraina - bez requlacii automatycznei mieiscowei
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY Em"we op1s ROCZNA
UZYTKOWEJ %) WNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly statotemperaturowe - dwufunkcyine (ogrzewanie i ciepta woda) 0,77
PRZZSYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - cbiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
‘ AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86
[ SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM CHLODZENIA 1 oPIS SEZONOWA
SYSTEMU Prirppariuis
| WYTWARZANIE CHEODU
! PRZESYE. CHLODU
‘ AKUMULACIA CHLODD
[ REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHLODU
WENTYLACIA GRAWITACYINA
STSTEM WBUDOWANE) INSTALACII OSWIETLENIA 11 18
IMNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU BRAK
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
.I 1 WENTYLACIA UZYTKOWA CHEODZENIE WBUDOWANE SuMA
L KWh(mirok] 242,8 24,1 0,0 266,9
| upzie [%] 91,0 9,0 0,0 100,0
| v!rsmimx ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 266,9 kWh/(m? rok) —’
RODZA3 NOSNIKA ENERGII LUB ENERGET TerAGn | UBANODA  chropzente LRI suma
l PALIWA - wegiel kamienny 420,6 45,5 0,0 466,0
| sIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
| Energia elektryezna 19 01 0,0 2,0
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suma (W] 4225 a55 0,0 468,0
[ UpziaL [%] 90,3 9,7 0,0 100,0
ﬁvsmurx ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 468,0 kWh/(m?'rok) —|
; RODZAJ NOSNIKA ENERGKT LUB ENERGI Tbviacn | CEREAWODA  chrobzeme ‘fsm%i":f,, SuMA
_PALIWA - wegiel kamienny 462,6 50,0 0,0 512,7
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

| Energia elektryczna 5.8 0,2 0,0 6,0
| SuMA [kwWh/(m?rok)] 468,4 50,2 0,0 518,6

| upziat (%] - 90,3 9,7 0,0 100,0

| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

' 518,6 kWh/(m®rok) |

PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPAD<U PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

~

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBGT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUIACYCH PONAD 253
POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

ZALECANE DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - SCIANY ZEWNETRZNE - MIN 10CM IZOLAQIL, STROP NAD PARTEREM - MIN
10CM IZOLACII, PODLOGA NA GRUNCIE - MIN 10CM IZOLACII. WYMIANA OKIEN I DRZWI - OKNO- Umin=0,9 W/m2K

4

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCT BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

WYMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO - POMPA CIEPLA , PIEC NA BIOMASE ; ZMIANA SYSTEMU REGULACII SYSTEMU GRZEWCZEGO.
WSPARCIE SYSTEMOW GRZEWCZYCH 1 CWU INSTALACIAMI SOLARNYMI.

S

INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGCEOWE INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCT EKONOMICZNE) ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPELNIENIA
ZALECEN)

Bez uwag

Swiadectwo sporzadzone za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 324

2~ TN



1

Nr swiadectwa w wykazie Swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest
prowadzony centralny reestr charakterystyki energe:ycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1984, z pén. zm.).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkeyijny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na pocstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, z péin, zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-butiowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby
opleki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dniat 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania,

Nalezy wpisac: metoda obliczeniowa albo metoda zu¥yciowa.

Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnaci netto wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczacej wiadciwosci
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosC po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o
ktdrym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okredlana na podstawie pordwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawiaing energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej | wbudowanej insta‘acji oswietlenia z maksymalng wartoscia wskaznika
EP wynikajacq z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta przegréd U w
budynku z maksymalng wartoscig wspSiczynnika wynikajgceg z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartoéci wskaznika EP oraz wspdiczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekracza¢ wartosc wynikajgcych z przepisdw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych
przebudowie nie powinny przekraczaé wartosSci wynikaigcych z przepiséw techniczno-budowlanych,

Rocznego zapotrizebowania na energie kofcowa craz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji
oswietlenia nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sig do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapic réznice w wynikach koricowych
miedzy obliczenlami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy
sposdb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilaéci zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé
0 rzeczywistym zuzydiu energii w budynku; wartosd te sa przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Podzial powierzchni uzytkowej (np. cze$¢ mieszkalna: ... m?, czeé¢ garazowa: ... m?, czes€ uslugowa: ... m?, czest techniczna: ... m?).

" Wymagania dotyczgce wartosci wspétczynnika przenikania clepla przegréd U powinny by¢ speinione jedynie w przypadiu budynku

nowo wznoszonego albo budynku podlegaigcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowaé.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie ufykowa, energie koricows i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowarej instalacji oéwietlenia
i dla urzadzeft pomocniczych odniesione do powierzchni A.. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczy koricowy i
nieodnawialng energig pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni A; naledy wykazaé w
odpowlednich polach dotyczacych celu ich zuzyda.

Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba Ze nie ma sensownej mozliwosd takiej poprawy w poréwnaniu z abowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Ninigjsze $wiadectwo charakterystykl energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku
2godnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologil wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z pézn. zm.),
Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng, energig koficowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen ckredla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego | przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposcb uzytkowania, w
zaleznosd od wybranej metody obliczania.
Roczne zapotrzebowanie na nicodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe nakiady niecdnawiainej
energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kaidego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartodci
wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na energiz i tym samym wysokg efektywnosC energetyczna budynku i zuzycie energii
chroriigce zasoby naturalne i Srodowisko.
Roczne zapotrzebowanie na_energie koficowa okredla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dia systeméw: ogrzewania,
chicdzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowg jest
to ilos¢ energii, kidra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym Ilub faktycznym sposoble uzytkowania z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnié utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktdrej wartoS¢ zostata okrelona w przepisach
techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oSwietlenie i przygotowanle cieplej wody uzytkowej, Niskie wartosd sygnalizuja
wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnosc energetyczna.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okredla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem

wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,
b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jeqo otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyinym,

¢  wprzypadku przygotowania deplej wody uZytkowej — energig przenoszona z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.
Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, riewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz
optymalne zarzadzanie zyskami slonecznymi.
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RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU
RYBNO 96-514, KAROLKOW RYBNOWSKI 1
NAZWA PROJEKTU
DOM JEDNORODZINNY
_projektowana charakterystyka 3 o
POWIERZC-HN[A CALKOWITA [m?] 100,30
.P(SWIERZCHNLA uzmow;-x' o I - R A [m?) 100,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN - T PUM [m?] o 100,30 .
—POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG - PUU o tm:] - 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE - - Ar [m*] 100,30
_POWIERZCHr;u; uzm(:)w; O REGULOWANE) TEMPERATURZE - - _ [m?] _ 100,30
POWIERZCHNIA CHLODZONA - _ A_c—_[m:]_ B O,EJ(J_
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA o - Er;\:]. - 0,00
.-PéJWI;ERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANES TEMPERATURZE o o [m3] o 100,30_
-.POWIERZCHNLA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE o [m:] o 100,30
 POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA OREGULOWANE) TEMPERATURZE N - [m?] 0,00
POWIERZCHNLA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA - [m?] ' 0,00 )
POWIERZCHNIA NIEMIESMLN_AIJ-'Z_YTKOWA O REGULOWANE} TEMPERATURZE - a [_n:\_z]_ _______ N ) 0,00
 KUBATURA CAEKOWITA (Nﬁﬁ))— - - [m*] = 270,8
IKI.-JBATURA O REGULOWANE] ‘.I’EM_PERATURZE_(-I‘\I_ETTO) - R [m?] 270,8
JZDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJl_cg, o R Ecoz . [t CO;/(mz'r;;)]_T_ 0,006
_uﬁzm ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE szcowA Uoze [%] i 98,8
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA SHRERAH
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNErRZNA o - B [°C] - -20,0
SREDNIA R&)ICZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA - Ome [eC} o 7,&
STACJA METEOROLOGICZNA o o Ptock Trzepowo
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA DGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (o3 [w] 10 330,3
- PROJEKT_OV_VA WENTYLACYINA s_rm;x CIEPLA - T Dy __*[;N]“ o - 1841,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA - - @ W] _12 171,8
T wowvza MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dgy [wi} B 0,0
- PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU - - P [wi _ - 12171,8
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPKA
WSKAZNIK @,y ODNIESIONY DO POWIERZCHNT O REGULOWANE] TEMFERATURZE Beita [W/m?] I 121,94
- wsmmx:.,. ;DI:JIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TE‘MP_E;,s.TﬁEE - Dary [W/ms]“ - [_ 44,§
T T B : o - 1LCSC NOSNIKA =
SYSTEM TECHNICZNY R R ey e | ENERGII LUg e
OGRZEWCZY - Drewno opatowe - brzoza, wilgt;tnoéc' wagledna = 0 %. i B o 0,171 |m? _ )
- Energia elektryczna. B 5,150 | kWh .
_ng;%mwmﬂﬂw Drev;;\;)palowe - brzoza_, _\{vilt_';otnoéc' wzgledna = 0 %. 0,008 |m’
_Energia stoneczna. o - 23,002 | kWh L
Energia elektryczna. ) B 0775 [ kwh
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| ILOSC NOSNIKA |

RODZAJ NOSNIKA ENERGII zmum
SIS TEM TECHICENY LUB ENERGIT S ERCIL ‘ (m-rok)

“cHeoDZENIA | - |

WBUDOWANE) INSTALACIT S o ' I

_OSWIETLENIA S i -

L. | SYMBOL oPIS ‘ RODZAJ MI‘{:‘,K] [#"n';;m STAN | WT 2021 Ipowxﬁpg]cunm
1 | PDG Podioga na gruncie 45,0 cm } Podtoga na gruncie 0,371 0,300 p x | 49,35
2 | SR Strop pod nieogrz:pc?ddaszem | Strop pod nieogrz. 0,258 ‘| 0,150 P x 124,90

I 430 cm | poddaszem ~
3 | STRPIW Strop ciepto do dolu 18,0 cm I Strop uep%o do dotu 1,882 0,250 P x 57,96
4 sz | | Sciana zewnetrzna 43,0 cm | Sciana zewnetrzna 0402 | 0200 | P x 128,15
5 | sz/sw | Sciana wewnetrzna 43,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,388 0,300 P x 5,90

| oo | s o | i | g | s |wraon POV
1 | DZ/DW Drzwi wewnetrzne LxH= 105,0x210,0 cm 1,700 1,300 P € 2,21
2 | 0K Okno zewnetrzne | 0,64 2,000 0,900 _ P x 18,47

— SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
| SYSTENU o SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOE NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) 0,65
. wrzutowy z obstuga reczna 0 mocy do 100 kW
PRIESYE CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zradia ciepta 0,92
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
I armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
| AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z requlacja 0,88
— .|| CIEFEA centralna - i mieiscowa (zakres P - 2 K) N
SYSTEM PRZYGUTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE e e
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepte woda) 0,77
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
o _pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru -
AKUMU'-ACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. o 0,85
WENTYLACA N GRAWITACYINA R
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU BRAK i —— o o
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAtEGO BUDYNKU . B -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhing [kwWh/rok] 24 352,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 46 275,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGZE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Egpomn  [KWh/rok] 516,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA E&ERC:F, KONCOWA [kWh/rok] 46 792,0
ZAPOTRZEBDWANIE ;m;x;ourmwm_rm ENERGIE PlERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 255,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWlAUVA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN Pomocmczvcu [kWh/rok] 1549,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qs [kWh/rok] 10 804,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 100,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*) 100,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 100,30

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
PIEC NA PELLET
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACIT NATURALNMED - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
o ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhnune [kWh/rok] 24 352,_0<
S Z;P_O;REOV\.ANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH - Qun [kWh/rok] 46 275,4
) %Z"Jc'?ﬁ%"’_‘éi"f NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN - Eeponn  [KWh/rok] i ?16,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 46 792,0
%;0&%%3?{\2:"15 NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN B [kWh !r f’ﬂ ] 9 255,1 _
B ?&Z@éﬁﬂ:‘&’ﬁ{&“y rgﬂsoomwmm ENERGI_[? PIERWOTNA DO NAPEDU - [kWh/rok] 1549,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kwh/rok] 10 804,8
o POWIERZCHNIA (; REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] — 100,30
a POWIERZCHNIA UZYTKOWA - [ m_:]__ T —IOO,EF
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMFERATURZE o [m?] _ 100-,37
o ————— o T R 75/55
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
§ i 1L oS L) B . —
WSPOLCZYNNIX NAKEADU NIEODNAWIALNED ENERGIT PIERWOTNES NA 0 | 0,20

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAI ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NA BIOMASE, (drewno: polana, bryk|ety, palety, zrebki) wrzutowy 2z obslugg reczng o mocy do 100 kW

~ SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.65
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Mg | g
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
) zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSMIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU L] 0,92
RODZAJ INSTALACIT
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - 2 regulacig centralnq -1 mlercowq (zakres P-2K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI T WYKORZYSTANIA CIEPLA W [ ) 6 8_8 .
OBREBIE BUDYNKU fr.e 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
__ SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPLA W ELEMENTACH - T 60
T _ POJEMNOSCICWYCH SYSTEMU GRZEW(CZEGO . N +
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACT! M tots 0,53
T URZADZENIA POMOCNICZE - I e )
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [w/m?] ' 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te: [h/rok] 6438
NAPED POMOCNRICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do ogrzewania - w budynku o Ay de 250 m?
- SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH [ REGULACI ) iy T
= KOTLA - Qe: [W/m?] | 0,50
$REONI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTtA te: fh/rok] | 6438
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA Qune [kWh/rok] 0,0
) ZAPOTRZEBOWAN!E NA ENERGIE KomcowA BEZ URZADZEN Pomocmczvcu o é;, o mvh/rok] _ 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGH E KONCOWA DO NAFE!;G uanzen POMOCNICZYCH Bepomy  [KWh/rok] i - 0,_0-
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERG: E Koncown. - - [kWh/rok] - 5,6
ZAPOTRZEBOWANIE-_NAN_IEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZA,DZEN POMOCNICZYCH o [kWh/rbk] 0,0
ZAPQTRZEBOWANIE NA leourmwmwa ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] H 0,0
o ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODIMMALNA ENERGIE PIERWOTNA - Q;,,V [kwh/rok] 0,0 R
POWIERZCHNIA O REGULOWAI\-EJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA_ MECHANICZNIE Acy {m?) . : 0,00
a POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA o S \/_.x [m3/h] R 0,0
 SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACI! - o nm.u:- - o 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC c.aurir-oweso \;VYMIENNIKA CIEPLA flewc i 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII - - n,;. o 0,00
TYP WENTYLACII
GRAWITACYINA
PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA e 3 N ]
-—ZAP.TTRZanWANIE NA ENERG £ UZYTKOWA - Quw.nd [kWh/rok] 2416,0
B ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERC E KONCOWA BEZ URZADZEN Pomocmczvm B Qi [kWh/rok] 4 587,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOINKIOWA DO NAPEDU URZADZEN Pomocmczvcn ) Eet,pom, v [kWh;rE 77,7
. ZAPOTRZEBOWANIE m@zezx—; KONCOWA ) {kWh/rok] 4 665,0
2APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 456,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 233,0
- ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODN.AWIALNA ENERGIE PlERWOTP;A - Qo' [kTNh/rok] . 689,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANHE} TEMPERATURZE A [n;i - 100,30
 POWIERZCHNIA UZYTKOWA B : - [-mz] 100,35
. POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURi; _ m3 100,30
OPIS SYSTEMU CIEPLEI WODY
e _ -
a za pome - B strona 4 z 10

Charakterystyka spoxzadznna za pomacy programu Audytor OZC 7 0 Pro



SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 3

PELLET
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qg [kWh/rok] 1208,0
ZAPOTRZEBOWANIE N4 ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 2280,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [kKWh/rok] 38,8
ZAPOTRZEBOWANIE N4 ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 319,1
) ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN T T
o POMOCNICZYCH . i [kWh/rok] ) 456,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH - [KWh/rok] | 116,5
ZAPOTRZEBOWANIE N4 NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 572,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 50,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 50,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE {m?] 50,15
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - biomasa
- WSPOLCZYNNIX NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGI PIERWOTNED NA ) R o 0 ZE_
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGI1 LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi .
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotly statotemperaturowe - dwufunkeyjne (ogrzewanie i ciepta woda)
T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT - [ o —57_ =
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nwg ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA T RODZAZ INSTALACH
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - male instancje da 30 punktow
___ poboru ] —
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU C1=PtE] WODY W OBREBIE I 0.80
BUDYNKLI Nwi.d | I
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEY WODY
Zasabnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULAC)T CIEPLE) WODY W ELEMENTACH T I 0 gé_
- POJEMNOSCIC'NYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY - Mees . ) s
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC WYKORZYSTANIA Mw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACTE v, 0,53
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SYSTEM INSTALACII CYEPLE) WODY - 2

INSTALACIA SOLARNA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quine [kWh/rok] 1 208,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 2 307,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [kWh/rok] 38,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA {kWh/rok] _ 23459
- ZAPOTRZEBOWANIE N4 NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN |
o POMOCNICZYCH A g [kWh/rok] | 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
el o, VA ENERGIE PIERIOTNA RO NAPeou G2 [kWh/rok] 116,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 116,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 50,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 50,15
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?) 50,15
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
PALIWA - kolektor sloneczny, termiczny
WSPOLCZYNNI NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGI1 PIERWOTNE] NA 1 0.00
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIF LUB ENERGIT DO BUDYNKU . 4
ROD2AJ ZRODEA CIEPEA
Kotly stalotemperaturowe - dwufunkcyine (ogrzewanie i ciepta woda)
- SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT - - _0 77
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Mo 3
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACH
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - male instancje do 30 punktéw
___poboru S
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE I
BUDYNKU M. | 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEI WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPLE] WODY W ELEMENTACH o 1 085
B _ POJEMNOSCICOWYCH SYSTEMU CIEPLEIWODY s | L
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e ’ 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIE Nw.woti 0,52
URZADZENIA POMOCNICZE B it TR
POMPA LADUIACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody - w budynku ¢ Ay do 250 m*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qe [Wim?} 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK te: [h/rok] 270
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDMIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACHT 2
KOTEA i ' Qei {w/m*] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI KOTEA ta [h/rok] 310
POMPY T REGULACIA INSTALACIT SOLARNEY
POMPY I REGULACIA INSTANCI SOLARNE] v ukiadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m®
SREDMIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACYT INSTALACI] SOLARNE} Qet [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP [ REGULACI INSTALACI] SOLARNE) be: [h/rok] 1530
UZYTKOWANIE INSTALACIY
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA 3pnde doia
o (RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) = ) Ven [dm?/m?-dzien] 1,40
WSPGLCZYNNIK KOREKCYINY 2E WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM By [°C) 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8o [y 10,0
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- - - __:k)\hQ/rok) [m??m] | U?ﬁf E
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA . 516,6 | 1549,8 86,9
_LEDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI _ DR 0,0 0,0 N 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SVSI'EMEI. PRZYGOTOWANLA_CIED;L;J ;voo_YUZ'(TKEWEJ 77,7 - 233,0 - 13,1 .
_L’RZADZENIA POMOCNICZE SYQJ CHLODZENI:\ ) . T o 0,0 - 0,0 R 0,0
—SYSI’EM(Z;SWIETLENIA_ - o - - -0,0 b 0,0_ B 0,0
suma ' N ) 5943 | 17828 | 100,0
" ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGG
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
ENERGIA SYSTEMOWA
SYSTEM INSTALACIT ELEKTRYCZNE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA T [E\Nr;)rbk] 594,3
ZAPOTRZEBOWA;[E. r;,;.“m_EODNAWIALm, ENERGIE PIER;NDTN;\_ [kWh/rok] 17828
- mmsnzm@xas&-mowma TEMPERATURZE o A‘A [m*] - 100,30
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA o B o [m=] 100,30
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE o [m?] - 100,30
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
) WYTWORZENIE | DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERG) LUB ENERGI! 5O BUDYNKL w T 3,00
NOSNIK ENERGII KONCOWEY
PALIWA - biomasa o _
OGRZEWANIE - [kw?f}os«] [m?/"rok] [kw?/"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24 352,0 46 275,4 9 255,1
- URZADZENIA p:?mcmcz& 0,0 . 0,0
- z uazmzenw?x -POMOCNI(ZYMI ; 2352,0 46 275,4 -9 255,1
WENTYLACIA MECHANICZNA o (ool Berolg
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
o URZADZENIA POMOCNICZE - 0.0 ) 0,0
B Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI - o 0,0 o 00 0,0 ‘
) CIEPLA WODA UZYTKOWA B | kol o] Horteok]
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 1.208,0 2 280,2 456,0
- URZADZENIA POMOCNICZE ) Cn 0,0 | 0,0
- Z URZADZENIAMI POMQCNICZYF:I_ _ 1208,0 2280,2 456,0 -
SHEODZENTE — {kv.c?/}ok] (entyrok] [kw?/proki
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA PE)MOCN[QE o 0.0 0,0
- Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI R o 0,0 0,6 f 0,0
- OSWIETLENIE WBUDOWANE (e i eek] o
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH C,0 0,0
RAZEM - 255600 | 485556 9711,1
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NOSNIK ENERGII KONCOWES

PALIWA - kolektor stoneczny, termian!

Q 3 Q
o OGRZEWANIE fwh/rok] [Whrok) [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 c,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
=5 e = = R == Q = Q-
o wsnrvl.ncu ME_CHANICZNA_ - [kw‘f}wk] [KAhfrok] [kVih/rok]
BEZ URZADZEf. POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
u;z;;t-)ZEN—m POMOCNICZE 0.0 0,0
z unzao;nmm POMOCNICZYM] [ 0,0 0,0 0,0
P I D Q. Q.
3 CIEPLA WODA UZYTKOWA [kw?/ rok} [kWh/rok] {KWh/rok]
BEZ URZADZEI POMOCNICZYCH 1 208,0 2307,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE c,0 0,0
2 URZADZENLAMI POMOCNICZYMI 1208,0 23071 0,0
T Q Q Q@
CHLODZENIE o [kWhroK] [KWh/rok] [kWhjrok)
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE ¢,0 0,0
z umbzenmm POMOCNICZYMI 0,0 c,0 0,0
- . - o I I o - Q‘ - i - Q,
OSWIETLENIE WBUDOWANE o ) [kw%rok] [kwbfrod [hjrok]
8EZ URZADZENR POMOCNICZYCH 0,0 0,0
' RAZEM 1208,0 23071 | 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
S Q Q. Q
. SRRRES [kWh/rok] [k rok] [kWh/rok}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMDCNICZE ! 516,6 15498
Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI ' 0,0 516,6 1549,8
y : Q — | [
WENTYLACIA MECHANICZNA [kw% rok] {kWhfrok] (kwhirok]
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENLAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- Q T e
CIEPEA WODA UZYTKOWA [m?,mk] [rok] kbyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 77,7 233,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 77,7 233,0
- ; x [ o]
. CHEODZENIE [k\.’sl?t/rok] [kwh/rok] ' [kWh/rok)
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: . ) ) [N [+
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?}mk] ktbeok] ongrok)
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 0,0 594,3 | 17828
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN T - - o
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quing [kWh/rok] ] 24 352,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOMCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Quw h [kwh/rok] - 46 275,4
_awomzesowmrs NA Ensécns—xc;uzov;m DO NAPEDU URZADZEN POMGCNICZYCH R Eaponn [k_Wh/rok] T 5 1_6,_6_
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMICNICZYM] S R [kWh/rok] 46 792,0
_;A;fRZEBOWANrE NA NIEODNAWIA _NA ENERGIE PlERWOTNA BEZ uw DZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 255,1
_‘_;\-POTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLANA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEI X URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1549,8
_Z;\_PDTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEA_NA ENERG!E PIERWOTNA WRAZ Z LRZ&DZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kwh/rok] 10 804,8 -
——DNOSTKOWE UPOTRZEBOWAN[E_NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m*rok] 242,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ umozsv_ POMOCNICZYCH - [kWh/m?rok] 461,4
B hoNosmowe ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH o B {kWh/m®rok] 52
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRA?Z_ JRZ_ADZENIAMI POMDCNI(Z‘YMT - EKy [kwWh/m?rok] | 466,5
_JEDNOSI'KOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIES_IWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH_ [kWh/m?rok) 92,3
:’ z%vgcﬂg:lé ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] ] 15,5
?’Z%N&S'rmg\;vﬁlmmewwmm HA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m?rok] 107,7
TAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,ne [kWh/rok] 0,0
—ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH o Qv {kWh/rok] 0,_0 B
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ) Eepomv  [kKWh{rok] - 0,0
_ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI o [kWh/rok] 0,0
_ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URz;pzsﬂ POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIANA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
mpomzzeowmre NA NIEODNAWIA N ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z umozenm;l ;6MOCNICZYMI Qo [kwh/ rok]w 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA R _Euv [kWh/m?®rok] 0,0
—JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE tA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZ_E"J_ POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0 R
' ’=DNosn<owe ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAP!-:DU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0 :
“J=DNOSFKOWE ZAPOTRZEBDV-WAN_!E HA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZ#DZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m3rok-] 0,0
" JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE HA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/m“rok]} 0,0
;%t:;qgcserxchchHZApomzssomme nA N_IEODNAWIALNA ENERGIE PlERW.(?‘-I'NA DO NAPEDU URZADZEN - [kWh/m?rok] 0,0
gam&wﬁlummzmowmm tiA NJEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ z U-RZ&\DZEN!AMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
z;\;omesowmxs NA ENEF;GIE UZYTKOWA Quw.nd [kWh/rok] 2416,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE_KONCOWA BEZ URZADZEN Ponocmcz;cé Qo [kWh/rok} _ 4 587 3
“?.A;-TRZEBOWANIE NA ENERGIE KOMCOWA DO NAPEDU URZADZEN Pomzlcmczvcn a Eepomv:  [KWh/rok] 77 7
—';..APO‘l'RZEBOWANIE NA ENERGIE I;)-NCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOENXCZYM[ [kWh/rok] 4 665,0
_ZAPUTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 456,0
_ZAPOTRZEBOWAN[E NA NIEODNAWIA'.NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I [kwhy{rok] 233,0
_ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIAM ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI o 6,.,,\-, [kWh/rok] 689,1
_JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - EUv: [kWh/mzrok] 24,1
_Jsonosn(ows ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE xoncowA 8EZ URZADZEY POMOCNICZYCH - [kwWh/mirok] 45,7
_J=onosn<owe ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO ;';F_'E_IEJRZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erola 0,8
J:DNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KoncowAm Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKyy [kWh/m?rok] i 46,5
-Jeonosn(ows ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGI-I;‘_;EI‘;V(;I’NA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m~_rc_>k] 4,5
%Bc;:\l&s;‘r;g\yg“zmomzesowmm HA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN - [kWh/m?rok] ) 2,3
;Bc::l&serKgsﬁlupomzesowws NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu: [kWh/m?rok] 6,9
EW cﬁmozomcn POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIA NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] | 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?3rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Q. (Qua)  [kWh/rok] 26 767,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGlE_KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 50 862,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eei.pom [kWh/rok] 594,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOMCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 51457,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLA NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9711,1
ZAPO+RZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17828
ZAPOTRZEBOWANIE NA N;Eoo_NAWW_NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok} 11493,9
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 507,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]} 96,8
“IZDNOSTKOWE ZAPO A NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO DU URZADZEN 2
i e ey o |78
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 266,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZHDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 513,0
iE NERGIE PIERWOTNA WRAZ NIAMI B
;o T&s;xowslmomsaowmxe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Z URZADZEN], EP [kWh /m-roﬂ 114,6
H g WT ) 2
;;E?Oﬂowe GflAhfl'(Z“f\l.E.ZA?iRZ[BOWANHIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNK_L-I WG V\. i EP‘_'TT - [kWh / f“'_r_?k] 70,0
sieel bar SF Y RN :
V.ARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?>
V.ARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY?
BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2021 w powyiszym zakresie
2 W przypadku budynku podiegajgcego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
* W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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