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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa formalno-prawna.

Zlecenie inwestora

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z inwestorem,

wizja lokalna,

obowiazujace normy i przepisy budowlane dotyczace projektowania,
katalogi firmowe ogdlnodostepne.
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2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wewngtrzna instalacja zbiornikowa na gaz plynny ze
zbiornikiem naziemnym dla uzytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego potozonego
na terenie dziatki o numerze ewid. 44 w miejscowo$ci Cmiszew Parcel.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie przedmiotowej dzialki znajduje si¢ istniejacy  budynek mieszkalny
jednorodzinny parterowy o powierzchni zabudowy 147,5m?.
Dziatka znajduje si¢ na obszarze uzbrojonym. Do budynku doprowadzone jest przylacze
wodociagowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej od istniejacego zbiornika bezodptywowego.
Teren dzialki jest terenem ptaskim o nawierzchni z thucznia kamiennego i trawiaste;.

4. Projektowanie zagospodarowanie terenu

W ramach projektu budowy instalacji gazowej planuje sie umieszczenie na terenie dziatki
zbiornika gazowego na gaz plynny o pojemnoéci 2700 m®, wraz z przewodem podziemnej
instalacji gazowej od zbiornika do punktu redukcyjnego zlokalizowanego na $cianie budynku
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Instalacja doziemna bedzie wykonana z
rur PE RC DN32, oraz rur stalowych DN 25. Wewnegtrzna instalacja w budynku bedzie wykonana
z rur stalowych i1 miedzianych.

Projektowany zbiornik nie jest zlokalizowany w terenie podmoktym, w poblizu rowéw czy
wlotow kanalizacyjnych. Zbiornik znajduje si¢ w miejscu przewiewnym i dobrze wentylowanym
przy zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa:

- od najblizszej $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 7,8m )
v

- od najblizszej granicy dziatki: 28,8m

- od najblizszego otworu studni kanalizacyjnej: 22,5m

- od przewodu napowietrznego przylacza energetycznego: 11,7m

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy na dzialce pozostanie bez zmian, powierzchnia biologicznie
czynna zmniejszy si¢ 3,0m? (powierzchnia zajmowana przez zbiornik gazu,).
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6. Dane informujgce czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka na ktorej jest planowana budowa instalacji gazowej nie jest wpisana do rejestru

zabytkoéw oraz nie podlega szczegdlnym zasadom zagospodarowania wynikajacym z potrzeby
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na
przedmiot co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest on zabytkiem, nalezy go zabezpieczy¢ i
zglosi¢ ten fakt do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Teren inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, tj. nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma
na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymienionych obszaréw.

7. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen da
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 tekst
jednolity) budowa instalacji gazowych nie kwalifikuje sig¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych
w § 3, pkt 1, ppkt 71 w/w rozporzadzenia jako przedsigwzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposéb zabezpieczajacy
przed powstaniem szkdd, poprzez:

> wiaSciwy dobor sprzetu budowlanego niezbgdnego do montazu instalacji gazowej, tj. jak
najnowszego sprawnego technicznie, spetniajacego normy w zakresie emisji hatasu i za-
nieczyszczen,

> Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in.
w projekcie technicznym budowy instalacji gazowej,

» Nie naruszania istniejacych pojedynczych drzew i zespolow zieleni wysokiej o dobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,.kolizji” z systemem korzenio-
wym drzew, zastosowanie metody przewiertu. W przypadku prowadzenia prac budowla-
nych w poblizu drzew za pomoca urzadzen mechanicznych - stosowanie opasek metalo-
wych dla ochrony pni drzew

Projektowane roboty zwiazane z budowa infrastruktury technicznej nie oddziatywaja
negatywnie na higieng i1 zdrowie ludzi. Budowe instalacji gazowej zaprojektowano w catosci z
materialow sprawdzonych w uzZytkowaniu pod wzgledem ekologicznym, posiadajacym
odpowiednie atesty higieniczne. Budowa instalacji gazowej nie wprowadza szczegdlnych
zaklocen w ekologiczne]j charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania projektu.

Obszar oddziatywania projektu ustalony zostal na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351. tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)

Projektowana inwestycja miesci si¢ w catosci na dziafce, na ktorej zostata zaprojektowana, tzn. ze
oddzialywanie inwestycji nie wykracza poza dziatki objete opracowaniem, a budowa nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej wraz
Zz zewnetrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na gaz
weglowodorowy propan techniczny o kalorycznosci 93,18 MI/Nm®. Zakres opracowania
obejmuje dobdr urzadzen i $rednic przewodow wraz z ich usytuowaniem, wymogi ochrony
przeciwpozarowej oraz rozwigzania techniczne. Opracowanie jest zgodne =z aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

1.2. Zagadnienia ochrony $rodowiska

Projektowana instalacja jest ci$nieniowym ukladem wyposazonym w armaturg
uniemozliwiajaca, w przypadku awarii, gwaltowny wyplyw gazu do atmosfery. W przypadku
wystgpienia ewentualnych nieszczelnoSci wydostajacy si¢ gaz nie stanowi zagrozenia dla
powietrza, poniewaz ilos¢ gazu mogaca sie wydosta¢ jest bardzo mata 1 ze wzgledu na ruch
powietrza jest szybko usuwana i nie stanowi zagrozenia dla atmosfery. W warunkach otoczenia
gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia dla gleby 1 wod gruntowych.
Przekazanie instalacji do eksploatacji dokonywane jest po wykonaniu prob szczelnosci z
pozytywnym wynikiem. Odbior Zbiornika musi by¢ pod kontrola Urzedu Dozoru Technicznego.
Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony srodowiska: zapobiegaé przedostaniu sie gazu do
kanalizacji i systemow wentylacji. Narazenie $rodowiska — brak szczegélnych wymagan.
Stosowane $rodki techniczne kontroli: wentylacja wywiewna usuwajaca gaz z miejsc ich emisji.
Wywietrzniki wentylacji ogélnej nalezy montowac w gérnej czegsci pomieszczen 1 przy podtogach.
Kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do odmrozenia miejsca kontaktu. Toksycznos¢ ostra
inhalacyjna niska- LC50:1443 mg/l, substancja nie jest drazniaca dla oczu 1 uczulajaca skore.

2. Instalacja gazowa zewngtrzna i wewnetrzna
2.1. Ogélna charakterystyka

Gaz plynny jest to skroplona mieszanina propanu, butanu i niewielkich ilosci innych
weglowodanow. Wiasciwosci propanu charakteryzuja dwa parametry fizyczne: temperatura
i cisnienie. Ciénienie panujace w zbiorniku jest ci$nieniem par gazow, ktore powstaja
w zamknietym zbiorniku z gazem ptynnym znajdujacym si¢ w stanie cieklym. Wielko$¢ cisnienia
w zbiorniku zalezy tylko od sktadu czasteczkowego gazu i ich temperatury. Nie jest ona zalezna
od stopnia napelnienia zbiornika, jezeli ilo$¢ gazu w zbiorniku nie bedzie mniejsza od 15%
calkowite] pojemnosci zbiornika. Gaz plynny jest gazem nawanianym poprzez dodanie
marcepantéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy
koncentracji zaptonu tj. c.a. 0,4% gazu w powietrzu. W pewnych przypadkach, gdy nawanianie
jest szkodliwe dla procesu, gaz nie jest nawaniany. Gaz po zmieszaniu z powietrzem tworzy




mieszaning wybuchowa. Granica wybuchowosci dla propanu wynosi: od 2,1% do 9,5% objetosci;
Klasa wybuchowosci — I1A, grupa samozapalenia T2. Gaz plynny jest gazem lekko narkotycznym
i moze powodowac uduszenie, jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu. Male ilosci gazu
plynnego moze da¢ duze iloSci par gazu, ktédre zmieszane z powietrzem moga staé sie
niebezpieczne. Odpowiednio kalibrowany eksplozymetr moze by¢ uzyty do stwierdzenia
koncentracji gazu w powietrzu.

Pod zadnym pozorem nie wolno uzywaé otwartego ognia do sprawdzania wyciekow!

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cisnieniem, jest ciecza

bezbarwna i1 jego waga jest w przyblizeniu potowa wagi wody o tej samej pojemnosci. Gaz plynny
zmieszany z  powietrzem tworzy  mieszaning wybuchowa.  Granica  wybuchu
w temperaturze otoczenia i normalnym cis$nieniu zawiera si¢ w zakresie od 2% par gazu
w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za
bogata lub za uboga dla wywolania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna,
jezeli jest zmieszana z powietrzem. Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy ci$nieniu wyzszym niz
atmosferyczne gorna granica wybuchowos$ci podnosi sie a zalezno$¢ ta, nie jest liniowa. Gaz
plynny jako gaz cigzszy od powietrza, a w przypadku propanu 1,5 razy.
Z tego powodu pary gazu ptynnego Scielg si¢ nad ziemia. W nieruchomym powietrzu pary gazu
ulegajg bardzo wolnemu rozproszeniu. Zbiornik na gaz plynny, ktory jest pusty ciagle zawiera
pary gazu 1 jest ciagle niebezpieczny. W tym stanie ci$nienie wewnetrzne jest bliskie
atmosferycznemu i jezeli zawor zbiornikowy jest otwarty powietrze moze dostac sie do zbiornika
tworzac mieszaning wybuchowa. Wyciek gazu plynnego moze by¢ stwierdzony
w inny sposOb niz przez zapach. Kazdy pltyn odparowuje, efekt schiadzania otaczajacego
powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu. Efekt kondensacji, a nawet
wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na "krycie wycieku. W wyniku tego, ze gaz
plynny gwaltownie odparowuje i dlatego powoduje obniZenie temperatury i w zwigzku z tym, gaz
ten moze spowodowa¢ powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie. Dlatego tez
sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary powinien by¢ noszony tam, gdzie takie
niebezpieczenstwo istnieje.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE GAZU PLYNNEGO

PARAMETRY PROPAN BUTAN

(wzor chemiczny) C3Hs C4Hio
W STANIE CIEKEYM
Cigzar wlasciwy (kg/l)
Prey@ G 0,530 0,6008

0 > s
Iljizzyolﬂsc - 0,512 0,575
0,502 0,570
Wartos¢ opalowa
T 12030 11840
50 49,2




Objetos¢ wiasciwa cieczy w I/kg

Bizy (1°C 1,88 1,68

D S 1,96 1,74

W STANIE GAZOWYM

Cigzar wlasciwy gazu

(kgNm’)

Przy 0 °C

Przy 15 °C 2,019 2,703
1,85 2,45

Stosunek cigzaru gazu do

cigzaru powietrza = 1
1,562 2,091

Warto$¢ o opatowa w MJ/m? 95 1215

Temperatura zaptonu °C 510 480

Granica wybuchowosci

dolna%

gdérna% 2,1 1,86
10,1 8,41

Zapotrzebowanie powietrza do

spalania:

Nm3/Nm3

Nm3/k 23,9 31,92
12,15 12,00

Klasa wybuchowosci IIA ITA

Grupa samo zapalenia T2 T2

Warto$¢ opatowa: Mieszanina C propan, 12,87 KWh/h, 11,070 kcal/kg, 46,00 MJ/kg

2.2. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

Podane ponizej wymagania okre$lone zostaty w oparciu o obowiazujace przepisy prawne
1 zasady bezpieczenstwa i1 ochrony p.poz. i stanowia podstawe do wyboru lokalizacji zbiornika w
szczegolowym planie zagospodarowania posesji:

zbiornik nie moze by¢ lokalizowany w zaglebieniach terenowych w terenie pod-
moktym, w poblizu rowow oraz w odleglosci mniejszej niz Sm od studzienek
1 wlotéw kanalizacyjnych wymoég spelniony, - lokalizacja zapewnia utwardzony
dojazd do dzialki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozamej,

zbiornik jest lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa — wymog spelniony,

zbiornik powinien by¢ posadowiony na podstawie betonowej - wymog spelniony,
decyzja o koniecznoS$ci ogrodzenia zbiornika nalezy do projektanta dokonujacego
adaptacji projektu do warunkéw lokalnych,

zbiornik mozna instalowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 3m od napowietrznej linii
energetycznej przy napigciu do 1 kV i nie mniejszej niz 15m dla linii elektrycznej
0 napigciu rownym lub wigkszym od 1kV- wymég spelniony,




Min. odleglosé od
Zbiomik naziemny Stref skrajnego przewodu
. L ety Min. odleglo$éé od linii energetycznej
Pojemnos¢ Zagrozenia A
. niezasyfonowanych
zbiornika wybuchem studzienck
Odleglosé od Odleglos¢ od granicy 2 Do 1 kV 1kVi
budynku [m] Dziatki [m] powyzej
2,700 m 3 3,0 m 1,5m 1,5m 50m 3,0 m 15,0 m

2.3. Charakterystyka techniczna zbiornikow

Zbiornik w ksztalcie walca jest naczyniem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT 1 zabezpieczonym przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia przez zawory bezpieczenstwa o odpowiednie] przepustowosci.

Wyposazony jest w niezbgdna armaturg odcinajaca, kontrolng i redukcyjna zapewniajaca
bezpieczne napelnianie i opréznianie na wypadek awarii. Zbiornik wyposazony jest przez
wytworceg w:

e Zawory bezpieczenstwa,

e Poziomowskaz ptywakowy,

e Zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napelniania,
e Manometr tarczowy o zakresie 0-2,5MPa,

e Zawor wlewowy,

e ZawoOr awaryjnego poboru fazy ciekie;j,

e Zawor poboru fazy ciekle;j.

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie
w instalacjach gazu plynnego. Okresowe rewizje UDT zapewniaja prawidlowe dzialanie
zbiornika. Zbiornik pomalowany jest na kolor biaty, odbijajacy promieniowanie stoneczne, wobec
czego zbiornik nie wymaga zadaszenia. Wszystkie zawory zamontowane na zbiorniku
zabezpieczone sg w sposob uniemozliwiajacy uwolnienie jakiejkolwiek ilosci gazu do atmosfery
poprzez przypadkowg osobg. Zbiornik posadowi¢ nalezy na prefabrykowanej plycie betonowej
wykonanej z betonu B20 0 grubosci 16cm, dowozonej na teren budowy wraz ze zbiornikiem.

Dane techniczne zbiornikow:

Wymiary [mm]

Wielko$é zbiornika Eradnion Rozstaw podpor Rozstaw podpor
i Dhugosé zbiornika na diugosc na szerokoéé
zbiornika zbiornika

27001 1250 2470 1600 800




2.4. Wyposazenie w instalacje odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-89/E-05003/03.
Zgodnie z przepisami wykona¢ nalezy rowniez uziemienie otokowe, polegajace na potgczeniu
dwoch nog zbiornika przewodami uziemiajacymi do uziemienia biegnacego wokoét zbiornika.

e Uziom otokowy nalezy wuklada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 60cm
i w odleglosci nie mniejszej niz 100cm od zewnetrznej krawedzi plyty zelbetowej

e Polaczenia uziomu otokowego z przewodami uziemiajacymi nalezy wykonaé przez spa-
wanie lub zaprasowanie. Wszelkie potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodze-
niami mechanicznymi i korozja,

e Do polaczen przewodoéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowaé prze-
wody z taSmy stalowej ocynkowanej 20x4mm,

e Przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci miedzy nimi mierzone
wzdtuz obwodu plyty fundamentowe;j nie przekraczaty 1,0m.

Instalacjg zbiornikowa nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. Rezystancja
uziomow (< 7Q) jest kazdorazowo mierzona po wykonaniu i w odstepstwie roku oraz
po$wiadczona protokolarnie.

2.5. Posadowienie zbiornika

Zbiomik posadowi¢ nalezy na prefabrykowanej plycie zelbetowej o grubo$ci minimum
10cm wykonanej z betonu B-20 i zbrojonej pretami 08 tworzacymi siatke o oczkach 10 x 15cm w
gornej 1 dolnej powierzchni plyty. Otulina zbrojenia wynosi 2cm, a stal uzyta do wykonania
zbrojenia: AlIl (34GS). Prefabrykowana ptyta Zelbetowa posadowiona bedzie na zaggszczone;
podsypce  piaskowej (zwirowej lub z  pospolki) o gruboSci min. 20cm,
a nastgpnie zostanie "poziomowana. Zbiornik wyposazony jest w otwory znajdujace sie
w podporach zbiornika umozliwiajace mocowanie go do prefabrykowanej zelbetowej plyty
odpowiednimi kotwami.

2.6. Rurociagi i armatura

Zewnetrzng instalacjg gazowa od zbiornika w kierunku budynku ulozy¢ na glebokosci 80
cm ppt i zakonczy¢ ja na Scianie zewngtrznej budynku w odlegto$ci minimum 50 cm od krawedzi
otworu drzwiowego. Instalacje przytaczeniows wykonaé¢ zgodnie z trasa opisana na planszy
zagospodarowania dziatki. Szafki gazowe na budynku zamontowa¢ 0,50 m od otworéw okiennych
1 drzwiowych i 0,5 m od poziomu terenu. Rurociagi $redniego i niskiego ci$nienia w czesci
naziemnej wykonac z rur stalowych bez szwu k1. R lub R335, taczonych przez spawanie. Dopuszcza
sig stosowanie polaczen gwintowanych wylacznie przy polaczeniach z armatura. Jako
uszczelnienie nalezy uzywa¢ tasmy teflonowej do gazu. Za pomocy reduktora 1-ego stopnia
zamontowanego na zbiorniku przeprowadzana jest redukcja wysokiego ci$nienia gazu do ci$nienia
sredniego. Przed reduktorem nalezy zamontowaé zawory odcinajace sferyczne 1/4 obrotu
posiadajace atesty na gaz pltynny propanowy na ci$nienie min. 2,5MPa, a w skrzynce na $cianie
zewnetrznej budynku kurki odcinajace 1 reduktory II stopnia.



2.7. Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng w cze$ci podziemne] nalezy wykona¢ w  wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych, rozpartych obudowami do wykopdéw. Gilebokosc
wykopu powinna wynosi¢ minimum 0.85m i szeroko$¢ 0.25m. Przed przystapieniem do robot
nalezy oczyscic i osuszy¢ dno tak, aby montaz rur odbywal si¢ w gruncie suchym bez kamieni
i podobnych czesci stalych. Przewod zewngtrznej instalacji gazowe] nalezy ukladac na podsypce
piaskowej grubosci 0,15 m. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury
nalezy wykona¢ recznie z dokltadnym podbiciem do wysoko$ci rury 1 zaggszczeniem gruntu. Na
wysokosci 0.3-0.4m od wierzchu rury nalezy ulozy¢ zotta taSme ostrzegawcza o szerokosci 0.1-
0.2m. Dalszg zasypke wykonaé rgcznie 1 mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z
zageszczeniem kazdej warstwy. Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac i doprowadzic
do stanu pierwotnego. Minimalne przykrycie dla gazociagow z rur PE wynosi:

° 0.8 dla terenéw zurbanizowanych

° 1.0 pod drogami i gruntami ornymi

2.8. Skrzyzowania i kolizje

Wzdluz trasy projektowanego przylacza gazowego wystgpuje nastepujace uzbrojenie
podziemne: kabel teletechniczny.

2.9. Opinia geotechniczna

Na projektowanym terenie na podstawie danych archiwalnych zachowania gruntu
i obiektow budowlanych w biskim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia budowlanego
dokonano oceny jako$ciowej gruntu (warunki gruntowe proste) wykonujac sondujacy wykop i
stwierdzono mozliwo$¢é na bezposrednie posadowienie zbiornika. W rejonie projektowanego
zbiornika zalegaja piaski drobnoziarniste, natomiast glebiej grunty spoiste w stanie plastycznym
o dostatecznych parametrach geotechnicznych. W przypadku napotkania wod gruntowych w
trakcie robot zasiegnac opinii geologa.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dokonano oceny jakosciowej gruntu i zakwalifikowano
projektowane przylgcze gazowe i zbiornik naziemny na gaz plynny propan do klasy I kategorii
geotechnicznej — warunki realizacji inwestycji proste

2.10. Instalacja zbiornikowa

Zbiornik naziemny tworzy zaplecze paliwowe i zasila¢ bedzie urzadzenia gazowe
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego




zuzycia dobrano zbiornik o pojemnos$ci 2700 1. Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem
cisnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego. Cisnienie robocze wynosi 1.56 MPa a
temp. Obliczeniowa -20°C + +40°C. Konstrukcja zbiornika powinna speinia¢ warunki techniczne
Urzedu dozoru technicznego DT-UC-90/ZS opracowane przez UDT. Zbiornik nalezy posadowié
na zelbetowej plycie o wymiarach 2.6m x 1.3m. Rurociag zewnetrzny wykona¢ nalezy z rur
polietylenowych PE 100 RC @32 szereg SDR 11 o dtugosci facznej ok. 29,0 m, taczonych metoda
zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztattek PE o napigciu roboczym 24V
lub 39,5V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy "korzystaniu elastycznoéci rur PE
stosujac promienie gigcia:

e temp. +20 °C - promien giecia 20x dn

e temp. +10 °C - promien giecia 35 x dn

e temp. +0 °C - promien gigcia 50 x dn
Rurocigg zewnetrzny ulozony w wykopie powinien mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika
gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu rury nalezy uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem skompensowania wydluzen cieplnych (wazne przy wiekszych dlugosciach
przylacza — powyzej 10 m). Podejscia wykonywac nalezy za pomoca kolumny z pét srubunkiem
w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od lica budynku. Kolumna sklada sie
z polaczenia PE/stal, rury PE i aluminiowej rury ostonowej. Zakonczenie rur ochronnych
zabezpieczy¢ nalezy pianka poliuretanowa. Rurociagi posadowi¢ nalezy w uprzednio wykonanym
wykopie, wytyczonym przez uprawnionego geodete na giebokosci ok. 0,85m od powierzchni
terenu. Przylacze ulozy¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci min 0,15m. Po ulozeniu
rurociagi poddac nalezy probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-90/M-34503 przy udziale dostawcy
gazu. Po wykonaniu prob szczelno$ci przylacza gazowego nalezy je przysypaé gruntem
rodzimym do wysoko$ci 40cm, a nastgpnie oznakowac poprzez ulozenie paska folii koloru zotego
szerokoéci 20cm z drutem miedzianym o przekroju 1,5m” w izolacji DY wzdtuz prowadzonego
przylacza. Pozostalg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym zageszczajac grunt warstwami.

2.11. Instalacja gazowa wewnatrz budynku

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Ustawg z dn. 07.07.1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351, tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami). Podstawowe
wymagania jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

Instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74200, PN-
EN10208, PN-80/H-74219 lub z rur miedzianych; $rednice podano na rysunku technologicznym,
przymocowana do Scian 1 sufitdw pomieszczen uchwytami. Przejscia przez $ciany zewnetrzne i
wewnetrzne w budynku oraz stropy wykona¢ w tulei ochronnej, miejsca wolne uszczelnié
szczeliwem nie powodujacym korozji. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodociagowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wygodne i bezpieczne wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowe] nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a na
skrzyzowaniach powinna by¢ zachowana migdzy nimi odleglo$§¢ min. 2cm. Przybory gazowe
nalezy montowa¢ na sztywno Iub za pomoca atestowanego przewodu elastycznego w odleglosci
0,50m od okna innych otworéw, w pomieszczeniach musi znajdowac sie wentylacja grawitacyjna




oraz w przypadku kotla gazowego — przewdd spalinowy, minimalna wysoko$¢ pomieszczen w
ktérych zamontowane sa odbiorniki gazu — 2,20m. Prawidlowe odprowadzenie spalin z urzadzen
gazowych 1 wentylacja pomieszczen decyduja o ich bezpiecznym uzytkowaniu. Przed
odbiomikami musi by¢ zamontowany, w miejscu latwo dostepnym, w odleglosci nie wigkszej niz
1,0m od kréécea przylaczeniowego — w poziomie lub w pionie — kurek odcinajacy doptyw gazu.
Kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne musza odpowiada¢ normie PN-89/B—10425, bez
zaluzji.

Pomieszczenie techniczne na kociot gazowy centralnego ogrzewania musi spelniac
wymagania PN-B—02431-1 z kwietnia 19991, migdzy innymi nastgpujace warunki:

e wysoko$¢ pomieszczenia min. 2,20m,

e drzwi o szerokoéci min. 0,80m musza otwiera¢ si¢ na zewnatrz, posiadac
w dolnej czeéci otwory o powierzchni wynoszacej min. 200cm? (kuchnie, tazienki), dla
doptywu Swiezego powietrza,

e pomieszczenie musi posiadaé nastgpujace rozwigzania:

a) kanat spalinowy — wysoko$¢ powinna by¢ taka, aby zapewniala ciag wymagany przez
producenta kottow, przewdd spalinowy laczacy kociol c.o. z kominem powinien mieé
dhugo$¢ max. 2,0m i spadek w kierunku kotta c.o.

b)kanal wywiewny — niezamykany przewdd wentylacyjny o powierzchni nie mniejszej niz

200cm? wyprowadzony ponad dach lub przez $ciane zewnetrzna na wysoko$¢ co najmnie;j
2.50m ponad poziom terenu, z wylotem w odleglosci min. 0,50m od bocznych krawedzi
okien i drzwi. Kratka zabezpieczajaca wylot kanatu musi by¢ umieszczona mozliwie blisko
stropu i nie moze zawiera¢ zaluzji.
W przypadku niewystarczajacej infiltracji wymaganego strumienia powietrza
pomieszczenie musi posiada¢ takze kanal nawiewny typu ,.Z”, umozliwiajacy doplyw
powietrza do spalania z zewnatrz o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?, ktérego dolna
krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podiogi. Wlot
tego kanalu powinien by¢ usytuowany na wys. min. 0,50m nad poziomem terenu,
zabezpieczony kratka.

Pomieszczenie techniczne na kociol gazowy w przedmiotowym opracowaniu spelnia
wymagania normy PN-B-02431-1 z kwietnia 1999r. Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,53m,
powierzchnia = 4,01m?, kubatura = 10,14m3. Moc zainstalowanego kotla gazowego: 20 kW.

Przed przekazaniem instalacji gazowej do uzytkowania nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajace] zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, otwarciu kurkéw i zaSlepieniu koncowek. Cisnienie
czynnika probnego np. powietrza uzytego do proby powinno wynosi¢ 0,1 MPa dla instalacji lub jej
czeSci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym Iub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 0,5 godziny na manometrze
tarczowym klasy 0,6 o zakresie pomiarowym 0 — 0,16MPa nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia. Z
wykonanej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

Nalezy uzyskaé opini¢ kominiarskg wydang przez uprawnionego Mistrza w zawodzie dotyczaca
szczelnosci i droznosci przewodow kominowych w pomieszczeniach
w ktorych beda zainstalowane odbiorniki gazu.
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2.12. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci przytacza nalezy przeprowadzié przez okres
2 godzin gazem obojetnym na ci$nienie 0,75MPa. Do prob nalezy uzy¢ manometru tarczowego o
$rednicy 16cm. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503.
Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociggow fazy gazowej!
Diagramy i protokoly z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowia cze$¢ dokumentacji
powykonawcze;j.

2.13. Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu plynnego do nowej instalacji oraz przed
napetnieniem przewoddw gazem uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy dokonano
kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gléwnego
nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncowek rurociagéw podiaczono odbiorniki. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napelni¢ gazem przez otwarcie zaworu.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sig¢ przez otwarcie przylaczy przyborow. Do przylaczy
przyborow nalezy podlaczy¢ przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze
raz skontrolowac szczelnos¢ polaczen. Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie
starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu. Podczas przedmuchiwania
przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego
rodzaju wylacznikow 1 urzadzen elektrycznych.

2.14. Wymagania BHP

Instalacje zbiornikowe powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy
udziale dostawcy gazu po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Instalacja powinna by¢ wyposazona
w jeden agregat proszkowy o masie Srodka min. Ix6kg. Do gaszenia pozaru gazu (propan)
stosowa¢ zamiennie gasnice proszkowe, s$niegowe lub halonowe. Zbiomik powinien byé
zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju magazynowanego gazu i numery
telefonéw awaryjnych. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiomikowej nalezy wywiesié
tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu wybuchowym i pozarowym. Dostawca gazu powinien
przeszkoli¢ uzytkownika, ktory zobowigzany jest postgpowac zgodnie z instrukcja. Na terenie
wokot zbiornika nie powinno by¢ materialow tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych
naturalny przewiew. Trawg i ro$linno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych. Instalacja gazowa- zbiornikowa jest integralng czescia instalacji
zasilajacej 1 jakiekolwiek przerobki czy rozkrecanie poszezegolnych jej czeSci jest zabronione.
Sprawdzenia stanu technicznego instalacji dokonuje kazdorazowo dostawca gazu podczas dostaw.
Rozruchu instalacji nalezy dokonywac przy udziale dostawcy gazu. Zobowiazuje si¢ uzytkownika
do powiadomienia najblizszej komendy strazy pozarnej o uruchomieniu instalacji grzewczej
zasilanej propanem. Nie dopuszcza¢ do zapowietrzenia instalacji. Zaleca sie stosowanie
wykrywacza propanu w celu stwierdzenia szczelnos$ci instalacji. Zaleca sie wykonanie instalacji
elektryczne) w wersji przeciwwybuchowej lub hermetycznej. Raz w roku nalezy pomierzyé
rezystancje uziomow. Zauwazone ulatnianie si¢ gazu lub wadliwo$¢ w dziataniu poszczegdlnych
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Pawel Orlikowski {miejscowosc)

(imig i nazwisko projektanta/projektanta sprawdzajacego)

96-512 Miodzieszyn

(adres zamieszkania)

691-401-450

(nr telefonu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Sochaczewie

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja: D126 POUDISERY/E s losnnvscirsins o i one s S S R R e R
posiadajacy/a uprawnienia budowlane Nr .. M Ol OO L s do projektowania
w specjalnosci ... ns talac Y S AL e, bedacy/a

. Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
cztonkiem .
(okresli¢c przynaleznosc do wilasciwej izby samorzadu zawodowego)
o numerze ewidencyjnym .. MAZ/IS/0074708 ) :

stosownie do tresci art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

o§wiadczam jako projektant/prejektant—sprawdzajgey-, iz projekt techniczny dotyczacy

budowy wewnetrznej instalacji gazowej na gaz piynny ze zbicrnikiem

(adres, nr ewid. dziatki)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Swiadomy odpowicdzialnosci karnej za podanic w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu kamego
potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych
zamieszczonych powyzej
mgr inz. Pawel Orlikowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w sp. inst. w zakresic sicci instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacynych, gazowych, woet. i Kanul

*zaznaczy¢ whasciwe
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urzadzen po zamknigciu wlasciwego miejscowo kurka nalezy bezzwlocznie zgtaszaé do dostawcy
gazu oraz serwisu.

2.15. Instrukcja BHP

Pozar:
1. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gléwny w szafce gazowej
na zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara.
2. Powiadomi¢ Straz Pozarna tel. 998 i poinformowac, gdzie sa zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.
3. W miar¢ mozliwosci schlodzi¢ zbiorniki za pomocy spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).
4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.
Wyciek gazu:
1. Zlikwidowaé wszystkie zrodia ognia.
2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz kurek glowny w szafce gazowej na ze-
wnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara.
3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.
4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawnos$¢ instalacji gazowe;j:

UWAGA:

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.
Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.
Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz

budynku.
Powiadomi¢ serwis awaryjny.

gaz ptynny w normalnych warunkach gwattownie odparowuje powodujac miejscowe
obnizenie temperatury, co moze spowodowac powazne obrazenia skory przez jej
odmrozenie,

pusty zbiornik gazu ciagle zawiera pary gazu mogace tworzy¢ w polaczeniu z powie-
trzem mieszaning wybuchowg dlatego tez w zbiornikach opréznionych z gazu nalezy
pozamykac wszystkie zawory.
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2.16. Warunki ochrony p.poz.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

e dla zbiornikéw do 10m? strefa 2 — w promieniu 1,5m od wszystkich kréécoéw zbior-
nika. Dla zbiornikéw naziemnych strefa odleglosci bezpieczenstwa wynosi odpowied-
nio:

— Vzb.=27001 - 3,0m

e podzial obiektu na strefy pozarowe — nie dotyczy

e klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrze-
niania ognia elementéw budowlanych — nie dotyczy

e warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby drog, pomieszczen, o$wietlenie awa-
ryjne oraz przeszkodowe — nie dotyczy

Sposob zabezpieczenia p. poz. instalacii uzytkowych

Zbiomik oraz instalacja rurowa uziemione poprzez potaczenia z uziomem otokowym zgodnie z
PN-83/E-05003/81. Ochrona przed -elektrostatyczno$cia poprzez polaczenie z uziomem
otokowym.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno byé wyposazone w zacisk uziemiajacy,
polaczony z uziomem otokowym zbiornika.

Wyposazenie w_podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu o masie srodka gasniczego min. 1x
6kg proszek). Sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach latwo dostepnych
i widocznych przy furtce ogrodzeniowej. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep
o szerokosci co najmniej 1 m.

Sprzet nalezy umieSci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie
zrodet ciepta. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN-92/N-01246/01 tab. 11. Nie
przewiduje si¢ wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Dla projektowanej wielko$ci zbiornika zaopatrzenie w wode do celow p. poz. zgodnie z
obowiazujacymi przepisami nie obowigzuje.

3. Wykaz aktéw prawnych i norm przedmiotowych dotyczacych instalacji
propanowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065
tekst jednolity z poézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie MP z dnia 24.06.1989r. w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640).

e Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2021r. poz. 869 tekst
Jednolity z pdzniejszymi zmianami)
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PN-84/H-74219 — rury stalowe bez szwu przewodowe
PN-71/H-74585 — rury miedziane instalacyjne

PN-EN- 62305 uziom odgromowy

DIN-8074 — rury miedziane

DIN- 1786 — rury miedziane

PN-89/B-10425 — przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

4. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektem
1 wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zglosi¢ przed przystapieniem do prac bu-
dowlanych.

. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wa-

runkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Montaz rurociagdw 1 instalacj¢ zbiornikowa moga wykonywac¢ monterzy posiadajacy od-
powiednie kwalifikacie OIGE uprawniajace do wykonawstwa sieci gazowych
1 instalacji zbiornikowych 4,4MPa

Wszystkie materialy uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie
1 Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

Wszystkie zmiany i1 odstgpstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgod-
nienia z projektantem,

Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach po-
krewnych,

Nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP

Opracowat:

mgr inz. Pawel Orlikowski
upr. bud. do projektowenia bez ngraniczen

y i e TN
w sp. inst. w zakresie gicel instalaghy rurzy

iy I oy -!] wend, i kanal

e MAZ/H4 i)
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LEGENDA:
{I: g?ﬁ%ﬂﬂ: gazowej UWAGA:
I1l- Odbér fazy ciektej W przypadku, gdy posesija jest nie ogrodzona, nalezy

konaé ogrodzenie zbiomika.
IV Kréciec dia fskaznika napelninia WYKOhsLogIoeERnie Skieriika

V- Kréciec dla zaworu bezpieczeristwa
V|- Kréciec sondy pojemnosciowe;]
VII- Wyczystka

VIII- Odbiér fazy ciektej od dotu GMINA RYBNO
A=AB66mm d . INWESTOR 96-514 RYBNO, UL. DEUGA 20
C-1800mm OBIEKT WEWNETRENA INSTALACJA NA GAZ PEYNNY ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU
Lc 2478mm MIESZKALNEGO W MIEISCOWOSCI CMISZEW PARCEL, DZ. NR EW. 44, GMINA RYBNO
D- 1250mm =
00 RYSUNEK SCHEMAT PODEACZENIA ZBIORNIKA
K- 1500mm {RN. mgr ing OﬁyP‘Iﬁf O it risiii
M-100mm BRANZA SANITARNA upr._bud. lfll%n’m'ck[muanm_;i;f;i:).\.A[ A
WD NS zakresid sicct instalacii Fapt e
PROJEKTOWAL mgr inz. Pawel Orlikowski cicplnych, wentylacyjdych, gz ;crf:.l :sl::d‘ f:::ul
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bednarke uziomu umiesci¢ w ziemii na gtebokosci ok 0.6m
GMINA RYBNO
INWESTOR 96-514 RYBNO, UL. DEUGA 20
OBIEKT WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI CMISZE W PARCEL, DZ. NR EW. 44, GMINA RYBNO
RYSUNEK OTOK UZIEMIAJACY ZBIORNIKA
BRANZA SANITARNA PODPIS
mgr inzZ. Pa e{ Orlikoyv. .
PROJEKTOWAL mgr inz. Pawel Orlikowski upr. bud. do projekthwany ogr. s
| upr Nr MAZ/0469/POOS/10 | ™ 5P- insL. w zakresic Sieci ngtafodfi i ./«
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UWAGA:

NN

budynek mieszkalny
jednorodzinny

R = 1.5 m we wszyskich kierunkach od otworéw normalnie zamknietych, od pokryw, od zaworéw do napetniania i poboru
gazu, od zawordw bezpieczenstwa i reduktoréw gazu umieszczonych w szafkach gazowych (rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administaracji z dn. 07.06..2010 r dz.U. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm. Dz. U. 2019 poz. 67 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.)

GMINA RYBNO
INWESTOR 96-514 RYBNO, UL. DLUGA 20
OBIEKT WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI CMISZEW PARCEL, DZ. NR EW. 44, GMINA RYBNO
RYSUNEK STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
BRANZA SAN]TA_R_NA mgr l"-’é' I%)QQ‘P&S‘O)’H’({) lvVSkl'
upr. bud. do projektgtvania bez ograniczen
PROJEKTOWAL mer inz. Pawel Orlikowski ; L;:|;,I;,C;:h‘[\, .\\:I'/!:;l;«rcs.ic icci insgylagfi i urz:;fizcﬁ
upr Nr MAZ/0469/POOS/10 s o, wod, i kanal,
OPRACOWAL e k&
DATA 10500y | SKALA bez skali NRRYSUNKU \_/ 5
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Lp. Oznaczenia: ilogc szt. Lp. Oznaczenia: ilogc szt.
1 Zawér poboru fazy gazowej 1 16 Wspornik kolumny 3
2 Ztgczka srubunkowa W20x1/14 1 17 Sruba z kotkami rozporowymi 2
3 Reduktor | stopnia 1 18 Zawor kulowy DN 25 1
4 Ogranicznik ci$nienia 1 19 Reduktor I1° 1
5 Zigczka Srubunkowa 1 20 Szafka Gazowa typ "A" na cianie 1
6 Sruba montazowa wspornika 2 21 Korek do odpowietrzania instslacji 1
7 Wspornik kompensacji 1 22 Instalacja wewnetrzna w odrebnego 1
opracowania
8 Rura stalowa z kompensacjg 1
g 23 Tuleja ochronna 1
9 Wspornik kolumny 1
24 Uziom otokowy 1
10 Sruba montazowa wspornika 2
11 Kolumna z przej$ciem PE/stal 1
bez korka
12 Tasma ostrzegawcza wg dt przyt.
13 Mufa elektropoprowa PE DN 32 2
14 Rura PE DN 32 x 3mm wg dt przyt.
15 Kolumna przejscie PE/stal z 1
korkiem
GMINA RYBNO
INWESTOR 96-514 RYBNO, UL. DLUGA 20
OBIEKT WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PLYNNY ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI CMISZEW PARCEL, DZ. NR EW. 44, GMINA RYBNO
RYSUNEK SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI
SANITARNA sy 12 PQDPIL
BRANZA n':;g‘; tnz. 9(11)1&’8‘;0r[i1{-n waki
upr. bud. do projekfo i S or
ke R/DEZ ogranicrzen
; PROJEKTOWAL mgr inz. Pawel Orlikowski 4 cwh':p'cL""l‘ W zakresi¢ sidci¥nghllicyi i ursdzen
upr Nr MAZ/0469/POOS/10 | "™ WentylacyjmycHighzfiving swad ; kan
OPRACOWAE nr MAZ/OXEWPONOS/ 10
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STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

PPROJEKT- PAWEL ORLIKOWSKI
96-512 Mlodzieszyn, Adamowa Géra 68L
tel.: 691-401-450, mail: pprojekt@op.pl
NIP: 837-129-55-19

ZALACZNIKI
NAZWA WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PEYNNY ZE
OPRACOWANIA ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU

MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI CMISZEW PARCEL
OBIEKT INSTALACJA GAZOWA
KATEGORIA OBIEKTU: VIII

ADRES BUDOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142806 2 GM. RYBNO
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 CMISZEW PARCEL
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DZ NR EWID.: 44

INWESTOR GMINA RYBNO

96-514 RYBNO, UL. DLUGA 20
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P mgr inz. Pawel Orlikowski
) ) upr. bud. do projektowania bez ograniczen
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Adamowa Gora, Pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351,
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze sporzadzony projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PLYNNY ZE

NAZWA ZBIORNIKIEM NADZIEMNYM DLA BUDYNKU

OPRACOWANIA MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI CMISZEW
PARCEL

KATEGORIA VIII

OBIEKTU

ADRES BUDOWY | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142806 2 GM. RYBNO
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 CMISZEW PARCEL
GMINA: RYBNO

POWIAT: SOCHACZEW

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ NR EWID.: 44

INWESTOR GMINA RYBNO

96-514 RYBNO, UL. DEUGA 20
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTU

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Pawel! Orlikowski
upr. bud. do projektowania hez ograniczen
~Wsp.insL. w zakresie sicci instalacji i urzgdven
cieplnych, wentylacyjaych, gazgwych, wod. i kanal.

podpis



Adamowa Gora, Pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r poz. 2351, tekst jednolity z poéZniejszymi zmianami) dotyczace mozliwosci
podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (
Dz.U. z 2021 r. poz. 716 tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami)

Os$wiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

., Wewnetrzna instalacia na gaz plynny ze zbiornikiem naziemnym na dzialce o nr
ewidencyjnym 44 w miejscowoSci Cmiszew Parcel, gmina Rybno”

nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieplowniczej

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia,
zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

mgr inz. Pawel Orlikowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen

W Sp. InsL wzakresic giect instalacii | urzadzen

. gazowvch, wod. 1 kanal
AL /10
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Z MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
: INZYNIEROW
“l: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 654 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001-1. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6ézn. zm.) - -

, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
“Panu Pawlowi Krzysztofowi Orlikowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 7 lipca 1978 roku w Sochaczewie, synowi Zbigniewa

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0469/POOS/10

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegilowy zakrm_ uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i35, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnofcig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do: : . ,
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, _
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516. /

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownicttg‘&,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: zA ZGODNOSC
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje c;gplg@;‘w‘édﬁ}i]&c‘y_ﬁé\ﬂ
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem: wlas'ciwxg,!}, mrzadzen,, w, prajekeie
budowlanym. P '

do projektowanig bez agraniczen
ctalacii 1 urzadzen

upr. bud, in
w sp. inst, w zakresie siect




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Insynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Zygmunt Garwoliriski

: $C
2 ZGODNO
"—',}AOR\!G‘NALEM

likowski
ez ograniczen

)

mgr inz. F iwel Or'
upe. hud. do pnjcklowun'r

[CETE inst, w zakfesic/ATRCl

wentyls evinve

ne MalZBan

f"‘-'l‘ll"\!“."

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Krzysztof Orlikowski
ul. Targowa 10 m. 1
96-500 Sochaczew
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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=1 Il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQJ-C7L-C5L *

Pan PAWEL KRZYSZTOF ORLIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0074/08
adres zamieszkania Adamowa Godra 68t , 96-512 MtODZIESZYN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

NAZWA OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

BUDOWLANEGO

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

WEWNETRZNA INSTALACJA NA GAZ PLYNNY ZE
ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

VIII

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142806 2 GMINA RYBNO
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 CMISZEW PARCEL
GMINA: SOCHACZEW

POWIAT: SOCHACZEW

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ NR EWID.: 44

GMINA RYBNO
96-514 RYBNO, UL. DLUGA 20

mgr inz. Pawet Orlikowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w sp. inst. w zukresie sieci instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjngch, gazowyth, wod. i kanal.
nr MAZ/Q4A!

PAZDZIERNIK, 2022r



1. Zakres robot

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej doziemnej oraz w budynku mieszkalnym na gaz

plynny propan wraz z naziemnym zbiornikiem 2700 1.
Zakres robot obejmuje:

wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej, posadowienie zbiomika na
uprzednio ulozonej prefabrykowanej ptycie zelbetowe;,

wykonanie wykopow o glebokosci 0.85 m 1 szerokosci ok 0.3m

montaz rur gazowych PE w wykopie, zasypka wykopow,

montaz szafki gazowej na $cianie budynku wraz z uzbrojeniem (reduktor I1°, zawor
odcinajacy)

wykonanie instalacji wewnatrz budynku

proby szczelnosei.

2. Istniejace obiekty budowlane

Wszystkie istniejace obiekty budowlane zostaly zawarte w mapie do celéw projektowych
w skali 1:500, ktora jest podstawg do opracowania projektu zagospodarowania dziatki.
Wzdluz trasy projektowanej zewngtrznej instalacji gazowej wystepuja kolizje z
nastepujgcymi mediami: kabel teletechniczny.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4. Zagrozenie podczas realizacji robot

Prowadzac roboty, nalezy rzetelnie przestrzega¢ ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach montazowych oraz podczas wykonywania i zasypywania
wykopow. Podczas wykonywania robdt instalacyjnych i montazowych przedmiotowego
zamierzenia budowlanego mogg wystapié¢ nastepujace zagrozenia:

mozliwos¢ osunigcia sig ziemi ze $ciany wykopu,
oparzenia podczas zgrzewania i spawania rur,
skaleczenia ostrymi narzedziami,

uszkodzenia ciata podczas zageszczenia wykopow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach w
tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,

poinformowa¢ pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji,

W



przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapozna¢ pracownikow ze statystyka 1 z rodzajami najczestszych wypadkow charaktery-
stycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjgcie do wiadomosci tych przepiséw musi byé przez pracownika potwierdzone pisem-
nie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik Budowy.

Szkolenia powinny odbywac sig cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢ stale przy-
pominane przed przystapieniem do realizacji 1 w trakcie realizacji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczenstwa robot

Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy nie-
bezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzié balustradami i oznako-
wac w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach, nalezy zabez-
pieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi. Porecze powinny byé
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i1 ustawione w odleglo$ci nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wy-
kop nalezy przykryé balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczen-
stwo. W miejscach przejs$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowa-
nej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego
1 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek famania zasad BHP, niezgodno-
sci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepiséw budowlanych
oraz przepisOw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegaé
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wy-
kopow waskoprzestrzennych i1 innych robét ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Nalezy dopilnowac stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan podrecz-
nego sprzetu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robot sieciowych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdcié szczegolng
uwage na zabezpieczenie wykopow przed dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy wy-
nika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie
do nich wykonawcy roboét, jego podwykonawcow i dostawcow. Istotng sprawa jest tutaj
stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu do-
staw oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.
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Nie przewiduje sig¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzgledu na obecnos$¢ ludzi jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji za-
nieczyszczen gazowych oraz odleglo$¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu na te-
renie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazow 1 zapylenie beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzo-
nych powierzchni placu budowy, po ktorych poruszac sie beda $rodki transportu i sprzet
cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hy-
dranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

7. Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ
Realizacja inwestycji nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

UWAGA:

Calos¢ robot wykonad z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztuka
budowlana.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

Obreb: 0005 Cmiszew Parcel

Gmina: 142806_2 Rybno

Uktad wspélrzednych plaskich - 2000/7

Ukdad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
GN.6640.2008.2022

Mapa w granicach oznaczonych kolorem

zielonym aktualna na dzien: 12.08.2022r.

Data sporzadzenia: 17.08.2022r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych , ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

GEQODETA UP £
L,HORYZONT”s.. 17 7O

D. Drzewiecki, M. Sajdak
ul. Sklodowskiej<Cutle 2, 96-500 Sochaczew :
NIP: 837-181-74-49, REGON: 362746331 wygancfirres Glowne
tel. 500-400-430, 502:370-204

Oéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych 1 kartogralicznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze $nie informuje, Ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnodci kamej za ztoZenie falszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.2008.2022
Organ shuby geodszyjnej, kiéuy otrzymal STAROSTA SOCHACZEWSKI
zgtoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych HORYZONT s.c.

Nr oraz data sporzaizenia dokumentu GN.6640.2008.2022_1
zawierajarego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia: 26.08.2022r.
Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Michal Sajdak
zawodowych kierownika prac Swiadectwo nr: 21151

¢ przex (Hownego
tal, 504 835
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Obreb: 0005 Cmiszew Parcel

Gmina: 142806_2 Rybno

Uklad wspotrzednych plaskich - 2000/7
Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

GN.6640.2008.2022
Mapa w granicach oznaczonych kolorem

zielonym aktualna na dzien: 12.08.2022r.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

7atacznik Nr /I
i ; - /
do d=ryzi, zgleszenia, pestanewienia +;wzm
S
3
(=]

Data sporzadzenia: 17.08.2022r

Nie wyklucza sig ismicnia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
wzgdzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

Shuzebnosci gruntowych nie badano.
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i ~—_ NIP: 837-181-74-49, REGON: 362746331 w3 fnsforz. - Clownr sl a0 e Ke-ia
“*\\_\ = tel. 500-400-430, 502-370-204 tol, 504 ThAs.20
~ - = —
T e —~— \""--.
~ S0 =~ -~
e g i OSwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
~ /818 geodezyjnych 1 kanograficznych, kibrych rezuliaty zawiera operat
~— s T R techniczay pozytywnie zwerylikowany. Jednocze nic informujg, Ze jestem
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