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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe instalacji zbiornikowe;j,
doziemnej gazu ptynnego do uzytkowanego budynku mieszkalnego w Gm. Rybno

obr. Cypriany dz.75. Instalacje projektuje sie na odcinku od zbiornika gazowego

do budynku.

2. Na terenie dzialki znajduja sie: budynek uzytkowany mieszkalny, budynki
gospodarcze, infrastruktura podziemna.

3. Projekt zagospodarowania obejmuje budowe zbiornikowej, instalacji doziemnej gazu
ptynnego na odcinku od zbiornika gazowego do budynku oraz budowe instalacji

wewnetrzne;.

4. Dziatkanr 75 nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Dziatka nr 75 nie jest objeta wplywem eksploatacji gorniczej.

6. Z tytulu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje Gm. Rybno obr. Cypriany dz.75

Informacje dotyczgca obszaru oddzialywania obiektu sporzadzono na podstawie Ustawy
Prawo Budowlane, rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe, rozporzadzenia w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

plrojektant

Tomasz Grzejszcz
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami bu anymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnejw zakresie sieci i

inst. gaz., wod-kan,ciepliych, wentylacyjnych

08, LOD/1308/0WQS/10

I



- STAROSTWO-POWIATOWE

CHACZEWIE

‘*'J W SO

a &7

N —
.

MBIuoIUY

Y e mamrm = me— -y

By

™ . = =
a0 e SO m,. ¥ 2

¢ G105 MOZSNUE S e
= . M_M.c It s o T

U

_—obmwgc_

Il
v

9oslalw
w:;omg:m:o

g o)

-5 .'“_,\.."\. : % —
psmougAy MIZSIW) .,

{

T, A a——

= %...u

'




NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ,
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO

kategoria obiektu budowlanego — VIII

ADRES BUDOWY
Jedn. ewid. 142806 2 — Gmina Rybno,
dz. nr ew. 75, obr. 0004 Cypriany

INWESTOR

Gmina Rybno

96-514 Rybno

Ul. Dluga 20 .
PROJEKTANT uprawnienia budowlane d rojektowania i kierowania

robotami budowlanymi bgz/ ggraniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siedi f inst. gaz., wod-kan,cieplnych,
wentylacyjnych nr few. LOD/0967/POOS/08,
LOD/1308/0W0S/10

Tomasz Grzejszczak

Sochaczew VIII 2022

Zawartos¢ opracowania projektu architektoniczno-budowlanego

Czesé opisowa

- Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str.2-9
- Opinia geotechniczna str.9

Czesé rysunkowa

- rzut parteru — instalacja gazowa str. 10

- rysunki montazowe str. 11-14




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

X3

*

zlecenie Inwestora

warunki techniczne
inwentaryzacja obiektu

plan zagospodarowania terenu
normy i rozporzadzenia

<,
’0

*,

53

*

e

o

%

*

I. INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO

Wymogi dotyczgce lokalizacji zbiornikow

Podane ponizej wymagania okreslone zostalty w oparciu o obowigzujgce przepisy

prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji

parku zbiornikowego na szczegétowym planie zagospodarowania posesji.

Zbioriki nie moga by¢ lokalizowane w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i
wlotéw kanalizacyjnych.

Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym
przy zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa okreslonych na zalagczonym rysunku.
Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej o wymiarach jak na
rysunku. Zbiorniki na terenie nie ogrodzonym musza by¢ zabezpieczone ogrodzeniem
o wysokosci 1,8 m zapewniajacym naturalng przewiewnos¢. Ogrodzenie powinno
posiada¢ dwie zamykane furtki nie sgsiadujace ze soba, otwierane na zewnatrz.
Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach nie wymagaja dodatkowego
ogrodzenia.

Zbiorniki mozna instalowaé¢ w odleglodci od linii energetycznej napowietrznej
niskiego napigcia rownej w rzucie poziomym 3 m.

Zbiorniki o poj. do 3000 1 mozna instalowaé¢ w odlegtosci 3m od budynkéw
mieszkalnych.

Zbiorniki o poj. do 3000 1 mozna instalowa¢ w odlegtosci 1,5m od granicy dziatki.
Odlegtos¢ zbiornika gazowego do wiazu zbiornika na nieczystosci ciekle , studzienek

kanalizacyjnych musi by¢ wieksza od 5m.

Wymagania BHP i P-POZ

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny

N
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wynik prob cisnieniowych 1 wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci

przedstawicieli Wykonawcy, Dostawcy Gazu 1 UDT oraz zgodnie z art. 56, 57, 58 1 59 Prawa

Budowlanego jest zgtoszenie zakonczenia budowy.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowac

zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.
Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz

przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

Trawe 1 ro$linnos$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwacd recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.
Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
min. 6 kg

Szczelnos¢ armatury 1 polaczen powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie
gazu.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

W przypadku nieprawidlowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic

dostawce gazu.

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornika powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to by¢,

ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna by¢

dobrze widoczna, posiada¢ szerokosé 1 no$no$¢ odpowiednig dla drég pozarowych,

umozliwia¢ szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych ($nieg,

dhugotrwaty deszcz). W tym przypadku droga pozarowa spetnia w/w wymogi.

Rozwiazanie projektowe

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walcem ci$nieniowym wykonanym wedhug projektu

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa,
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temperatura obliczeniowa - 20 —40 C. Cisnienie robocze jest funkcjg temperatury i zawiera
si¢ w przedziale 0,1 — 0,8 MPa.
Zbiornik wyposazony jest w nastgpujacg armature:
a/ zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej zbiornika
UDT)
b/ poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napeinienia
fig. 550300
¢/ zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napelnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0-2,5 MPa
d/ zawér wlewowy typ 5150 fig.255150
f/ zawdr awaryjnego poboru fazy cieklej
¢/ zawor poboru fazy ciektej (z wyjatkiem zbiornika 2700 1)
Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w
instalacjach gazu propanowego.
Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewngtrznym, a takze przeprowadzane sa okresowe badania
zaworu bezpieczenstwa.
Projektuje sie mocowanie zbiornika do plyty betonowej, na ktérej bedzie posadowiony.
Rurociggi i armatura
Rurociagi wysokiego i Sredniego ci$nienia w cze$ci naziemnej nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu k1. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie
polaczen gwintowanych wylacznie przy potaczeniach armatury, Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.
Redukcje 1-go stopnia do ci$nienia 0,1 — 0,075 MPa przeprowadza sie na przewodzie
zbiorczym, tacznie dla wszystkich zamontowanych zbiornikow. Zaleca sig stosowanie
reduktoréw wiloskich oferowanych przez firm¢ GRASS z Plonska typ 902 z ogranicznikiem
954 lub APS100 lub firme¢ Alkantech. Przed reduktorami nalezy zamontowac zawory
odcinajgce — sferyczne Y4 obr. posiadajace atesty na gaz ptynny propanowy na ciénienie min.
2,5 MPa, a za reduktorami na cis$nienie 0,4 MPa.
Proby szczelno$ci i warunki odbioru
Probe szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-
34593, cisnienie probne 0,75 MPa, medium prébne - gaz obojetny, czas trwania proby 1

godzina dla pojedynczych przylaczy, 24 godziny dla pozostatych instalacji, niedopuszczalny
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jest zaden spadek ci$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych préb szczelnosci
rurociggow fazy gazowej. Diagramy i protokotly z przeprowadzonych prob szczelnosci
stanowia cz¢$¢ dokumentacji powykonawczej.
Wymagania eksploatacyjne

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowe;j instalacji oraz przed napetnieniem
przewoddéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli
szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy
sprawdzi¢, czy do wszystkich koncéwek rurociagu podigczono odbiorniki. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeini¢ gazem przez otwarcie zaworu.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przybordéw. Do przyltaczy
przyboréw nalezy podlaczy¢ przewo6z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy
jeszcze raz skontrolowaé szczelnosé potaczen. Kontrole instalacji zbiornikowej wraz z
przylaczem gazowym przeprowadza si¢ przy uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy
wypelni¢ gazem pod ci$nieniem réwnym wartosci cisnienia roboczego. W czasie trwania
proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem srodka pieniacego. Podczas
odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzyc¢, aby nie dopuscic do
gromadzenia si¢ gazu.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wylgcznikoéw i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan potaczen,
prawidtowos¢ pracy ciagow redukeyjnych, prawidlowosé funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych itp.)
nalezy natychmiast je usungc.

Napelnianie zbiornika
Napelnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max stopien napelienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85 % calkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé
szczegOlne Srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

Instrukcja BHP

Pozar

1. Zamkna¢ wszystkie zawory w zbiorniku lub butlach oraz w systemie bezpieczenstwa

na zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara



2. Powiadomi¢ Straz Pozarna telefon 998 i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane
zbiomiki gazu ptynnego

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody ( np. waz
ogrodkowy)

4. Poinformowac dostawce gazu o zaistnialym wypadku.

Wyciek gazu

1. Zlikwidowac wszystkie zrodta ognia

2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika lub butli oraz w systemie bezpieczenstwa na
zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazowek zegara

3. Powiadomi¢ Straz Pozarng

4. Powiadomi¢ dostawceg gazu.

Niesprawnos¢ instalacji gazowej

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku

e Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem

* Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku

e Powiadomi¢ serwis awaryjny

Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Zbiornik i instalacja rurowa powinny by¢ uziemione poprzez polaczenie z uziomem
otokowym wg. PN-86/E-05003/01. Prawidtowo wykonany uziom otokowy zabezpiecza
przed: pozarem, wytadowaniami atmosferycznymi oraz przed gromadzeniem sie tadunkow
elektrostatycznych powstajacych przy przeptywie gazu w instalacji. Ze wzgledu na
koniecznos¢ metalicznego potgczenia wszystkich elementow stacji z uziomem otokowym, w
kazdym potgczeniu kolnierzowym przynajmniej jedna sruba powinna by¢ ocynkowana i
zabezpieczona od strony Iba i nakretki ocynkowanymi sprezystymi lub zabkowanymi
podktadkami.

Zbiornik Powinien by¢ podlaczony do uziemienia przynajmniej w dwéch punktach.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy
pofaczony z uziomem otokowym zbiornika. Materiatem, z ktérego wykonany bedzie uziom
moze by¢ ptaskownik metalowy stalowy ocynkowany o wym. 24 x 4 mm. Uziom otokowy
powinien posiada¢ zaciski probiercze do pomiaru opornosci, ktéra powinna byé mniejsza niz
7Q. Uziom powinien by¢ ulozony na glebokosci 0,6m i w odleglosci min 1,0 m od

zbiornikow.
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Uwaga: - Gaz plynny gwaltownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowa¢ powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie
gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiescié sprzet zabezpieczajacy: ( rekawice i
okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz plynny, ktory, jest pusty, ciggle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne ci$nienie jest bliskie atmosferycznemu, co powoduje, ze powietrze moze
przedostawac si¢ do zbiornika lub gaz moze przedostawac si¢ na zewnatrz, tworzac
mieszaning wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykac armature odcinajgca na
zbiornikach czasowo nie

eksploatowanych.

II. Instalacja gazowa

Instalacja doziemna
W celu zasilenia odbiornika gazu projektuje sie odcinek instalacji doziemnej wykonany z rur
PE 100 — $r 25mm SDR 11 ulozonych w ziemi na glgbokosci okolo 0,8m (nie mniejszej niz
0,6 m). Przed podejsciem do budynku oraz do zbiornika(w odlegtosci min 0,5 m) wykonaé
przejscie na rury stalowe bez szwu DN20 ew. DN25 . Rury zaizolowaé tasma polietylenowa.
Instalacje nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm i nalezy
je zasypac piaskiem o grubosci warstwy 10 cm oraz oznakowaé przewodem lokalizacyjnym
oraz tasma ostrzegawcza o szerokosci 20cm z folii w kolorze zottym, utozong 40 cm nad
instalacja. Przejscie z rur polietylenowych na rury stalowe przy uzyciu tulei PE/stal . Na
potrzeby ew. podlgczenia instalacji do sieci gazowej, projektuje si¢ rurociag gazowy
skierowany do granicy dziatki od strony pasa drogowego. Koncowke rurociggu zaslepic.
Podejscie do szafki na kurek odcinajacy oraz reduktor II stopnia.
Instalacja gazowa musi by¢ chroniona (na odcinku miedzy ziemia, a szafka na reduktor i
kurek odcinajacy ) przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wplywem promieni
stonecznych - rurg stalowa ocynkowang izolowang tasma antykorozyjng polietylenowa.
Szafke zainstalowac¢ na wysokosci min.0,5m od powierzchni terenu (liczac od spodu szafki).
Instalacja gazowa wewnatrz budynku.
Przejscie rurociggu przez $ciang zewnetrzng budynku wykonac w tulei szczelnej Instalacje
wewnetrzng gazu ptynnego nalez wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez
spawanie.
Odbiornikiem gazu bedzie kociol c.o. + cwu 0 mocy 24kW. Projektuje sie zastosowanie kotla

grzewczego z zamknigta komora spalania, pobierajgcego powietrze do spalania z zewnatrz.
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Kociol posiadaé bedzie koncentryczny kanat powietrzno- spalinowy $r. 80/125mm
wyprowadzony ponad dach . Odprowadzenie spalin z kotla gazowego musi spetnia¢ wymogi
zawarte w obowiazujacych przepisach oraz producenta kotla.

Kociot pod obudowa posiadac¢ bedzie pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawor
bezpieczenstwa. Nalezy doprowadzi¢ wode uzupeiniajaca do instalacji c.0. — nalezy
zastosowaé polaczenie roztaczne.

Kociot gazowy c.0.+c.w. zainstalowany bedzie w istniejagcym pomieszczeniu przeznaczonym
na kotlownie.

Odbiornik gazu potaczy¢ z projektowang instalacjg gazowa przy pomocy tacznikow
gwintowanych. Przed odbiornikiem zainstalowa¢ zawor odcinajacy w odlegtosci nie wiekszej
niz 1 m od krééca przytgczeniowego.

Pomieszczenie na kociol musi posiadac sprawnie dziatajaca instalacje wentylacyjng
grawitacyjng potwierdzong aktualng opinig kominiarska .

Pomieszczenie w ktorym zainstalowany bedzie kociot grzewczy musi posiadac kanat
wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm? .

Ze wzgledu na wlasciwosci gazu ptynnego (gaz jest cigzszy od powietrza) przewiduje sie
zamontowanie kanalu nawiewno-wywiewnego nie zamykanego na poziomie posadzki o
$rednicy 100mm, kanat zabezpieczy¢ siatkg ochronng.

Poziom podiogi w kotlowni jest na rowni otaczajacego terenu. W pomieszczeniu na kociot
nie mogga si¢ znajdowaé wpusty oraz kratki sciekowe.

Kubatura pomieszczen w ktdrych instaluje si¢ urzadzenia gazowe nie powinna by¢ mniejsza
niz 6,5 m 3 — w przypadku urzadzen z zamknietg komora spalania (nie pobierajgcych
powietrze z tego pomieszczenia). W tym przypadku warunek min. kubatury jest spetniony.
Wysoko$¢ pomieszczen w ktorych znajdujg sie urzadzenia gazowe powinna wynosié dla
rozpatrywanego budynku minimum h- 2,2 m . W tym przypadku warunek wysokosci jest
spetniony.

Uwagi koncowe.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3cm z kazdej
strony . Przewody prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i
2cm w pozostalych pomieszczeniach.

Poziome odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,1m powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych. W miejscach skrzyzowan przewoddéw gazowych z innymi

przewodami instalacyjnymi zachowa¢ odlegtos¢é min. 2cm .



Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié na powierzchni $cian. Przewody instalacji
gazowe] nalezy podwiesi¢ do przegrod budowlanych za pomocg podpdr slizgowych. Nalezy
stosowac nastepujace odlegltosci uchwytow mocujgcych w zaleznosci od $rednicy:

- §ér 20mm- 1,5m, $r.15mm- 1,25m.

Stosowane uchwyty powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie
rowne 0,1 MPa. Wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia. Z
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wilasciciela
budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe;.

Do proby uzy¢ sprezonego powietrza .

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, przedmiotowy gazociag zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego a warunki gruntowe
wystepujace w Gm. Rybno obr. Cypriany dz.75 mozemy zaliczy¢ do prostych z uwagi na
jednorodnos¢ genetyczna i litologiczna zalegajacych poziomo i brak wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.




Przej$cie PE100 25mm/Stal
DN20mm

/ min.0,5m od budynku

/

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

tuleja szczelna

przejscia rury stalowej na
miedziang Cul8mm

do zbiornika
gazu /
e

plynnegoif

na kurek
odcinajacy giéwny
oraz reduktor

II stopnia

Skrzynka gazowa H

Podejscie pod kociol

z filtrem oraz zaworem
i e <<

odcinajacym dnl5

~~—~—__kanal wywiewny

pod stropem

Rod 200cm2
ociol
24kW kanal koncentryczny

powietrzno-spalinowy

kottownia dn80/125 wyprowadzpny

= d dach .

h=3,2m PRORECRE wiatrotap
kuchnia

kanal
nawiewno-wywiewny
na poziomie
posadzki dn100,
wyprowsadzony

“wyZej poziomu
.-renu

czes¢ budynku nie objeta

opracowaniem

inwestycyjne phynnego

Zadadnie Budowa instalacji wewnetrznej, instalacji zbiornikowej gazu

Adres budowy  Gmina Rybno , obreb Cypriany, dz. nrew. 75

mgr inz. Tomasz Grzejszczak

instalacyjnej w zakresig sigei'i inst. gaz.,
wod-kan,cieplnych, wefityficyjnych
nr ew. LOD/0967/POOS/(8, LOD/1308/0W0OS/10

I . Gmina Rybno eﬁ}a:
nwestor 5
96-514 Rybno , ul.Dluga 20 2022
Tytut L . Skala:
rysunku Rzut parteru - instalacja gazowa i 1:75
uprawnienia budowlane flo cktowania i kierowania Rys.
Projektant: robotami budowlanymi pezfogtaniczen w specjalnosci
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SZAFKA NA KUREK GAZOWY | REDUKTOR

] ol

5
3
™
2
N

0,

o

200

sy W

AN/ /NS

Podejscie stal. DN—=20 1000x1200 z zaworem kulowym DN-—20

w rurze ostonowe]

Gtowny zawdr gazowy DN—20

Reduktor Ill—go stopnia Q=12kg/h

Szafka nascienna o wymiarach 300x340x200 mm
Instalacja wewnetrzna gazu stal DN-20

Zadadnie

inwestycyjne

Budowa instalacji wewnetrznej, instalacji zbiornikowej gazu

plynnego

Adres budowy

Gmina Rybno . obrgb Cypriany. dz. n

rew, 75

Gmina Rybno

mgr inz.Tomasz Grzejszczak

instalacyjnej w zakresie sieci iin.

nr ew. LOD/0967/POOS/08, L

robotami budowlanymi bez ogranj

Zeén w specjalnosci
. gaz.,

wod-kan,cieplnych, wentylacyjinych

/1308/0WOS/10

Inwestor
96-514 Rybno . ul.Dluga 20
Tytut
v { i Skala:
rysunku szafka na kurek sferyezny i reduktT‘ ala
: i . e | Rys.
Projektant: uprawnienie budowlane do projek nia i kierowania

s, 4
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NAZWA OPRACOWANIA

ZAELACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - CZESC PRAWNA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ,
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO

kategoria obiektu budowlanego — VIII

ADRES BUDOWY

Jedn. ewid. 142806 2 — Gmina Rybno,
dz. nr ew. 75, obr. 0004 Cypriany

INWESTOR
Gmina Rybno
96-514 Rybno
Ul Dluga 20

/

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

. robotami budowlanymi bez ografficzen w specjalnosci
Tomasz Grzejszczak instalacyjnej w zakresie sieci i inst. }F wod-kan,cieplnych,
wentylacyjnych nr ew. 0OD/0967/POOS/08,
LOD/1308/0W0S/10

Sochaczew VIII 2022

Spis zalacznikéw do projektu budowlanego

- Oswiadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-5
- Informacja BIOZ str.6-7



STAROSTWO POWIATOW

| |
W SOCHACZEWIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ, INSTALACII
ZBIORNIKOWE] GAZU PLYNNEGO NA POTRZEBY UZYTKOWANEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO potozonego w Gm. Rybno obr. Cypriany dz.75 sporzadzitem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tomasz Grzejszcza

uprawnienia budowlane do prgjektowania i
kierowania robotami budowl i bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej wZakresie sieci i

inst. gaz., wod-kan,cieplnycli,wentylacyjnych

nr ew. LOD/0967/P00S/08,.OD/1308/0W0S/10
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todzika OKiggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul, Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-07-39, fax (0-42)650-56-32 o .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dzZ, 15 grudnia 2008 r.

STAROSTWO POWIAT
W SOCHACZEW

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. ake. KK/D/7131/967/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 3,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 t poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Grzejszczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 16 lipca 1977 r. w Warszawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0967/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 2 lipca 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Grzejszczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 0
mgr inz. Wactaw Sawicki '

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %//E‘W
mer inZ. Zbigniew Cichonski i

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB YA
mgr inz. Jan Gatazka }fﬁ’iﬂ) < 4

/ 122




STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Pan Tomasz Grzejszczak jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowe]j Komisji Kwalitikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Wactaw Sawicki e

Catonek Skiadu Orzekajacego OKK LOUB ! /4704
mgr inz. Zbigniew Cichonski <

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Jan Galazka

24 e
ay"\'\r i

Otrzymuja:

1. Tomasz Grzejszczak

ul. Czysta 14

96-100 Skierniewice;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

afa.

B Wik

(%]
N
(9]

Y
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W SOCHACZEWIE

—® P OLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LGV-Y1A-26V *

Pan Tomasz GRZEJSZCZAK o numerze ewidencyjnym +OD/IS/8604/09

adres zamieszkania ul. Czysta 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa
instalacji zbiornikowej, doziemnej, wewnetrznej gazu ptynnego w budynku znajdujgcym sie w Gm.
Rybno obr. Cypriany dz.75.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Realizacjg budowy instalacji realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

-Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu o poj. 2700 dem?.

-Utozenie instalacji uziomowej w odlegtosci 1,0 m od krawedzi piyty fundamentowe;
-Ustawienie zbiornika gazu na fundamencie i wykonanie nowej instalacji doziemnej do budynku
-Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej doziemne; .
-Wykonanie proby szczelnosci instalacji zbiornikowej.
-montaz instalacji wewnetrznej gazowej

-wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane
-doKonanie niezbednych potaczen

-gtdwna préba szczelnosci

-napetnienie instalacji gazem i uruchomienie instalacji gazowe;j.

-odbiory

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budowa prowadzona bedzie wewnatrz budynku oraz na terenie dz. nr 75. Na terenie
dziatki znajdujg sig: budynek mieszkalny , budynek gospodarczy, uzbrojenie podziemne.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas
wystapien
ia

Prace szczegolnie Prace kierowcoéw przewozacych Dowdz gazdw do Okres
niebezpieczne materiaty niebezpieczne spawania realizacji

Prace zwigzane z uzywaniem Roboty spawalnicze, |robot

otwartego ognia w pomieszczeniach technologiczne budowy

zamknietych i miejscach zgrzewanie i spawanie

zagrozonych wybuchem rurociggow, roboty

Prace przy nieostonietych technologiczne

urzadzeniach elektroenergetycznych Ukiadanie instalac;ji

pod napieciem doziemnej

Roboty ziemne
Prace wymagajace Prace kierowcow przewozgcych dowoz materiatéw na | Okres
szczegodlnej materiaty niebezpieczne plac budowy realizacji
sprawnosci Prace z uzyciem materiatow roboty izolacyjne robot
psychofizycznej tatwopalnych: benzyna, budowy

rozpuszczalniki ,
Prace, ktére Prace zwigzane z uzywaniem roboty spawalnicze, Okres
powinny by¢ otwartego ognia w pomieszczeniach technologiczne realizac;ji
wykonywane przez zamknietych i miejscach zgrzewanie i spawanie | robot
co najmniej dwie zagrozonych wybuchem rurociggow, roboty budowy
osoby Prace przy nieostonietych technologiczne

urzgdzeniach elektroenergetycznych Uktadanie instalaciji

pod napieciem doziemnej

Roboty ziemne
Prace, przy ktdrych Prace zwigzane z obstugg sprezarek roboty technologiczne | Okres
wymagane sg powietrznych ) realizacji
dodatkowe Prace zwigzane z obstugg i roboty technologiczne, | robot
kwalifikacje eksploatacjg urzadzen demontazowe i | budowy

elektroenergetycznych i montazowe,

energetycznych dowoz materiatéw na

plac budowy

Prace zwigzane z przewozem roboty technologiczne

materiatow niebezpiecznych,

Prace spawalnicze,
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5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i
wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakorniczony powinien
by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na piémie wraz z odnotowaniem tego w
aktach osobowych.

Tomasz Grzejszczak

uprawnienia budowlane do/projektowania i
kierowania robotami bud Jymi bez ograniczen
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nr KERG GN.6640.1887.2022

Skala: 1:500

Dziatka 75

Obreb: 0004 Cypriany

- |Gmina: 142806_2 Rybno

Ukdad wspéirzednych 2000 potudnik 21.

Uktad wysoko$ci PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 22.07.2022 w granicach
oznaczonych kolorem zielonym.

Data sporzadzenia mapy 03.08.2022 r.

Mapa wykonana bez ustalenia obciazen stuzebno$ciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzer podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacj
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Protokat weryfikacji nr GN.6640.1887.2022_2 z dnia 03.08.2022 r.
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal zgloszenie Starosta Powiatu Sochaczewskiego.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie

falszywego oswiadczenia.
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