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1. OSWIADCZENIE O POPRAWNOSCI WYKONANIA PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oSwiadczam,
ze projekt budowlany typowej instalaciji kottow na pellet pt.:

.Przebudowa istniejacych kotlowni na paliwo state na kotlownie na pelet w budynkach jednorodzinnych
na terenie gminy Rybno"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajacego,
- inwentaryzacja budynkow,
- uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikami budynkow
- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

- obowigzujace normy, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kottéw na pellet do produkgii c.o. 1
c.w.u. Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy typowych
instalacji kotlbw na pellet i przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
wyeksploatowanych zrodet ciepla w budynkach mieszkalnych na kotly centralnego ogrzewania

zasilane paliwem ze Zrodel odnawialnych (pellet).
2.3 Przeznaczenie

Instalacja kotta na paliwo state pracowa¢ bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uiytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o
zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
przekraczajacym 15 kW.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i
stwierdzonego stanu technicznego budynku

Stan istniejacy:

Obecnie budynek jest zasilany w ciepto z kotta na paliwo state o mocy 20 kW.
Wysokos¢ pomieszczenia kottowni posiada minimalne 2,10 m, Budynek posiada powierzchnie
uzytkowa 189,98 m? i wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

Z uwagi na zZly stan techniczny istniejacych urzadzen, przewoddéw i armatury
regulacyjno — pomiarowej instalacja grzewcza funkcjonuje nieprawidtowo, nie zapewnia
wymaganego komfortu uzytkownikom budynku oraz generuje wysokg emisje zanieczyszczen

do atmosfery.



2.4 Kociot na biomase

Na podstawie charakterystyki energetycznej budynku przeprowadzonej przez uprawniony do tego

podmiot budynek dobrano kociot na biomase 0 mocy znamionowej 16 kW.

- Kociot na biomase o mocy 16 kW

e gbrny zakres mocy min.16 kW
sprawnos¢ cieplna: min. 96,0%
zakres temperatury pracy: 55-85 OC
pojemnos¢ zasobnika paliwa: min. 150l
sterowanie przez internet
klasa efektywnosci energetycznej: A+
klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
spetniajg one wymagania EcoDesign

B. Osprzet zabezpieczajacy kotta

automatyczny podajnik

painik z modulowang mocg oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem

palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcjg automatycznego czyszczenia

slimakowy podajnik paliwa

obudowa zewnetrzna kotta oraz korpus kotta zaizolowane wetng mineralna.

bezpieczna rura podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — np. w przypadku cofniecia

ptomienia /zaru/ do rury podajnika, nastapi stopienie specjalnej elastycznej rury

taczacej palnik ze zbiornikiem paliwa.

e zabezpieczenie termiczne kotta — zabezpieczenie STB, funkcja , przegrzania kotta”
ogranicznik temperatury kotta - funkcja ,,przegrzania kotta”

Kotty powinny posiadaé certyfikat wydany przez jednostke certyfikujacg zgodnie z
normg PN-EN 303-5 ,Kotly grzewcze. Cze$¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie” lub réwnowazng, wydany przez wtasciwg jednostke certyfikujaca oraz
powinny spetnia¢ wymogi Dyrektywy 2009/125/WE 2z dnia 21 paZdziernika 2009 r.
charakteryzujace sie obowigzujgcym od kornica 2020 roku minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaly okreslone w $rodkach
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paidziernika 2009 oraz certyfikatu
potwierdzajgcego klase energetyczng kotta wg Rozporzadzenia delegowane Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015

2.4 Opis rozwigzan technicznych
Podtaczenie kotta z kominem wykonaé na rurze czarnej. Montaz kotta nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta urzadzenia, jak réwniez zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podtaczenie hydrauliczne nowego kotta wykona¢ na armaturze czarnej. Dopuszcza sie
podtaczenie nowego kotta na takim samym materiale, jak jest obecnie w kottowni.

Kociot zaprojektowano do pracy w ukfadzie otwartym badi zamknietym pod



warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajacego w postaci armatury bezpieczeistwa oraz
niezawodnego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru mocy ciepinej kotta.

Regulator kotta nalezy podtgczy¢ pod gniazdo z uziemieniem, odpowiednio
zabezpieczone, zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

2.5. Regulator ze zintegrowanym licznikiem ciepta

Kociot wyposazony jest w regulator, sterujacy praca podajnika, zapalarki, wentylatora,
pompy obiegowej c.o0. oraz c.w.u., sitownikiem zaworu mieszajacego. Umoizliwia podtaczenie
panelu pokojowego oraz modutu internetowego. Regulator wspoétpracuje z czujnikiem
temperatury zewnetrznej, ktéry pozwala na automatyczne modulowanie mocy kotta w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Regulator kotta zapewnia automatyczng kontrole czujnikdéw oraz posiada funkcje zliczajaca
ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej wytworzonej przez kociot.

2.6. Montaz

Kociot na pellet umiescié w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta.
Montaz kotta wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac odlegtosci od przegréd
umozliwiajgce dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i
czyszczenia, zachowujac minimalng odlegtos¢ od przodu kotta do przegrody nie mniejsza niz
im.

Projektowany kociot nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Rurociaggi stalowe instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogly sie wydtuzaé,
- nie wpadaty w drgania,
- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowarn),

Proponuje sie stosowac rozwigzania systemowe.

2.7. Podtaczenie do zasobnika c.w.u

Na odejsciu instalacji grzewczej tadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowaé zawor
tréjdrogowy Dn 25 z sitownikiem przetgczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika, w
przypadku kotta z zwezka Venturiego nie zachodzi koniecznos¢ montazu zaworu
t®6jdrogowego. Projektuje sie podtaczenie do istniejacego podgrzewacz c.w.u uzytkownika,

Podtaczenie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta
podgrzewacza. W przypadku uczestnictwa wiasciela dziatki w wymianie dot. montazu
instalacji solarnych jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwezownicowy

ujety w zestawie instalacji solarne;.



2.8 Wymiennik ciepta
Do potaczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika dobrano wymiennik 40-sto
ptytowy o minimalnej powierzchni wymiany 1,18 m2 dla kottéw o mocy 10 kW, 16 kW, 20
kW i 1,50 m2 dla kottow o mocy 34 kW, umieszczone w pomieszczeniu kottowni.
Wymiennik projektuje sie faczenie z systemowsq izolacjg przeznaczong do danego

typu. Montaz wymiennika wykonac zgodnie z DTR oraz zatgczonym schematem

2.9 Cieptomierz

Aby wyliczyé dzienng oraz sumaryczng energie wytworzong przez kociof projektuje sie
przetwornik przeptywu.
Przeptyw obliczeniowy kottowni:
V=0,86* Q/ dt

Moc kottowni: 16 kW
V=0,86*16/10= 1,38 m3/h

Przyjeto przetwornik przeptywu:
o przeptywie maksymalnym gn=5,70 m3/h
przytacze gwintowane dn20
czujniki temperatury PT500
temperatura pracy T=90°C.
Licznik powinien pracowac w nastepujacych warunkach:
- temperatura otoczenia 0°C +55°C
- wilgotnos¢ wzgledna do 93%

- czujniki temperatury powinny by¢ zamontowane we wiasciwej pozycji
przeciwpragdowo (rownolegle lub pod katem 45° do kierunku przeptywu), tak aby
umieszczone w ich koncach elementy termoczute znajdowaly sie w osi rurociggu.
Wymagana glteboko$¢ zanurzenia czujnika , mierzona prostopadle do osi przeptywu,
wynosi 0,6 srednicy instalacji. Cze$¢ odcinka przewodu w miejscu montazu czujnika
nalezy izolowac, przy czym izolacja powinna by¢ uksztattowana, aby istniata mozliwos¢
demontazu czujnika.

- Czujniki do montazu bezposredniego- sg to czujniki, ktére stykajg sie z nosnikiem
ciepta. Czujniki do montazu w ostonach - sg oddzielone od nosnika ciepta ostona.



Przewody taczace czujniki temperatury z przelicznikiem nie powinny by¢ przedtuzane
lub skracane.

- miejsce montazu przetwornika powinno by¢ tak dobrane, aby zminimalizowac
uderzenia i wibracje mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, ktére moga
spowodowac uszkodzenia ciepfomierza.

- nalezy przeciwdziatac¢ niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu
przeptywu, uderzeniom hydraulicznym, ktore moga spowodowad uszkodzenie
cieptomierza Dany typ przetwornika przeptywu nalezy montowaé zgodnie z pozycja
pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniajac odcinki proste przed 5xdn i za
przetwornikiem 3xdn. Czesci skladowe cieptomierza powinny tworzy¢ zwarta
zabudowe w instalacji.

- montaz przetwornika przeptywu w odpowiednim rurociggu ( zasilajgcym lub
powrotnym) i pozycji, takze pod wzgledem kierunku przeptywu

- nie wolno zmienia¢ dtugosci kabli przytaczeniowych czujnikow

Uwaga: dopuszcza sie rozwigzania, gdzie cieptomierz (licznik ciepta) bedzie zamontowany
jako element sktadowy kotta podtaczony do jego sterowania.

2.10. Zasobnik z podajnikiem
Obok kotta umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w ktérym znajduje sie podajnik
slimakowy sktadajacy sie z rury, slimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez
przektadnie powoduje obrét $limaka, ktory transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury

palnika.

2.11. Zabezpieczenie instalacji.

W celu montazu kotta na paliwo stale w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest
spetnienie wymogdéw normy PN-EN303-5 lub réwnowainej dotyczacej montazu kotiéw w
uktadach cisnieniowych.

Projektuje sie zabezpieczenie termiczne pozwalajace na podigczenie kotta do instalacji
zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zawor ten stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotta w momencie jego
niekontrolowanego przegrzania (podczas palenia drewnem, lub awarii uktadu automatyki).
Zawdér ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci faczenia z zadnym
dodatkowym urzgdzeniem, a taczy sie go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on za
zadanie przy wzroscie temperatury do okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawdr napetniajacy

potaczony z reduktorem cisnienia, a nastepnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C



otworzy¢ zawdr spustowy upuszczajac goragcg wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajac
przez kociot ma za zadanie schtodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dla poprawnego
dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem bezpieczeristwa
2 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzacym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa
skierowano nad podfoge na wysokosci 15 cm.

Zawor posiada przytacza 3/4”. Kapilare wkrecamy w przygotowany otwor wewnetrzny
gwintowany 3/4”.

Dopuszcza sie jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta, zintegrowane elementy
dostarczane przez producenta kotta, np. weziownice schtadzajaca z zaworem BVTS lub
wezownice schladzajgcg z zaworem typu SYR Jako zabezpieczenie minimalnej temperatury
powrotu na kociot stanowit bedzie zawor temperaturowy tréjdrogowy dn25, 50°C, dp=1,0m,
Kvs=9,0 m3/h. Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne, tj. np. urzadzenia Laddomat, itp. -
zgodnie z wytycznymi producenta kotta. Jako zabezpieczenie instalacji kottowni po stronie
kottowej projektuje sie przeponowe naczynie zbiorcze o pojemnosci minimum 24 dm3 dla
kottéw o mocy 10 kW, 16 kW, 20 kW i minimum 30 dm3 dla kottéw o mocy 34 kW, umieszczone

w pomieszczeniu kottowni.
2.12. Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN80/H-74219 lub réwnowaznej tagczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowa¢ kolana
giete o promieniu R=3D.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu
roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

Jako armature odcinajacy i zabezpieczajgcy zastosowac zawory odcinajace i zwrotne,
gwintowane, temperatura pracy do 100°C, cisnienie do 0,6 MPa.

Zastosowane pompy obiegowe powinny mie¢ wydajnos¢, aby zapewni¢ doptyw

czynnika grzejnego w calej instalacji.

2.13 Uktad odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu
kominowego wymaganego przez producenta kotta.
Dla osiggniecia najlepszych parametréw sity ciggu kominowego zaleca sig, aby spaliny

z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywiduainego komin. Komin
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wykonad jako jednoscienny wktad w istniejagcy komin murowany przy zachowaniu minimalnej
wymaganej przez producenta kotta wysokosci, zapewniajacej minimalny ciag kominowy na
poziomie wymaganym przez producenta kotfa.

Odpowiednie dobranie komina do parametrow kotta na paliwo state jest bardzo wazne.
Niewystarczajacy cigg w kominie moze powodowac niezupetne spalanie lub nawet cofanie sie
spalin do kottowni.

Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zalezy
od stopnia pochylenia dachu oraz materiatu pokrycia (stopnia jego palnosci). Na dachach
stromych o pokryciu tatwo palnym (np. gont drewniany) lub ptaskich kominy powinny
wystawaé ponad kalenice 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno palne (np.
dachéwka ceramiczna, blacha), wylot moze sie znajdowac¢ 0,3 m powyzej kalenicy.

Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwér wyczystny
konieczny do:

e usuwania sadzy i popiotu,

e wstepnego wygrzania komina podczas pierwszego rozruchu kottfa lub na poczatku

sezonu grzewczego.

Czopuch kotta taczy sie z kominem za pomoca kanatu z blachy zaroodpornej, ktdry
nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sig
wznosi¢ i by¢ nie dtuzszy niz 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykonac za pomoca

fagodnych tukéw, aby zminimalizowaé opory przeptywu spalin.

2.14. Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowad wentylacji
mechanicznej. W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowany jest kociot, powinien by¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z moca
cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Nawiew: Przyjeto powierzchnie otwordow nawiewnych o wymiarach 140 x 140 mm W
celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotta wykonaé
czerpnie powietrza w $cianie zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawedz otworu
nawiewnego powinna sie znajdowac¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwor nie moze miec
zadnych urzadzen zamykajacych czy ograniczajgcych przeptyw powietrza. Czerpnig

zabezpieczyc z obu stron siatka.

Wywiew: Pomieszczenie kotta powinno mieé¢ kanat wywiewny o przekroju nie
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mniejszym niz 140 x 140 mm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony

ponad dach budynku

Otwdr wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekréj rowny
przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwdr wlotowy do niego nie moga mie¢ urzadzen do
zamykania. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg byé zamykane. Wiot i wylot zabezpieczyc¢
siatkg druciang o wielkosci oczek 10 x 10 mm. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany
z materiatu niepalnego. Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéw Uzytkownika,
ktéry po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywna opinie kominiarskg w zakresie
prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia

instalacji kottowni.

2.15. Pomieszczenie sktadu opatu:
Istniejace pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do
sktadowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki nalezy sktadowa¢ na drewnianych paletach
celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie moze padad deszcz,

ani $nieg.

2.16. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i przeprowadzic
prébe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podczas proby wszystkie zawory bezpieczeristwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢
odciete.

Armature i rurociagi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukad. Ptukanie
rurociggow i urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie uznaje sie za zakoriczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.

Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno i goraco, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il

Cisnienie prébne dla instalacji c.0. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajgcych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknigtego
nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z normg PN-91/B-2419 lub réwnowazing, po przeprowadzeniu proby szczelnosci na
zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociagach (z

wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty
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badane u wykonawcéow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Probe wodna nalezy przeprowadzic¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed proba,

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 400C,

e podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrédta ciepta,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed prébg nalezy rurociagg doktadnie oczyscié i odpowietrzyé.

e przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyisza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w lub réwnowaznej,

e obnizenie i podwyiszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,05MPa
na minute,

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wigkszym
niz 0,6 MPa,

e w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach

przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obciazeniu.

2.17. Zabezpieczenie przed korozja
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu prob ci$nienia nalezy instalacje oczysci¢ do I
stopnia czystoéci wg PN-70/H-97051 lub réwnowainej, a nastepnie pomalowaé. Roboty

antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

2.18. Izolacja termiczna
Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni naleiy zaizolowaé¢ pianka
poliuretanowg pottwarda stosownie do $rednicy zewnetrznej. Norma obowigzujaca dla izolacji
cieplnych przewoddéw - PN-B-02421, lipiec 2000 - ,lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” lub réwnowazna. Zgodnie z powyzszg norma, do

izolacji przewoddw, armatury i urzadzen nalezy uzywac¢ materiatéw lub wyrobow majacych
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certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996 lub
réwnowazinej).

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczacé

mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.19 Podtgczenie elektryczne instalacji kotta na pellet

Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podiaczone byly do
gniazda elektrycznego 230V objetego ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
zrealizowang za pomoca samoczynnego wytaczenia zasilania z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych (wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych).

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C dla ktérej nie ma
mozliwosci zastosowania wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca sie
wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wytacznikiem przeciwprzepieciowym réznicowopradowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytacznik nadpradowy typu

np. S301 C16A. Dostosowanie instalacji elektrycznej do ww. zalecen lezy po stronie

Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

P302 25/0,03
FR 301 254

- I S 50 B6

L , LM YO B2 s 5 gniozdo 230V
i S | |°o-'_ Eocicf 2,0kW
PE

RN 1x6 UZYTKOWNIK /WLASCICIFL
Ay / WYKONAWCA

granica stron

GSy

2.20. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej
Sposéb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementow

instalacji uzgodni¢ z wtascicielem budynku. Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig
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rysunkowg i opisowa projektu. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i przeciwpozarowymi. W oparciu o PN-B02431 lub réwnowaznej $ciany i strop
w pomieszczeniu kottowni powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowq EI-60 natomiast drzwi do
kottowni EI-30, sktadu paliwa EI-60. Drzwi kottowni w klasie EI30 musza otwieraé sie na
zewnatrz. Dostosowanie pomieszczenia kottowni jest kosztem nie kwalifikowany i nalezy do

inwestora.

2.21. Sterownik kotta

Automatyka kotta powinna spetnia¢ nastepujaca funkcjonalnos¢ pracy w zakresie czynnosci :

e Sterowanie zapalarka

e Sterowanie podajnikiem

e Sterowanie wentylatorem nadmuchowym

e Sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o,

e Plynne sterowania dwoma zaworami mieszajacymi

e Sterowanie pompa c.w.u.

e Wspotpraca z regulatorem pokojowym

e Sterowanie pogodowe

e mozliwos¢ podigczenia modutu GSM

¢ Posiadanie wbudowanego modutu Ethernet umozliwiajacego sterowanie funkcjami
podgladu parametréw za pomoca internetu

2.2. Wytyczne ogdlne dla wiasciciela budynku

Zgodnie z wytycznymi do witasciciela budynku nalezy wykonanie:

e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta
np. doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z
zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia, w ktérym zostanie
zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz dostosowanie ww. instalacji do
obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

e prac porzgdkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen
kottowni)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. pogtebienia
pomieszczen, wykonania posadzek, cokotéw pod zasobnik cieptej, robdt ziemnych,
wykopow, konstrukcji wsporczych i fundamentow)

e obowigzkiem natozonym na wiasciciela lub zarzadce budynku, wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywanie go w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego
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uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajagcym na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki budynku
oraz jego otoczenia.

do obowigzkéow wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia
wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych, nalezy kontrola
oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen
zabezpieczajagcych oraz uziemienia, tacznikéw instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, bezpiecznikow  topikowych, wytacznikdbw nadpradowych,
wytacznikow ochronnych, roznicowopradowych oraz odbiornikow energii
elektrycznej, stanowigcych wyposazenie budynku

Projektowana kottownia przy prawidlowej eksploatacji nie bedzie stwarzac
zagrozenia dla otoczenia i bedzie bezpieczna. Poszczegodlne urzadzenia w kottowni
nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzadzen.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
do projektu:

Temat opracowania:

,Przebudowa istniejacych kottowni na paliwo state na kottownie na pelet w
budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Rybno’

Obiekt / Adres:

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Stary Szwarocin dz.nr 28/1
Stary Szwarocin, nr 13

Gmina Rybno

Inwestor:

Gmina Rybno
Ul. Dtuga 20
96-514 Rybno

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

. . . . LOD/2962/PWBS/16
mgr inz. Bogumit Koziarski

Adres projektata:

97-226 Zelechlinek,

Swiniokierz Dworski 12




1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow
Zakres robot;
a) budowa instalacji kotta na pellet skladajacej sie z nastepujacych elementow:
- montaz kotta na pellet
- podiaczenie kotta do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
- podtaczenie zimnej wody do ukfadu kotta
- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
- wykonanie préb cisnieniowych
- prace okotobudowlane zwigzane z przej$ciami przez przegrody budowlane oraz robotami adaptacyjnymi

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
n/d

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie;
a) stluczeniem,
b} skaleczeniem,
c) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem.
W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na urzadzenia pod cisnieniem i
napieciem.
Czynnosci przewidywanie w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka izastosowac

przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do roboét nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
pismie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategori E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
¢) posiada¢ zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,
d) posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji kottow na biomase przez Urzad Dozoru

Technicznego.

18



5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych a w szczegdinosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych”. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

°cZT o

(=}
=

e)

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktérych bedq wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacego aktualne $wiadectwa i oznaczenia prob
okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem
sprawdzenie poprawnos$ci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod napiecia
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie,

uziemienie wytaczonego obwodu.

zapewnienia wlasciwej wentylacji

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawiera:
zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i
wykonanie pracy, pelnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego, kierujacego robotami,
planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujacych przepisow, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy

technicznej i tzw. sztuki budowlane;.
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6 Przepisy zwiazane
a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.)
b) Prawo energetyczne; USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z pozn. zm.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowtanych.
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